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Cat® S61 viedtalrunis
Lietotaja rokasgramata



LUDZU, PIRMS EKSPLUATACIJAS UZSAKSANAS
IZLASIET PAR DROSIBU UN PIESARDZIBU

e  Ludzu, uzmanigi izlasiet So rokasgramatu un ieteikumus par droSibas un piesardzibas ieveroSanu, lai nodroSinatu Sis
ierices pareizu ekspluataciju.

e Kaut ari ierice ir izturiga, izvairieties to dauzit, mest, saspiest, pardurt vai saliekt.
e Neiesledziet ierici gadijumos, kad ir aizliegts izmantot ierices vai, ja ta var radit traucéjumus un bistamibu.
e Nekad neizmantojiet ierici, vadot transportlidzekli.

e \/ienmérieverojietiericu izmantoSanas noteikumus slimnicas un veselibas apripes iestades. Izsledziet ierici mediciniskas
aparatdras tuvuma.

e Atrodoties lidmaSina, izsledziet ierici vai aktivizejiet lidojuma reZimu, jo ta var izraisit traucéjumus gaisa kuga
kontroliekartas.

e |zsledziet ierici, atrodoties precizu elektronisku iericu tuvuma, jo ta var ietekmét to darbibu.

e Nemeéginiet izjaukt ierici vai tas piederumus. Tikai kvalificéts personals drikst veikt ierices apkopi vai remontu, ja
nepiecieSams.

e Neievietojiet ierici vai tas piederumus vietas ar spéecigu elektromagnétisko lauku.
e Nenovietojiet magnétiskos datu nesejus ierices tuvuma. Starojums no ierices var izdzest informaciju, kas taja glabajas.

e Nelietojiet ierici vide, kur ir uzliesmojoSa gaze, piemeram, degvielas uzpildes stacija, un nenovietojiet ierici vieta, kur
ir augsta temperatira.

e lerici un tas piederumus glabajiet maziem bérniem nepieejama vieta. Nelaujiet bérniem lietot ierici bez noradijumiem.
e |ietojiet tikai apstiprinatus ladétajus, lai izvairitos no spradziena riska.
e |everojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu iericu izmanto$anu. Cieniet citu privatumu un likumigas tiesibas.

e Pacientiem ar medicinisku implantu (sirds, locitavu utt.) — turiet ierici 15 cm attaluma no implanta un turiet to pretéja
implanta puse.

e |zmantojot USB kabeli, stingri ievérojiet Sis rokasgramatas attiecigas instrukcijas, citadi jusu ierice vai dators var tikt
sabojats.

e Ja tirisiet ierici ar lidzekliem, kas satur gaistoSus organiskos savienojumus (tadiem ka alkohols vai dezinfekcijas
lidzeklis), tas ietekm@s gaisa kvalitates sensoru. Lai sensors atgitu savu darbaspéju, var paiet lidz pat 72 stundam.



JURIDISKS PAZINOJUMS

© 2018 Caterpillar. Visas tiesibas aizsargatas.

CAT, CATERPILLAR, to attiecigie logotipi, ,Caterpillar Yellow”, ,Power Edge” tirdzniecibas noformejums, ka ari uznpemuma
un produkta identitate, kas Seit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecibas zimes un tas nedrikst izmantot bez atlaujas.
www.cat.com / www.caterpillar.com

,Bullitt Mobile Limited” ir ,Caterpillar Inc.” licences turétajs.
LBullitt Mobile Limited” un treSo personu precu zimes pieder to ipaSniekiem.

Nevienu §i dokumenta dalu nedrikst pavairot vai parsatit jebkada veida vai ar jebkadiem lidzekliem, bez ieprieksgjas
rakstiskas ,Caterpillar Inc.” piekriSanas.

Produkts, kas aprakstits Saja rokasgramata, var ietvert autortiesibu programmatiru un iespéjamus licences devejus.
Klienti nedrikst nekada veida pavairot, izplatit, parveidot, dekompilét, izjaukt, atSifrét, izrakstit, dekonstruét, iznomat,
pieskirt vai licencet talak minéto programmatdru vai aparatdru, ja Sadi ierobeZojumi nav aizliegti ar esoSajiem
tiesibu aktiem vai $adas darbibas nav apstiprinajusi attiecigie autortiesibu ipaSnieki saskana ar licencém.

Saturs $aja rokasgramata sniegts ,.kads tas ir”. Iznemot gadijumus, kad tas nepiecieSams saskana ar piemérojamiem
tiesibu aktiem, nekadas garantijas, tieSas vai netieSas, ieskaitot, bet ne tikai, netie$as garantijas par piemerotibu
pardoSanai un piemerotibu konkrétam merkim, ir attiecinamas uz Sis rokasgramatas precizitati, uzticamibu vai
saturu.

Cik to pielauj piemerojamie tiesibu akti, nekada gadijuma raZotajs nav atbildigs par ipaSiem, nejausiem, netieSiem
vai izrietoSiem zaudejumiem, vai neguto pelnu, uzneémejdarbibu, ienemumiem, informaciju, nematerialam vertibam
vai paredzamiem ietaupijumiem.

PAZINOJUMS

DaZas produkta ipaSibas un piederumi, kas Seit aprakstiti, palaujas uz uzstadito programmatiru, vietéja tikla
veiktspgju un iestatijumiem, un tos nevar aktivizet vai tos var ierobezot vietgja tikla operatori vai tikla pakalpojumu
sniedzeji. Tapec apraksti Saja rokasgramata var precizi neatbilst produktam vai ta aksesuariem, ko iegadajaties.

RaZotajs patur tiesibas mainit vai parveidot jebkadu informaciju vai specifikacijas, kas atrodas $aja rokasgramata,
bez iepriek$eja bridinajuma vai saistibam.

RaZotajs nav athildigs par jebkadu produktu likumibu un kvalitati, ko augSupieladgjat vai lejupieladéjat, izmantojot
So ierici, taja skaita, bet ne tikai, tekstu, attélus, muziku, filmas un neiebuveto programmatiru ar autortiesibu
aizsardzibu. Lietotajs ir atbildigs par jebkadam sekam, kas rodas no iepriekSminéto produktu instaléSanas vai
izmantoSanas $aja ierice.

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI

Pircejiem jaievero visi piemérojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Pircgjiem jaiegast visas nepiecieSams
valdibas atlaujas un licences, lai eksportétu, reeksportétu vai importétu Saja rokasgramata minéto produktu, tai
skaita programmatdru un tehniskos datus.
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ESIET SVEICINATI CAT® S61 VIEDTALRUNI

Patiesi izturigais S61 viedtalrunis paredzéts lietoSanai ara, ar funkcijam, kas lauj darboties |oti sarezgitos
apstaklos. Radits, lai izturetu ekstremalos apstaklus, ar kuriem jums ik dienas nakas saskarties gan darba, gan
atpita. Vai tas tiks nomests, iemerkts vai piemirsts uzladet — Cat S61 tik un ta jus nepievils.

Sis talrunis darbojas ari péc nomesanas uz betona no iespaidiga 1,8 metru augstuma, tas ir pietiekami izturigs, lai
izturétu termotriecienus un sals miglu, spéj saglabat udensnecaurlaidibu 60 mindtes dziluma lidz pat 3 metriem,
— Cat S61 palikts pieslégts neatkarigi no ta, kas ar to dzivé notiks.

Aprikots ar iebiivetu FLIR termokameru, S61 var nodroSinat skaidru termoattélu un vairaku punktu meriSanu, kas

lauj ar atpakalejoSu darbibu noteikt temperatiru attéla. Ta puteklnecaurlaidigais un pret saskrapéSanu noturigais
FHD displejs ir nolasams tieSa saules gaisma. To var lietot pat ar mitriem pirkstiem vai, ja valkajat cimdus.

IZTURIBAS IPASIBU RAKSTUROJUMS

IERICES NOMESANA

e Drikst: lietot ierici lidz pat 1,8 metriem augstu — $ada augstuma ta ir droSa pret nomeSanu zeme.

e Nedrikst: ar speku mest ierici no augstuma, kas parsniedz 1,8 metru augstuma — ta ir izturiga, bet ne neiznicinama.
IZTURIBA PRET UDENI

e Drikst: izmantot ierici mitros un slapjos apstaklos — daudzskarienu ekranu var darbinat ar slapjiem pirkstiem un ierice
var izturét dzilumu lidz 3 metriem lidz 60 mindtem, ka ari uznemt fotoattelus un video zem Udens.

e Nedrikst: meginat izmantot ierici vairak neka 3 metru dzijuma.
PUTEKLNECAURLAIDIBA UN NOTURIBA PRET SASKRAPESANU

e Drikst: lietot ierici netira un puteklaina vide. Cat S61 talrunis ir ieguvis IP68 un 69 sertifikaciju, kas ir augstakais nozares
izturibas standarts. Si ierice tapat ir putek|necaurlaidiga un ar ekranu, kas ir noturigs pret saskrapésanu.

EKSTREMALAS TEMPERATURAS

e Drikst: lietot ierici temperatiras diapazona no -25 °C lidz +55 °C. Ta var izturéet ari ekstremalas temperatiras svarstibas,
|oti atri parsledzoties no aukstuma uz karstumu un otradi.

e Nedrikst: lietot ierici arpus tas darbibas temperatiras diapazona no -25 °C lidz +55 °C. Ta ka iericei ir metala ramis, to
izmantojot arpus tas darbibas temperatiras, iesakam izmantot aizsargcimdus.



KAS ATRODAS KASTE

lerice

[sa lietoSanas pamaciba

USB stravas kabelis un stravas parveidotajs uzladésanai
lericei jau ripnica uzstadits ekrana aizsargs

AUSTINU KONTAKTLIGZDA
AUSTINA
NESENO LIETOTNU POGA
SAKUMA POGA
MIKROFONS
ATGRIESANAS POGA
PROGRAMMEJAMA POGA
SIM/SD VACINS
PRIEKSEJA KAMERA

. AIZMUGUREJA KAMERA

. TERMOKAMERA

. ZIBSPULDZE

. USB PORTS

. SKALRUNIS

. LAZERA LOGS

. GAISA KVALITATES SENSORS

. SKALUMA REGULESANAS
POGA

. IESLEGSANAS POGA
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POGU FUNKCIJAS

IESLEGSANAS POGA

e Nospiediet un turiet, lai ieslegtu ierici.

e Nospiediet un turiet, lai atvertu lzslegSanas iespéjas, kad ierice ir ieslegta.

e Nospiediet, lai bloketu vai atmodinatu ekranu, ja ierice ir dikstave.

e Nospiediet divreiz, lai atvertu Kameru, ja ierice ir bloketa.

e Atritris reizes nospiediet pogu, lai atvértu Kameru zemidens rezima, ja ierice ir blokéta.

SAKUMA POGA

e Nospiediet pogu, lai atvértu pamatekranu, ja ierice ir atblokéta.
e Nospiediet un turiet, lai izmantotu Google asistentu.

e Nospiediet divreiz, lai atmodinatu ekranu, ja ierice ir dikstave.

NESENO LIETOTNU POGA
e Nospiediet, lai atvertu nesen izmantotas lietotnes.

ATGRIESANAS POGA
e Nospiediet, lai atgrieztos iepriekS€ja ekrana.
e Nospiediet, lai aizvértu ekrana tastataru.

SKALUMA REGULESANAS POGA

e Skalums — piespiediet pogu Skalak, lai palielinatu skalumu sarunai, zvana signalam, multividei vai modinatajam, vai
pogu Klusak, lai samazinatu skajumu.

e  Ekranuznemums — vienlaicigi piespiediet pogas leslégt un Klusak (Ekranuznemumi tiek saglabati fotoalbuma).

e Kameras funkcija — piespiediet pogu Skalak, lai uznemtu bildi, piespiediet pogu Klusak, lai parslegtos uz video rezimu.



DARBA UZSAKSANA
NANO SIM UN ATMINAS KARTES IEVIETOSANA

1. Novietojiet ierici uz lidzenas virsmas ar displeju uz leju.

2. Arpirkstgalu izvelciet SIM/SD kartes vacinu.

3. levietojiet Nano SIM karti SIM paliktni ar zeltitajiem kontaktiem uz augsu.
4. Uzmanigi ievietojiet SIM paliktni atpakal SIM kartes slota.

PIEZIME.

e SIM paliktnis ir piestiprinats sanu vacinam.
e |estumiet SIM/SD vacinu atpakal iericé, lidz tas ir droSi nostiprinats.

Dazas ierices var ievietot divas SIM kartes.
Kad ievietotas divas SIM kartes, abi SIM karSu sloti var atbalstit 4G/3G pakalpojumu.

SIM 1 konfiguracija: 4G / 3G / 2G
SIM 2 konfiguracija: 4G / 3G / 2G

Ja jusu ierice atbalsta tikai vienu SIM karti, otrs slots tiks izmantots atminas kartei.
Lai ievietotu atminu karti, veiciet talak minétas darbibas.

Novietojiet ierici uz lidzenas virsmas ar displeju uz leju.

Ar pirkstgalu izvelciet SIM/SD kartes vacinu.

Uzmanigi iznemiet atminas kartes paliktni un novietojiet to uz mikro SD kartes ar zelta kontaktiem uz augsu.

Uzmanigi ievietojiet atminas kartes paliktni atminas kartes slota.

Uzmanigi ievietojiet SIM paliktni SIM kartes slota. Pec tam iestumiet SIM/SD vacinu atpakal iericé, lidz tas ir droSi
nostiprinats.

SRS I

PIEZIME.
e Nespiediet mikro SD karti ar spéku, jo tas var radit bojajumus.

AKUMULATORA UZLADE

S61 akumulatoru nevar iznemt no ierices. Lai to uzladetu:
1. Pievienojiet USB kabeli stravas parveidotajam.
Izmantojiet tikai Cat® apstiprinatus ladétajus un kabelus. Neapstiprinatas ierices var sabojat ierici vai radit akumulatora

eksploziju un garantija zaudés speku.

2. OpeAtveriet USB porta vacinu un pievienojiet USB stravas kabeli USB portam.



Esiet uzmanigs, lai neizmantotu parmerigu speku, pievienojot USB kabeli. Bojajumus var radit meginajums ievietot
savienotaju nepareizi, un uz tiem neattiecas garantija.
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3. Pievienojiet USB kabeli stravas parveidotajam un pieslédziet mainstravas kontaktligzdai.

4. Kad uzlade ir pabeigta, pirms stravas adaptera atvienoSanas no kontaktligzdas, atvienojiet USB kabeli no ierices.
Aizveriet USB porta vacinu.

SVARIGA INFORMACIJA PAR AKUMULATORA TURPMAKO
LIETOSANU

Ja akumulators ir pilnigi izladejies, jus, iespejams, nevarésiet ieslegt savu ierici tulit pec tam, kad saksiet akumulatora
uzladi. Laujiet akumulatoram paris mindtes uzladéties, pirms méginat ieslegt talruni. Saja perioda ekrana var nebiit redzama
uzlades animacija.

Laiks, kas nepiecieSams, lai uzladetu akumulatoru, ir atkarigs no apkartéjas vides temperaturas un akumulatora vecuma.
Kad akumulatora jaudas limenis ir zems, talrunis atskano bridinajuma signalu un radis pazinojumu. Kad akumulators ir
gandriz izladejies, talrunis automatiski izslegsies.

IERICES IESLEGSANA/IZSLEGSANA

IESLEGSANA
e Nospiediet un turiet nospiestu leslegSanas pogu.

Pirmo reizi ieslédzot talruni, jds redzesiet sveiciena ekranu. lzvélgties sev vélamo valodu un pieskarieties SAKT, lai turpinatu
uzstadisanu.

PIEZIME.

e NepiecieSams Wi-Fi vai datu pieslegums.

e Japersonas identifikacijas numura (PIN) aizsardziba ir atlauta jasu SIM kartg, jums tiks lugts ievadit PIN pirms sveiciena
ekrana.

e (ooglekontsirnepiecieSams, lai jlsu iericé izmantotu dazus no Google pakalpojumiem. Jums tiks piedavats pierakstities
ar savu esoSo Google kontu, vai ari velak izveidot jaunu kontu.

IZSLEGSANA

1. Lai atvertu lzsleg§anas opciju izvélni, nospiediet un turiet leslegSanas pogu.
2. Pieskarieties lzslegt.



SKARIENEKRANS
SKARIENEKRANA DARBIBAS

e  Skariens: pieskarieties ar pirkstu, lai izveletos objektu, apstiprinatu izveli vai palaistu lietotni.

e Skariens un turésana: pieskarieties objektam ar pirkstu un turpiniet spiest lidz ekrans sak reagét (pieméram, lai
atvértu opciju izvélni aktivaja ekrana, pieskarieties ekranam un turiet lidz izvélne paradas).

e PavilkSana: velciet pirkstu pari ekranam vai nu vertikali, vai horizontali (pieméram, velciet pa kreisi vai pa labi, lai
Skirstitu fotoattelus).

e VilkSana: lai parvietotu objektu, pieskarieties un turiet ar pirkstu, tad velciet to uz jebkuru ekrana dalu.

SAKUMA EKRANS

Sakuma ekrans ir sakuma punkts, lai piek|Gtu visam ierices funkcijam. Tas parada lietotnu ikonas, logrikus, saisnes un citas funkcijas.
Jus varat pielagot savu Sakuma ekranu ar dazadam fona tapetém, lai attélotu jusu izvelétos objektus.

EKRANA BLOKESANA UN ATBLOKESANA
EKRANA BLOKESANA

1. Kadierice irieslégta, lai blokétu ekranu, nospiediet lesleg§anas pogu. Kad ekrans ir blokéts, jis joprojam varat sanemt
zinas un zvanus.
2. Jauzlaiku atstajat ierici neskartu, tad ekrans automatiski blokésies. So ilgumu iespéjams korigét iestatijumos.

EKRANA ATBLOKESANA

1. Lai pamodinatu ekranu, nospiediet lesleg$anas pogu. Péc tam pavelciet slédzenes ikonu @ uz augsu, lai atbloketu
ekranu. levadiet kombinaciju vai PIN kodu, ja nepiecieSams.

2. Lai Kameras funkciju izmantotu tieSi no nobloketa ekrana, pavelciet kameras ikonu @ uz augsu.

3. lai Google balss meklésanas funkciju izmantotu tieSi no noblokéta ekrana, pavelciet balss mekleésanas ikonu $ uz augsu.

PIEZIME.

e Jaiestatita ekrana blokésana, jums tiks piedavats atbloket ekranu. Sikaku informaciju skatiet ,lerices aizsargasana ar
ekrana blokésanu” 35. Ipp.

DISPLEJS

DISPLEJA IZKARTOJUMS
PAZINOJUMI UN STATUSA INFORMACIJA

Statusa josla paradas katra ekrana augSdala. Ta parada pazinojuma ikonas, pieméram, neathildétu zvanu vai sanemtas
zinas (pa kreisi) un talruna statusa ikonas, pieméram, akumulatora statusu (labaja puse), kopa ar pasreizéjo laiku.

STATUSA IKONAS
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Pazinojumu ikonas Statusa ikonas
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STATUSA IKONAS

4G | lzveidots savienojums ar 4G mobilo sakaru tiklu | A | Nav signala
LTE | lzveidots savienojums ar LTE mobilo tiklu a[Ju | Vibracijas rezims
36 |lzveidots savienojums ar 3G mobilo tiklu 9 Tiek izmantots atraSanas vietas no-
teikSanas pakalpojums
G | lzveidots savienojums ar GPRS mobilo tiklu I Akumulatora uzlades limenis ir pilns
E |lzveidots savienojums ar EDGE mobilo Akumulators ladgjas
sakaru tiklu
H | lzveidots savienojums ar HSDPA mobilo tiklu é FM radio ir ieslegts
" |lzveidots savienojums ar HSPA+ mobilais tikls + Lidojuma rezims
R | Viesabonésana @ | zveidots savienojums ar Wi-Fi tiklu
A | Mobila tikla signala stiprums * lzveidots savienojums ar Bluetooth ierici
N NFC iespgjots
PAZINOJUMU IKONAS
Jauns e-pasta zinojums && | Neatbildets zvans
@® |Modinatajs ir iestatits Q| Skalrunis ir aktivizets
Gaidamais notikums \ | Talruna mikrofons ir izslégts
Q) | Notiek datu sinhronizésana ¥ | Lejupielade datus
¢y |Probléma ar pierakstiSanos vai Q) | Jaunaiszina
sinhronizesanu
[& |Ekranuznémums ir notverts () Neveseliga vai slikta gaisa bridinajuma
zinojums




PAZINOJUMU PANELIS

lerice pazinos, kad sanemsiet jaunu iszinu, nebusiet atbildejis uz zvanu, vai gaidams kads notikums. Atveriet pazinojumu
paneli, lai redzetu modinatajus, bezvadu tikla operatorus vai, lai apskatitu zinu, atgadinajumu vai notikuma pazinojumu.

PAZINOJUMU PANELA ATVERSANA

1. Kad pazinojumu josla paradas jauna ikona, pieskarieties pazinojumu joslai un velciet to lejup, lai atvértu pazinojumu
paneli.
2. Pieskarieties pazinojumam, lai atvertu attiecigo lietotni.

PAZINOJUMU PANELA AIZVERSANA

1. Lai aizvertu pazinojumu paneli, velciet no panela apaksas uz augsu.
2. Lai aizvértu pazinojumu (bez apskates), pieskarieties un turiet o pazinojumu, un velciet to pa kreisi/pa labi no ekrana.

PIEZIME.
e  Pazinojumu izveli var mainit lestatijumi > Lietotnes un pazinojumi.

SAISNU IKONAS
JAUNA SAKUMA EKRANA VIENUMA PIEVIENOSANA

1. Lai apskatitu visas lietotnes, Sakuma ekrana pavelciet uz augSu vai pieskarieties #\.
2. Lai pievienotu objektu Sakuma ekrana, velciet ta ikonu uz jisu izveleto vietu.

EKRANA VIENUMA PARVIETOSANA

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sakuma ekrana lidz ikona papla$inas.
2. Nepacelot pirkstu, velciet ikonu uz vélamo vietu ekrana, un pec tam atlaidiet to.

PIEZIME.
e |rjabut pietiekami daudz vietas, lai ikona ietilptu uz Sakuma ekrana panela.

EKRANA VIENUMA NONEMSANA

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sakuma ekrana lidz ikona paplasinas.
2. Nepacelot pirkstu, velciet ikonu uz Nonemt un tad atlaidiet.
3. Lai atinstalétu lietotnes, veiciet 1. un 2. darbibu — velciet ikonu uz Atinstalet ekrana augSpuse.

LOGRIKI

Logriki lauj priek$skatit vai izmantot lietotni. Jis varat izvietot logrikus uz Sakuma ekrana ka ikonas vai priek$skatijuma logus.
Dai logriki jau ir instaleti jusu talruni. Vairak logrikus var lejupieladet no Google Play.

LOGRIKA PIEVIENOSANA

1. Pieskarieties Sakuma ekranam un turiet to nospiestu.
2. Pieskarieties pie Logriki, lai redzétu, kas ir pieejams.
3. Parvelciet velamo logriku uz Sakuma ekranu.

LOGRIKA NONEMSANA

1. Pieskarieties un turiet logrika ikonu Sakuma ekrana lidz ikona paplaSinas.
2. Nepacelot pirkstu, velciet ikonu uz Nonemt ekrana augSpuse, un péc tam atlaidiet to.



MAPES

MAPES IZVEIDOSANA

Jus varat grupet konkrétas lietotnes jusu Sakuma ekrana, velkot ikonu vai saisni un atlaiZot to uz otras. Tadéjadi tiks izveidota
jauna mape, kuru jus varat pievienot péc veleésanas.

MAPES PARDEVESANA
1. Pieskarieties mapei, lai to atvertu.

2. levadiet jaunu mapes nosaukumu nosaukuma josla.
3. Nospiediet Atpakal pogu.

FONA TAPETES

FONA TAPETES MAINA

1. Pieskarieties Sakuma ekranam un turiet to nospiestu.

2. Pieskarieties pie Fona tapetes.

3. Ritiniet, lai aplukotu iespgjas.

4. Pieskarieties Fona tapetes izveletajam attelam — péec tam izvélieties, vai uzstadit to ka BlokeSanas ekrantapeti,

Sakuma ekrantapeti, vai ka abus.

MULTIVIDES PARSUTISANA UZ UN NO IERICES

Parsitiet visu savu iecienitako maziku un attelus starp jusu ierici un datoru Media Device MTP rezima.

1. Pievienojiet ierici datoram ar USB kabela palidzibu.

2. Atveriet pazinojumu paneli un pieskarieties USB savieno$anas iespéjam. Pieskarieties divreiz Sis ierices USB uzlade,
lai pieklatu vairak iespejam.

3. Pec tam pieskarieties Failu parsutiSana, lai aktivizetu MTP reZimu.

4. lericei butu japaradas ka nonemamai iericei, kas parada talruna iek§ejo kratuvi. Un, ja ir ievietota atminas karte, tad bis
redzama ari microSD karte. Kopgjiet velamos failus uz ierici.

PIEZIME.
e Jaizmantojat MAC jums biis nepiecieSams lejupieladét draiverus: http://www.android.com/filetransfer/

LIDOJUMA REZIMA IZMANTOSANA

Dazas vietas var bt nepiecieSams izslégt ierices bezvadu savienojumus. Lai nebutu jaizsledz ierice, jls varat iestatit
Lidojuma rezimu.

1. Pieskarieties A\ > lestatijumi .
2. Pieskarieties Tikls un internets.
3. Laiiespgjotu funkciju, velciet Lidojuma rezima parslégu pa labi = © .

PIEZIME.
e Lidojuma reZimam var piekldt ari Sakuma ekrana pavelkot uz leju pazinojumu paneli.
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ZVANA VEIKSANA

Ir vairak neka viena iespéja, ka veikt zvanu.

1. Sastadiet numuru no tastatras.
2. lzvelieties numuru no sava kontaktu saraksta.
3. lzvelieties numuru no timekla vietnes vai no dokumenta, kura ir talruna numurs.

PIEZIME.

e Kad jums zvana, jls varat vai nu atbildet uz ienakoSajiem zvaniem, vai nostit tos uz savu balss pastkasti. Jus varat ari
izveidot konferences zvanus ar vairakiem dalibniekiem.

e Kad zvanat, pieskarieties taustinam Sakums, lai atgrieztos Sakuma ekrana un izmantotu citas funkcijas. Lai atgrieztos
izsaucéja ekrana, velciet pazinojumu joslu uz leju un pieskarieties Pasreizejais zvans.

ZVANISANA, NUMURU SASTADOT NO TASTATURAS

1. Sakuma ekrana pieskarieties e P&c tam pieskarieties “=" , lai paraditos tastatdra.
2. Pieskarieties ciparu taustiniem, lai ievaditu talruna numuru.

3. Pec numura ievadiSanas vai kontakta izveleSanas pieskarieties \

Padoms: ierice atbalsta funkciju SmartDial. Kad tastatira ierakstat numuru, ta automatiski veic mekleSanu jusu kontaktu
saraksta un piedava kontaktu sarakstu, kas atbilst numuram. Aizveriet tastatiru, lai skatitu vairak iespgjamo atbilstibu.

4. Pec numura ievadiSanas vai kontakta izvéleSanas pieskarieties .
ZVANISANA NO KONTAKTU SARAKSTA

1. Laiatvertu kontaktu sarakstu, Sakuma ekrana pieskarieties A > Kontakti e Lai atvértu kontaktu sarakstu, tastattira
pieskarieties cilnei a-n.

2. Atlasit kontaktpersonu.

3. Lai zvanitu kontaktam, pieskarieties talruna numuram.

ZVANISANA NO ZVANU ZURNALA

1. Pieskarieties cilnei A > Talrunis G lai redzétu pedéjo zvanu sarakstu. Ja nevarat atrast vélamo kontaktu,
pieskarieties : > Zvanu vesture, lai redzetu visu zvanu vesturi.
2. laiveiktu zvanu, saraksta pieskarieties kontaktam un pieskarieties A

ATBILDESANA UZ ZVANU VAI NORAIDISANA

Kad sanemat zvanu, ienako$o zvanu ekrans atveras ar zvanitaja numuru, un jebkuru papildu informaciju par zvanitaju, ko esat
ievadijis Kontaktos.

e lai athild&tu uz zvanu, pieskarieties ATBILDET.

e Lai noraiditu zvanu, pieskarieties NORAIDIT.

e lainoraiditu zvanu un nosutitu zinojumu tieSi zvanitajam, pieskarieties zvana pazinojumu zimei un pavelciet O ikonu
uz augsSu, pec tam izvelieties vienu no pieejamajiem sagataves zinojumiem vai pieskarieties Uzrakstit savu zinojumu,
lai sastaditu savu zinojumu.

ZVANA BEIGSANA

Lai noliktu klausuli, zvana laika pieskarieties e™w.
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CITAS DARBIBAS ZVANA LAIKA
PARSLEGSANAS STARP ZVANIEM

Ja paSreizéja zvana laika sanemat citu zvanu, jus varat parslegties starp tiem.

1. Kad norisinas abi zvani, pieskarieties £U.
2. Padreizéja saruna tiks aizturéta, un tiks izveidots savienojums ar otru zvanu.

KONTAKTI

Lietotne Kontakti |auj saglabat un parvaldit informaciju par jisu kontaktiem.
LIETOTNES KONTAKTI ATVERSANA
Kad veicat ierices iestatiSanu, Kontakti paradis pazinojumu, ka uzsakt kontaktu pievienoSanu. Lai atvértu lietotni, rikojieties Sadi:

e pieskarieties A un péec tam Kontakti e
e Sakuma ekrana pieskarieties e pec tam pieskarieties cilnei 2‘, lai atvertu kontaktu sarakstu.

PIEZIME.
e Visijlsu kontakti tiek paraditi alfabétiska seciba ritinama saraksta.

KONTAKTU KOPESANA

Kontaktus var kopet no SIM kartes vai saglabat ierices iek$€ja atmina vai atminas karte.
1. Kontaktu saraksta pieskarieties > lestatijumi > Importet.
2. Veiciet vienu no Sim darbibam:
e lai importétu kontaktus no SIM kartes:
pieskarieties SIM karte. |zvélieties kontakts(-i) un pieskarieties IMPORTET, lai importétu izvéléto(-s) kontaktu(-s).
e laiimportetu kontaktus no iekSgjas atminas vai atminas kartes:
pieskarieties .vef failam. Lai importétu kontaktus, atlasiet vietu, kur importét kontaktus un pieskarieties *.vcf failam.

KONTAKTU DUBLESANA

Jus varat kopét kontaktus uz SIM karti vai iek$gjo atminu.
1. Kontaktu saraksta pieskarieties = > lestatijumi > Eksportét.
2. Veiciet vienu no $im darbibam:
e |ai eksportétu kontaktus uz SIM karti:
pieskarieties SIM karte. |zvélieties kontakts(-i) un pieskarieties Labi, lai kopétu izvéleto(-s) kontaktu(-s).
e |lai eksportétu kontaktus uz iek§gjo atminu:
pieskarieties Eksportét .vef failu. Atlasiet vietu, kur saglabat kontaktus un pieskarieties SAGLABAT.

JAUNA KONTAKTA PIEVIENOSANA

1. Lai pievienotu jaunu kontaktu, Kontaktu saraksta, pieskarieties a vai @,
2. levadiet kontakta vardu, un tad pievienojiet sikaku informaciju, pieméram, talruna numuru vai adresi.
3. Pieskarieties SAGLABAT, lai saglabatu kontaktinformaciju.

KONTAKTA PIEVIENOSANA IZLASEI

1. Pieskarieties kontaktam, kuru velaties pievienot lzlasei.
2. Pieskarieties T aiz varda un ikona paliks balta &ad un tiks pievienota.



KONTAKTA MEKLESANA

1. Lai mekletu kontaktu, Kontaktu saraksta, pieskarieties O\
2. levadiet meklgjama kontakta vardu. Kamér jus rakstat, kontakti ar atbilstoSiem nosaukumiem paradas zem meklésanas lodzina.

KONTAKTA REDIGESANA
Jus vienmer varat veikt izmainas informacija, ko esat saglabajis par kontaktu.

1. Kontaktu saraksta pieskarieties kontaktam, kuru vélaties redigét.

2. Pieskarieties /‘.

3. Veiciet vélamas izmainas kontaktinformacija, un péc tam pieskarieties SAGLABAT. Lai atceltu izmainas, nospiediet
taustinu Atpakal.

SAZINASANAS AR SAVIEM KONTAKTIEM
Ar kontaktu var sazinaties, piezvanot, nositot teksta iszinu (SMS) vai multivides zinu (MMS) no cilnes Kontakti vai lzlase.
1. Kontaktu saraksta pieskarieties kontaktam, ar kuru vélaties sazinaties.

Jus varat vai nu:

pieskarties talruna numuram, lai veiktu zvanu.
* vai, lai nosdtitu zinu, pieskarties ).

KONTAKTA DZESANA
1. Kontaktu saraksta pieskarieties kontaktam, kuru vélaties dzést.

2. Pieskarieties : > Dzest.
3. Lai apstiprinatu, velreiz pieskarieties Dzest.

EKRANA TASTATURAS IZMANTOSANA
TASTATORAS PANELA ATTELOSANA

DaZas lietotnes tastatru atver automatiski. Citas, pieskarieties teksta laukam, lai atvértu tastatdru. Lai pasléptu tastatru,
nospiediet pogu Atpakal.

HORIZONTALAS TASTATURAS IZMANTOSANA

Ja nav erti lietot tastatlru vertikali, vienkarSi pagrieziet ierici. Tagad ekrana tastatura paradisies horizontali, piedavajot
izverstaku tastatiras izkartojumu.

TASTATURAS IESTATIJUMU PIELAGOSANA

1. Pieskarieties A > lestatijumi L > Valodas un ievadisana.

Veiciet kadu no Sim darbibam:

pieskarieties Virtualajai tastatiirai, lai konfigurétu Google tastaturu un Google rakstiSanas ar balsi iestatijumus.
e Pieskarties Fiziska tastatiira, lai konfigurétu tastatiras iestatijumus.
e Pieskarieties Papildu, lai piek|atu iestatijumiem saistitiem ar ievades palidzibu.

WI-FI®
Lai ierice izmantotu Wi-Fi, nepiecieSama piek|uve bezvadu piek|uves punktiem (tiklajiem).
WI-FI IESLEGSANA UN SAVIENOJUMA IZVEIDE AR BEZVADU TIKLU

1. Pieskarieties A > IestatiiumiQ > Tikls un internets.
2. Pieskarieties Wi-Fi un velciet Wi-Fi sledzi pa labi ~ @ .



3. lzvelieties Wi-Fi tiklu no saraksta, ar kuru izveidot savienojumu.
4. Jaizvélesieties atvertu tiklu, ierice savienojumu izveidos automatiski. Ja izvélaties droSu tiklu, jums jaievada
parole un japieskaras Pieslegties.

PIEZIME.

e Jaieprieks esat izveidojis savienojumu ar droSu tiklu, citreiz parole nebis jaievada, iznemot, ja ierice tikusi atiestatita
uz noklusétajiem iestatijumiem vai, ja nomainita Wi-Fi parole.

o Skérs|i Wi-Fi signala cela samazinas ta stiprumu.

Padoms: lai pievienotu jaunu Wi-Fi tiklu, Wi-Fi iestatijumu ekrana pieskarieties Pievienot tiklu.

SMS UN MMS
ZINAPMAINAS ATVERSANA
Lai atvertu lietotni, rikojieties Sadi:

e Sakuma ekrana pieskarieties Q.
e Pigskarieties A > Zinas .

ISZINAS VEIDOSANA UN SUTISANA
Varat izveidot jaunu zinu vai atvert zinu pavedienu.

1. Pieskarieties @, lai saktu jaunu iszinu vai multizinu, vai pieskarieties eso$am zinojumu pavedienam, lai to atvertu.

2. levadiet talruna numuru vai kontakta vardu lauka Kam. Kad rakstisiet, SmartDial méginas atrast atbilstibu ierices
kontaktos. Vai nu pieskarieties piedavatajam sanémejam, vai ari turpiniet rakstit. Ja vélaties atvert jau esoSu iszinu
pavedienu, vienkarsi tam pieskarieties.

3. Pieskarieties teksta lodzinam, lai rakstitu zinu. Ja nospiezat pogu Atpakal, kamer rakstat zinu, ta tiek saglabata ka
melnraksts zinu saraksta. Lai atsaktu rakstit, pieskarieties zinai.

4. Kad zina gatava nositiSanai, pieskarieties >

PIEZIME.
e  Kad apskatat un nosttat papildu zinas, veidojas zinu pavediens.

MULTIVIDES ZINU VEIDOSANA UN SUTISANA

1. Zinapmainas ekrana pieskarieties @ .

2. levadiet talruna numuru vai kontakta vardu lauka Kam vai ritiniet leja kontaktu sarakstu, lai atrastu kontaktu, kuram jas
vélaties nositit zinu. Pieskarieties *am, lai saktu grupas sarunu.

3. Pieskarieties teksta lodzinam, lai rakstitu zinu.

4. Pieskarieties @ atkal un izvelieties mediju faila veidu. Atlasiet failu sutiSanai.

5. Jusu ierice tagad ir multimediju zinu rezima. Kad tas izdarits, pieskarieties >

ZINAS ATVERSANA UN ATBILDESANA UZ TO
1. Zinu saraksta pieskarieties iszinai vai multivides zinu pavedienam, lai to atvertu.

2. Pieskarieties teksta lodzinam, lai rakstitu zinu.
3. Kad gatavs, pieskarieties >

ZINU IESTATIJUMU PIELAGOSANA
Zinu saraksta pieskarieties : > lestatijumi, lai pielagotu zinu iestatijumus. Izvelieties no:

Noklusejuma SMS lietotne: noradiet noklusgjuma SMS lietotni (Zinas péc nokluséjuma)
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Pazinojumi

e Svarigums: uzstadiet saviem SMS pazinojumiem svariguma limeni.

e Skana: iestatiet jauna zinojuma signalu.

e \Vibracija: pavelciet parslegu pa labi, lai iespgjotu ierices vibréSanu, sanemot jaunas zinas.

e Uz blokesanas ekrana: izvélieties, kuri pazinojumi paradas uz ekrana.

e Paradiet pazinojumu punktu: izvélieties, vai lidzas lietotnei vélaties redzet pazinojumu punktu.

e |gnoret ,Netraucet”: Sis parslégsies uz pazinojumiem, kad talrunis ir uzstadits uz Netraucet un uz Tikai prioritarie.

Papildu
e (rupas pazinojuma zina: iespéjojiet So iespéju, lai automatiski komhinétu pazinojumus viena grupa.

BLUETOOTH®

Jusu Cat S61 iericei ir Bluetooth. Tas dod iespéju izveidot bezvadu savienojumu ar citam Bluetooth iericém, lai jls varétu
koplietot failus ar saviem draugiem, izmanot brivroku sistému ar Bluetooth austinam vai pat parsutit fotoattélus no jusu
talruna uz datoru.

Ja jus izmantojat Bluetooth, atcerieties neparsniegt 10 metru attalumu no tas Bluetooth ierices, ar kuru vélaties izveidot
savienojumu. Nemiet vera, ka Skers|i, piemeram, sienas vai elektroniskas iekartas, var traucét Bluetooth savienojumu.

BLUETOOTH IESLEGSANA

1. Pieskarieties A > lestatijumi o 2N Pieslegtas ierices.
2. Lai iesp&jotu funkciju, pieskarieties Bluetooth un velciet parslégu pa labi -~ @ .

Kad Bluetooth ir ieslegts, Bluetooth ikona paradas pazinojumu josla.

SAVIENOSANA PARI UN BLUETOOTH IERICES PIESLEGSANA

Bluetooth |auj:

e izmantot brivroku Bluetooth ierici;

e zmantot mono vai stereo Bluetooth austinas;

e attali parvaldit to, kas tiek atskanots Bluetooth austinas.

Pirms Bluetooth izmantoSanas jums ir jasavieno pari sava ierice ar citu Bluetooth ierici, rikojoties Sadi:

1. Parliecinieties, ka jlsu ierice ir iespgjota Bluetooth funkcija.

2. Pieskarieties Savienot pari jaunu ierici. Cat S61 talrunis tad mekles Bluetooth ierices uztverSanas zona.
3. Pieskarieties iericei, kuru vélaties savienot pari.

4. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

PIEZIME.
e Jasavienojums pari vienreiz izveidots, kad atkal pieslegsieties Sai Bluetooth iericei, paroli vairak nevajadzes ievadit.

FAILU SUTISANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH

Izmantojot Bluetooth, jus varat koplietot attélus, video vai muzikas failus ar savu gimeni un draugiem. Lai nosutitu failus pa
Bluetooth:

1. Pieskarieties failam, kuru vélaties sitit.

2. Pieskarieties %> Bluetooth, péc tam izvélieties pari savienotu ierici.

BLUETOOTH IERICES ATVIENOSANA VAI SAVIENOJUMA PARTRAUKSANA

1. Pieskarieties A > lestatijumi o 38 Pieslegtas ierices.
2. Pieskarieties Bluetooth.
3. Savienotas ierices iespejas pieskarieties & un pec tam pieskarieties AIZMIRST, lai apstiprinatu atvienoSanu.



19

FOTOGRAFESANA UN VIDEO UZNEMSANA

CAT S61 talruni varat izmantot, lai uznemtu fotoattelus un video un tos koplietotu.

KAMERAS ATVERSANA
Lai atvertu kameru, veiciet Sadas darbibas:

e Sakuma ekrana pieskarieties o]
o Pieskarieties A > Kamera @

Nospiediet Atpakal vai Sakums pogu, lai aizvértu kameru.
FOTOGRAFESANA

1. Pieskarieties A > Kamera @
e Pec nokluséjuma lietotne atversies kameras rezima. Ja ta nenotiek, pieskarieties ikonai ekrana apak$eja labaja puse.

PIEZIME.
 Lai parslégtos starp priek$&jo un aizmugures kameru, pieskarieties & vai nospiediet un turiet taustinu Klusak.

Fotoattelu uztverSanas ekrana izveidojiet savu fotoattélu.
Lai fokuss bitu uz kadu konkrétu zonu, pieskarieties ekranam.

e Savelciet vai papletiet ekranu, lai tuvinatu/talinatu uznemamo objektu.

e Pieskarieties $¥, lai mainitu kameras iestatijumus; izvélieties kadu no uzpemsanas ainas reZimiem, uzstadiet
automatisko taimeri, korigéjiet baltas krasas balansu, pielagojiet ISO, noregulgjiet nirbonas noverSanu vai pielagojiet
attéla parametrus.

3. Fotoattelu uztverSanas ekrana izveidojiet savu fotoattélu.
e Pieskarieties @), lai nofotografétu.

PIEZIME.
e Kameras lietotné fotoattélus ari iespejams uznemt, spiezot pogas Skalak un Klusak.

FOTOATTELU SKATISANA

Lai skatitu fotoattélus, rikojieties Sadi:
e jaesat Kameras lietotng, pieskarieties pedeja uznemta fotoattéla siktelam ekrana apakseja kreisaja stiri.

PIEZIME.

e lai atgrieztos Kameras skata, nospiediet Atpakal pogu vai velciet pa kreisi, lidz atkal paradas ekranuznémuma
veik§anas rezims.

o Pieskarieties A > Fotoattéli ‘&, lai skatitu visus savus fotoattélus un video.

KAD PARLUKOJAT SAVUS FOTOATTELUS, IR PIEEJAMAS SADAS IESPEJAS:

Kad parlikojat savus fotoattélus, ir pieejamas $adas iespéjas:

e Rediget: pieskarieties /‘ un redigéjiet fotoattélus ar plaSam iesp&jam.

* Koplietot: pieskarieties <un koplietojiet savus fotoattélus, izmantojot dazadas lietotnes, kas pieejamas iericé.
e Dzest: pieskarieties W, lai dzéstu fotoattélus, ko negribat.

VIDEO UZNEMSANA

1. Pieskarieties A > Kamera @
2. Nospiediet taustinu Klusak, lai parslégtos uz Video rezimu.
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PIEZIME.
e Lai parslegtos starp prieksgjo un aizmugures kameru, pieskarieties & vai pieskarieties un turiet taustinu Klusak.

3. Pieskarieties (@, lai saktu ierakstiSanu.

4. lerakstiSanas laika, rikojieties Sadi:

savelciet, lai tuvinatu/talinatu fotoattélu.
e Pieskarieties 0 lai uz laiku apturétu ierakstiSanu. Lai atsaktu, pieskarieties °
e Pieskarieties ¥, lai izslegtu mikrofonu. Lai to ieslégtu atpakal, pieskarieties .
e Pieskarieties ekranam, lai uznemtu fotoattélu.

5. Pieskarieties @ lai partrauktu uznemsanu.

VIDEO SKATISANAS

Lai apskatitu video péec ta ierakstiSanas, pieskarieties pédgja uznemta video siktélam lidzas @ taustinam. Péc tam
pieskarieties ° lai atskanotu video.

PANORAMAS FOTOATTELA UZNEMSANA

Pieskarieties A > Kamera @.

Pieskarieties @D, p&c tam pieskarieties [&=], lai parslégtos uz Panoramas rezimu.

Lai saktu attéla uznemsanu, pieskarieties @ .

lzvelieties virzienu, kada velaties filmet, tad leni virziet ierici velamaja virziena.

Kad attéla uznemsanas vadotne sasniedz galapunktu, panoramas fotoattéla uznemsana beidzas. Lai manuali partrauktu
uznemsSanu, pieskarties @.

S el

FOTOATTELA UZNEMSANA ZEMUDENS
1. Pieskarieties A > Kamera @
2. Pieskarieties E88, pec tam pieskarieties g8 , lai parslegtos uz Zemidens rezimu.

PIEZIME.
e Lai parslégtos starp priek$&jo un aizmugures kameru, pieskarieties &b vai pieskarieties un turiet taustinu Klusak.

FOTOATTELU IZMANTOSANA

Jusu Fotoattelu lietotne automatiski mekle attélus un video, kas saglabati ierice vai atminas karté. lzvélieties albumu/mapi
un radiet ka slaidradi vai izvélieties objektus, lai koplietotu ar citam lietotnem.

FOTOATTELU ATVERSANA

Pieskarieties A > Fotoattéli #, [ai atvértu lietotni. Fotoattélu lietotne attélus un video iedala kategorijas péec uzglabasanas
vietas un saglaba Sos failus mapés. Pieskarieties mapei, lai skatitu tas attelus vai video.

FOTOATTELU SKATISANA

1. Pie Fotoatteli, pieskarieties mapei, lai skatitu taja esoSos fotoattélus.

2. lai skatitos attelu pilnekrana reZima, pieskarieties pie attéla, tad pavelciet attelu pa kreisi vai pa labi, lai apskatitu
iepriekSejo vai nakamo attélu.

3. Lai tuvinatu attélu, parvietojiet divus pirkstus prom vienu no otra vieta uz ekrana, kuru velaties tuvinat. Talummainas
rezima pavelciet pirkstu uz augSu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.

Padoms: attélu skatitajs athalsta automatiskas rotacijas funkciju. Kad jus pagriezat ierici, attéls pats attiecigi pielagojas.
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ATTELA APGRIESANA FOTOATTELOS

1. Skatot attélu, pieskarieties =
Pieskarieties & un izmantojiet apgriesanas riku, lai izvéletos attéla dalu, ko apgriezt.
Velciet no apgrieSanas rika iekSpuses, lai to parvietotu.
e \Velciet apgrieSanas rika malu vai stiri, lai mainitu attéla lielumu.
Lai saglabatu apgriezto attélu, pieskarieties GATAVS > SAGLABAT.
Lai atceltu izmainas, divreiz nospiediet Atpakal pogu un pieskarieties ATCELT.

TERMOKAMERAS IZMANTOSANA

Jusu Cat S671 iericé ir termokamera, kas var vizualizét un izmérit kontrastéjoso virsmu temperatiras. Termokameru kontrolg,
izmantojot MyFLIR lietotni, kuru jus atradisiet uz savas Sakuma lapas.

PIEZIME.

e Noradita temperatra vienmer ir aprékinata aptuveni, tapéc to nevar uzskatit par precizu merijumu.

e Temperattru ietekme vairaki faktori, tai skaita attalums lidz objektam un tas, cik efektivi objekts izdala energiju ka
termisko starojumu. Tapat temperaturu var ietekmét dienas laiks, laikapstak|i vai citu tuvuma esoSo objektu atstaroSanas.

TERMOKAMERAS ATVERSANA

1. Lai atvertu lietotni, rikojieties $adi:
e Sakuma ekrana pieskarieties @.
e Pieskarieties A > MyFLIR @

Nospiediet Atpakal vai Sakums pogu, lai aizvértu kameru.
FOTOGRAFESANA

1. Pec nokluséjuma MyFLIR lietotne atvérsies kameras rezima. Lai parslégtos uz Fotoattéla reZzimu, pieskarieties @
un atlasiet @

Fotoattelu uztverSanas ekrana izveidojiet savu fotoattelu.
Lai mainitu krasu gammu, pieskarieties .

e Lai konfigurgtu kameras iestatijumus, pieskarieties =.

e |aij atlasitu video rezimu, pieskarieties 0. lespgjas ir Infrasarkans ar MSX vai Vizuals. Velciet slidni, lai pielagotu
MSX izlidzinajumu, kad skataties uz objektu talruna tuvuma.

e Lai pievienotu Punktu meriSanas rezimu, pieskarieties .

e lai pievienotu IS merogu, attéla labaja pusé pieskarieties Ed. IS mérogs parada attiecibu starp attéla krasu un
temperaturu. Pielagojiet IS mérogu vai nu aug$a/apaksa ierakstot temperataru, vai velkot/pleSot IS mérogu. Divas
reizes pieskarieties IS merogam, lai uzstaditu automatisko krasosanu.

e Lainoblok&tu automatisko IS attéla krasosanu, pieskarieties & .

 Lai parslégtos starp normalu (lidz 120 °C) un augstu (lidz 400 °C) ainu dinamisko diapazonu rezimu, pieskarieties . .

e Lai manuali veiktu attéla kalibréSanu, pieskarieties &% . Skatiet sadalu Regulésana.

Lai uznemtu attélu, pieskarieties (0].

VIDEO UZNEMSANA

1. Lai parslégtos uz Video rezimu, pieskarieties @ un atlasiet °
2. Pieskarieties (], lai saktu ierakstisanu. Lai partrauktu ieraksti$anu, pieskarieties 0.

INTERVALU VIDEO UZNEMSANA

1. Lai parslegtos uz Intervalu video rezimu, pieskarieties @ un atlasiet @.
2. Lai atvértu Intervalu uznem3anas iestatijumu izvélni, pieskarieties @). lestatiet ka nepiecie$ams.
3. Pieskarieties @), lai saktu ierakstiSanu. Lai partrauktu ierakstiSanu, pieskarieties (@)
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UZNEMTO FOTOATTELU UN IERAKSTITO VIDEO SKATISANA
Lai atvertu pedejo uznemto fotoattélu vai ierakstito video, pieskarieties siktélam ekrana apak$gja labaja sturi.

Lai parslégtos uz Bibliotékas skatu, pieskarieties 2% .

Lai apskatitu iepriekS&jo/nakamo fotoattélu, velciet pa kreisi/pa labi.

Pieskarieties ° lai atskanotu video.

Pieskarieties #", lai nofotografétu. Pac tam pieskarieties <, lai mainitu Punktu mérisanas re7imu; pieskarieties 1)

, lai izveletos starp Infrasarkano ar MSX un Vizualo video vai pieskarieties Bb lai mainitu krasu paleti. Kad esat

pabeidzis, pieskarieties , lai saglabatu izmainas.

5. Pieskarieties '<: lai koplietotu atlasito failu caur vairakam lietotném, kas ir pieejamas jsu ierice.

6. Lai dzéstu atlasito failu, pieskarieties W. Lai apstiprinatu dzé$anu, pieskarieties Labi.

7. lai apskatitu detalizetu informaciju par ierakstito failu, taja skaita, datumu, laiku, krasu gammu, temperatiru,
izstaro$anas spéju, pieskarieties (.

8. Lai palaistu FLIR rikus, ko tapat var izmantot attélu apskatei un redigeSanai, pieskarieties é

bl e

REGULESANA

Kamera iebivets mehanisks slegs, kas periodiski aktivizejas un |auj termokamerai veikt kalibréSanu vai attéla atsvaidzinasanu.
Kad slegs aktivizejas, attéls sastings uz neilgu laiku.

Slega merkis ir laut kamerai nodroSina labaka attéla uznemsanu. Cat S61 regulari un automatiski veic reguléSanu. Nemiet
véra, ka tad, kad Punktu meriSana ir ieslégta, reguleSana notiks biezak.

TEMPERATURAS MERISANA AR PUNKTU MERISANU

Izmantojiet Punktu meriSanu, lai izméritu virsmas temperaturas vai nu uz saglabata termiska attéla, vai no termokameras
meérijuma reallaika.

1. Pieskarieties -, un tad atkal no apaksizvélnes, kas paradas apaksa.

2. Uz ekrana, kopa ar temperatiras lasijumiem, paradas punktu meritajs.

3. Pieskarieties un velciet Punktu meritaju uz citu punktu. Var pievienot lidz pat 3 punktu mérijumiem.
4. Pieskarieties un turiet Punktu meritajam, lai to izdzéstu.

NO IEPRIEKSEJA ATTELA

1. Pieskarieties MyFLIR galerija @ , tad pieskarieties redigésanas ikonai.

2. Pieskarieties Punktu meritaja ikonai, un tad atkal no apakSizvélnes.

3. Punktu meritajs paradas uz ekrana, pieskarieties un velciet to uz jusu izvéleto vietu.Var pievienot lidz pat 3 punktu
meérijumiem. Pieskarieties un turiet Punktu méritajam, lai to izdzestu.

PIEZIME.
Lai parslegtos starp Celsiju un Farenheitu termokameras darbibas reallaika, izvelieties lzveélne > Uzstadijumi, tad velciet
Temperatiras vienibas slédzi.

KRASU PALETES MAINA

DaZadam temperaturam varat izvéléties no plaSa vizualizaciju klasta, atlasot krasu paletes ikonu Bb un izveloties starp
devinam krasu shemam.

LAZERA MERITAJA IZMANTOSANA

Cat S61 ir aprikots ar lazera attaluma un laukuma meritaja sistemu.

ATTALUMA MERISANA
1. Lai palaistu lietotni, pieskarieties A > Meéritajs & .
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2. Turiet ierici horizontali un izlidziniet; lai iegutu precizu rezultatu, tam jaatrodas paraléli meramajai virsmai.

0O =

3. Temejiet sarkano lazeri ierices aizmuguré uz virsmu, ko vélaties merit.
4. Pagaidiet kamer lietotne noteiks lazera punkta atraSanas vietu, uz ko norada zalais kvadrats, vai pieskarieties lazera
punkta atraSanas vietai uz ekrana.

PIEZIME.
Netemejiet lazeri uz spidigu, |oti spilgtu vai caurspidigu merki, tadu ka gaismas avots, spidigs metals, stikls, utt., jo méerijums
var bt neprecizs.

Attzi Iu_ma ) 466.9cm
vertiba :

<«— Uznemsanas poga

= Starojuma
) pielagosana
S

Atkartoto = lestatijumi

merijumu galerija

e |lai pielagotu ar merijumiem saistitos iestatijumus, pieskarieties o3
e laipielagotu starojumu, pieskarieties B ikonai un virziet slidni uz augsu (lai palielinatu) vai uz leju (lai samazinatu).

. Pieskarieties @, lai izméritu attalumu.
e  Kad lazera punkts atrodas zalaja kvadrata, pieskarieties @.
e Jis varat precizét zala témek|a izvietojumu pret lazera punkta centru pavelkot attélu uz augSu, uz leju, pa kreisi vai pa
labi.
e Tagad attalums paradisies ekrana augseja kreisaja stri.
e Jus varat saglabat So attélu vai iziet, izmantojot ikonas ekrana labaja pusé.

PIEZIME.
Atteli nesaglabasies automatiski, ja vien iestatijumos neieslégsiet Automatisko saglabasanu.
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PAPILDU MERIJUMU PIEVIENOSANA

e JUs varat pievienot attéla esoSo liniju, trisstdra vai kvadrata merijumus.
e Tovar izdarit uzreiz nAc affela natverSanas vai ar saalabatg 3 Merii
466.9cm

PIEZIME.

Papildu merijumus var tikai riipigi pievienot attéla dalam, kuras parada objektus, kas atrodas tada pasa attaluma ka virsma,
uz kuras attelots lazera punkts.

Piemeram, ja attéls rada lodzinu sienas prieksa, un lazera punkts atrodas uz lodzina, papildu mérijumus var veikt tikai uz
lodzina virsmas. Meq~_" "" )

X

GARUMA MERISANA

1. Veiciet 1.-5. soli, lai lzmeritu garumu.

2. Pieskarieties Linijas ikonai ..

3. Pieskarieties un turiet vienu linijas galu. Velciet uz laukuma malu, ko velaties izmerit.
4. Pieskarieties un turiet otru linijas galu un novietojiet to otra laukuma mala.

5. Jus varat precizet galapunkta atraSanas vietu, izmantojot uznirstoSo logu.

6. Tagad tiks attelots linijas garums.

LAUKUMA MERISANA

1. Veiciet 1.-5. soli, lai lzmeritu garumu

2. Pieskarieties Trisstira /, vai Laukuma ikonai.

3. Pieskarieties un turiet, lai vilktu katru stiri, lidz esat to izdarijis ar visu laukumu, ko vélaties izmérit.
4. Novietojiet katru zala laukuma lodzina punktu uz laukuma, ko vélaties izmerit.

5. Katras linijas garums ar laukuma meérijumiem tiks attélots centra.

Padomi.
e lai nopemtu linijas, trisstdra vai laukuma merijumu no attela, kas nav saglabats, pieskarieties un turiet, péc tam
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izvélieties DZEST.

e Nomainiet merijuma vienibu izvélné lestatijumi.

e |espejojiet Automatisko saglabaSanu izvelne lestatijumi. Katrs veiktais meérijums tiks saglabats Atkartoto mérijumu
galerija.

e |espejojiet rezgi izvelne lestatijumi, lai palidzetu noturét ierices limeni.
KALIBRESANA
NodroSiniet savu mérijumu precizitati regulari parkalibréjot lazera/kameras izlidzinajumu.

®  |zmeériet virsmas augstumu, izmantojot mérlentu.

e Novietojiet ierici uz virsmas ta, lai kamera un lazera punkts tiktu virzits uz malu.
e Pieskarieties Kalibret izvelné lestatijumi.

e |evadiet ar mérlenti izmérito attalumu.

e [zmériet attalumu lidz punktam.

e lerice tagad ir kalibréta.

IEKSTELPU GAISA KVALITATES SENSORA IZMANTOSANA

Cat S61 ierice ir iestatits iekStelpu gaisa kvalitates sensors. Tas konstaté iekStelpu gaisa piesarnotajus (gaistoSus organiskos
savienojumus vai GOS) un informé par to lietotajus.

PIEZIME.
Lietotne ir paredzéta, lai sniegtu jums relativu raditaju par GOS esamibu un limeni jisu vide. Si lietotne nav riks, kas parbauda,
vai jusu vide ir dro$a. To nedrikst izmantot dzivibu apdraudoSos apstak|os vai, ja pastav savainoSanas vai saslim3anas risks.

Ja ierice ir jauna, var paiet lidz pat 36 stundam, lai nokalibretu GOS sensoru. Tas ir tapec, ka no razo$anas procesa var bt
palikusi GOS atlikumi, kuriem jaizgaro no talruna.

Ja tirisiet ierici ar lidzek|iem, kas satur gaistoSus organiskos savienojumus (tadiem ka alkohols vai dezinfekcijas lidzeklis), tas
ietekmes gaisa kvalitates sensoru. Lai sensors atgitu savu darbaspgju, var paiet lidz pat 72 stundam.

INFORMACIJAS SKATISANA

1. Lai palaistu lietotni, pieskarieties A > Gaiss % .
2. lzlasiet atrunas par saistibam un pieskarieties SAPRATU, lai izlaistu lapu.
3. Galvenaja lapa uz ekrana paradisies dati par pasreizeéjo temperatiiru, mitruma limeni un gaisa kvalitati.

= Air 0]
Temperature Humidity
§19¢c %065 %
Night
00:00
18/05/18
10:44
— I ——————————————— (61 -
107 ppb
Good
200 \
Day




e Pavelciet pa kreisi, lai skatitu sikaku informaciju.
o Pieskarieties = > lestatijumi, lai mainitu bridinajumu iestatijumus.
e Pieskarieties = > Par, lai uzzinatu vairak par GOS.

Ppb vértiba lietotnes sakuma ekrana apla iekSpusé parada GOS saturu apkartgjas vides gaisa.

Apla krasa acumirkli norada uz GOS limeni. Pieskarieties dd9 informacijas ikonai ekrana aug$eja labaja sturi, lai uzzinatu, ko
nozime katrs gaisa kvalitates limenis.

Velciet pa kreisi, lai redzetu grafika attélotu GOS limeni. Pieskarieties pie §i grafika, lai izmainitu laika skalu starp 5 minttem,
10 mindtém, 1 stundu, 3 stundam, 12 stundam un 24 stundam.

= Air 0]

Temperature Humidity

820 %°69 %

Atkal pavelciet ekranu pa kreisi un jis redzesiet gaisa kvalitates 7 dienu vésturi. Tas ir lietderigi, lai redzetu atkartotus sliktas
kvalitates gaisa ikdienas raditajus, lai varétu pienemt méerus ta novéerSanai.

= Air @
History
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Atkal pavelciet pa kreisi, lai redzétu apla diagrammas ar 7 dienu vesturi (par atseviskam dienam) un par 7 dienu videjo
raditaju. = Air 0]

BRIDINAJUMU UZSTADISANA

IzvéIng lestatijumi jUs varat uzstadit, lai ierice jus bridinatu, kad ta konstaté SLIKTU un/vai NEVESELIGU gaisa kvalitati.
Pazinojums automatiski pazudis, kad ierice tiks parvietota labakas gaisa kvalitates zona.

.GAISA” SENSORA IESLEGSANA/IZSLEGSANA

Jus varat ieslegt vai izslégt Gaisa sensoru lietotnes izvélné lestatijumi.
(BRIDINAJUMS! Ja jis izslégsiet sensoru, jums nepienaks pazinojumi par sliktu gaisa kvalitati).

JA JUSU IERICE ZINO PAR ILGSTOSU NEVESELIGU GAISU
Ja jusu ierice ir paklauta koncentretam GOS limenim, sensors var tikt piesticinats ar GOS un zinot par neveseligu/sliktu gaisu

pat péc tam, kad tas tiek parvietots arpus ar GOS piesticinatas vides. Lai atkal atjaunotu lasijuma pareizibu, ierice janovieto
svaiga gaisa.

lekStelpas nosakamie gaisa piesarnotaji ieklauj:

e Ftanolu

e (o

e Udenradi

e Toluolu

e Formaldehidu
e Acetonu

e (0S maisijumu
e (Cikloheksanu
e Limonénu

e Butilacetatu



MUZIKAS BAUDISANA

Failus ar maziku iespejams parnest no datora uz jusu Cat S61, tadejadi varésiet klausities maziku, lai ari kur jus atrastos.
MUOZIKAS KOPESANA IERICE

Pievienojiet ierici datoram ar USB kabela palidzibu.

Datora dodieties uz USB disku un atveriet to.

lzveidojiet mapi ierices saknes direktorija (pieméeram, Muzika).

lekopéjiet muziku no datora jaunaja mape.

Lai ierici droSi atvienotu no datora, pagaidiet, lidz muzikas kopéSana pabeigta, tad izstumiet disku, ka to prasa jusu
datora operétajsistéma.

IEESC NS

GOOGLE PLAY MUSIC ATVERSANA

e Pieskarieties Google lietotnei Sakuma ekrana, pec tam pieskarieties Atskanot miiziku.
®  Pieskarieties =, péc tam pieskarieties Miizikas bibliotéka. Taja ir piecas cilnes: ATSKANOSANAS SARAKSTS,
MAKSLINIEKI, ALBUMI, DZIESMAS un ZANRI.

MUZIKAS ATSKANOSANA

1. lzvélieties kategoriju mazikas bibliotekas ekrana.
2. Pieskarieties dziesmai, ko velaties atskanot.

Padoms: klausoties maziku, nospiediet pogu Atpakal, lai izmantotu citu lietotni un turpinatu klausities. Lai atgrieztos
muzikas vadiklas, atveriet pazinojumu paneli un pec tam pieskarieties dziesmai.

MUZIKAS PIEVIENOSANA ATSKANOSANAS SARAKSTAM

1. lzvelieties kategoriju muzikas bibliotekas ekrana.

2. Pieskarieties izveletajai dziesmai, tad pieskarieties Pievienot atskano$anas sarakstam iespeju izvelne.

3. lzvélieties eso$o atskano$anas sarakstu vai pieskarieties JAUNS ATSKANOSANAS SARAKSTS, lai pievienotu
dziesmu.

ATSKANOSANAS SARAKSTA ATSKANOSANA
1. Mizikas bibliotekas ekrana pieskarieties pie ATSKANOSANAS SARAKSTS.

2. Pieskarieties atskanoSanas sarakstam, ko vélaties atskanot.
3. Pieskarieties dziesmai, ko vélaties atskanot.

FM RADIO KLAUSISANAS

Lietotné FM Radio var klausities FM radiostacijas.
Pirms atvert lietotni, vispirms pievienojiet austinas audio ligzdai. Lai palaistu lietotni, pieskarieties A > FM Radio & .
PIEZIME.

Lai atlasitu visas iecienitakas stacijas, parliecinieties, vai jums ir pareizi iestatita vietgja regionala josla. Lai izmainitu
regionu, pieskarieties : > lestatijumi > Regionala josla.
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IZVELIETIES NO SADAM IESPEJAM

e lai manuali noreguletu frekvenci, pieskarieties < vai P .

e lai automatiski skenétu radiostacijas, pieskarieties : > Skenét un no saraksta izvélieties iecienitako tematu.
e |lai skatitu visus pieejamos kanalus, pieskarieties : > Visi kanali.

e lai pievienotu paSreizejo radio staciju Izlases sarakstam, pieskarieties un turiet &.

e laiparslegtu FM radio klusuma rezima, pieskarieties «g9.

e laiizslegtu radio, pieskarieties @, un nospiediet pogu Atpakal, lai izietu no lietotnes.

FM RADIO IERAKSTISANA
Lai saktu radio ierakstiSanu:

e lai saktu ierakstisanu, pieskarieties @ vai : > Sakt ierakstisanu.
e lai partrauktu ierakstiSanu, pieskarieties @ vai : > Partraukt ierakstisanu.

lerakstitais fails tiks automatiski saglabats.

GOOGLE PAKALPOJUMU IZMANTOSANA

Jums japierakstas Google konta, lai varétu izmantot Gmail, Google kalendars, un lejupieladét un izmantot pargjas Google
lietotnes.

GOOGLE KONTA IZVEIDOSANA
Ja iestatiSanas procesa laika izvelgjaties neizveidot Google kontu, jus to viegli varat izveidot:

1. Pieskarieties A > lestatijumi o3
2. Pieskarieties Lietotaji un konti > Pievienot kontu.
3. Pieskarieties Google, tad izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

GMAIL IZMANTOSANA

UzstadiSanas laika jls iespejams esat to konfiguréjis ta, lai lietotu esoSu Gmail kontu. Pirmo reizi atverot Gmail lietotni jisu
talruni, lesutne bis zinas no §i Gmail konta.

GMAIL ATVERSANA

Pieskarieties A > Gmail ™.

PARSLEGSANAS STARP KONTIEM

Pieskarieties konta atlases lodzinam ekrana aug$eja kreisaja stiri, tad pieskarieties kontam, kuru vélaties apskatit.
E-PASTA IZVEIDOSANA UN NOSUTISANA

1. lesdtnes ekrana pieskarieties °

2. levadiet zinojuma adresata e-pasta adresi lauka Kam.

Ja sutat e-pastu vairakiem adresatiem, atdaliet e-pasta adreses ar atstarpem.

Ja vélaties citiem adresatiem nostit Cc vai Bec, pieskarieties W, lai atklatu laukus Pievienot Ce/Bec.
levadiet e-pasta tému un izveidojiet savu zinojumu.

Ja velaties pievienot attelu, pieskarieties @ > Pievienot failu, lai izvélétos failu.

Lai nosutitu, pieskarieties >

= e W e

ATBILDESANA UZ E-PASTU VAI PARSUTISANA
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zvelieties e-pastu no lesdtnes.

Pieskarieties Atbildet €~ Atbildét visiem ( : > Athildét visiem) vai Parsatit ( : > Parsitit).
Veiciet vienu no Sim darbibam:

Lai Atbildétu vai Athildetu visiem, ievadiet savu zinojumu.

Lai Parsutitu, pievienojiet sanémejus un pievienojiet jebkadu papildus tekstu.

4. Pieskarieties 5 .

e W=

E-PASTA MEKLESANA

1. lesdtnes ekrana pieskarieties O\ :
2. Lodzina ievadiet meklgjamos vardus, pieskarieties @ .

GMAIL IESTATIJUMU PIELAGOSANA

1 Gmail sakuma ekrana pieskarieties = > lestatijumi.
2. lzvélieties Visparigie iestatijumi vai e-pasta kontu.
3. Pieskarieties iespejai un mainiet nepiecieSamos iestatijumus.

GOOGLE PLAY VEIKALA IZMANTOSANA

Lejupieladgjiet un instalgjiet lietotnes un spéles no Play veikalas ava ierice.
GOOGLE PLAY VEIKALA ATVERSANA
1. Pieskarieties A > Play veikals B .

PIEZIME.
Kad atverat Play veikalu pirmo reizi, jums vajadzes pierakstities ar savu eso$o Google kontu. Tad izpildiet ekrana redzamos
noradijumus.

LIETOTNU MEKLESANA
Lai atrastu lietotnes Play veikala sakuma ekrana, jus varat:

e sakartot lietotnes pa kategorijam: pieskarieties pie kategorijas un ritiniet cauri.
e Izmantot meklgsanu: laukuma ievadiet mekl&jamos vardus, pieskarieties €.
e |ai apskatitu instalétas lietotnes, pieskarieties = > Manas lietotnes un spéles.

LIETOTNES INSTALESANA

1. Pieskarieties A > Play veikals » .
2. lzvelieties kategoriju, pec tam pieskarieties vienumam, ko vélaties lejupieladét pievienotajai informacijai.
3. Laiinstalétu vienumu, pieskarieties INSTALET.

PIEZIME.
Jus varat parbaudit lejupielades progresu pazinojumu paneli.

LIETOTNES ATINSTALESANA

1. Play veikala sakuma ekrana, pieskarieties = > Manas lietotnes un spéles.
2. lzvélieties cilni INSTALETAS.

3. Pieskarieties lietotnei, kuru vélaties atinstalét un pieskarieties ATINSTALET.

4. Pieskarieties Labi, lai izdzestu lietotni no savas ierices.

PIEZIME.

Tapat lietotnes var parvaldit dodoties uz galveno talruni lestatijumi L Lietotnes un pazinojumi. Tapat tas var atinstalét
tieSi no Sakuma ekrana/lietotnu nonémeja, turot pirkstu uz lietotnes un velkot to uz Atinstaleét.
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INFORMACIJAS SINHRONIZESANA

DaZas lietotnes (pieméram, Gmail) talruni Cat S61 |auj piek|dt tai pasai informacijai, ko varat pievienot, apskatit un redigét
datora. Ja pievienojat, mainat vai dzeSat informaciju jebkura no Sim lietotnem uz datora, atjauninata informacija paradas
ari jusu ierice.

Tas ir iespejams, izmantojot bezvadu datu sinhronizaciju. Process notiek fona un netrauce izmantojot mobilo talruni. Ja ierice
veic sinhronizéSanu, datu sinhronizacijas ikona tiks paradita pazinojumu josla.

KONTU PARVALDISANA

Jus varat sinhronizet kontaktus, e-pastu un citu informaciju iericé ar vairakiem Google kontiem vai citiem kontiem atkariba
no instalétajam lietotneém.

Pieméram, pievienojot personigo Google kontu, var nodrosinat, lai jisu personiskais e-pasts, kontakti un kalendara ieraksti
vienmér butu pieejami. Var pievienot ari darba kontu, lai ar darbu saistitie e-pasti, kontakti un kalendara ieraksti tiktu tureti
atseviski.

KONTA PIEVIENOSANA

1. Pieskarieties A > lestatijumi o3
2. Pieskarieties Lietotaji un konti. Ekrans paradis paSreizéjos sinhronizacijas iestatijumus un jusu paSreizéjo kontu
sarakstu.

PIEZIME.
e DaZos gadijumos jums var but nepiecieSams iegut konta informaciju ar tikla administratora palidzibu. Pieméram, jums
var bat nepiecieSams zinat konta doménu vai servera adresi.

3. Pieskarieties Pievienot kontu.

4. Pieskarieties konta veidam, lai pievienotu.

5. Laiievaditu nepiecieSamo informaciju par kontu, izpildiet ekrana redzamos noradijumus. Vairumam kontu nepiecieSams
lietotajvards un parole, bet informacija ir atkariga no konta veida un pakalpojuma konfiguracijas, ar ko izveidojat
savienojumu.

6. Kad esat beidzis, konts tiek pievienots sarakstam Lietotaji un konti iestatijumu ekrana.

KONTA NONEMSANA

Kontu un visu ar to saistito informaciju, ieskaitot e-pastu, kontaktus, iestatijumus, un ta talak, no ierices var nonemt. Tacu
atseviSkus kontus nonemt nevar, pieméeram, pirmo kontu, kura pierakstijaties ar savu ierici. Ja jis méginat nonemt atseviskus
kontus, nemiet véra, ka visa personiska informacija, kas ir saistita ar to, tiks dzesta.

1. Laiizdzéstu kontu, pieskarieties tam Lietotaju un kontu iestatijumu ekrana.
2. Pieskarieties 1ZDZEST KONTU, tad vélreiz, kad prasis apstiprinajumu.

JUSU KONTA SINHRONIZACIJAS PIELAGOSANA
Visam iericé esoSajam lietotném iespejams konfigurét fona datu izmantoSanu un sinhronizacijas opcijas. lespgjams ari
konfigurét, kada veida datus sinhronizét katram kontam. DaZas lietotnes, pieméram, Kontakti un Gmail, var sinhronizét

datus no vairakam lietotném.

AtseviSkiem kontiem sinhronizacija ir divvirzienu — ierices informacija veiktas izmainas tiek izdaritas ari Sis informacijas
kopija interneta. DaZi konti atbalsta tikai vienvirziena sinhronizaciju — informacija ierice ir tikai lasama.

KONTU SINHRONIZACIJAS IESTATIJUMU MAINISANA

1. Pieskarieties kontam Lietotaju un kontu iestatijumu ekrana.
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2. Pieskarieties Konta sinhronizacija. Atvérsies datu un sinhronizacijas ekrans, paradot sarakstu ar informacijas
veidiem, ko konts var sinhronizét.
lespejojiet vienumus, kurus velaties sinhronizet, izmantojot:
pavelkot attiecigo datu parslégu pa labi ~ @ .

e Lai atsp&jotu automatisko sinhronizésanu, velciet attiecigo datu slédzi pa kreisi @ .

CITU LIETOTNU IZMANTOSANA

KALENDARA IZMANTOSANA

lzmantojiet Kalendaru, lai izveidotu un parvalditu pasakumus, tikSanas un pierakstus. Atkariba no jusu sinhronizacijas
iestatijumiem, kalendars talruni paliek sinhronizéts ar jasu kalendaru timekli.

KALENDARA ATVERSANA

Lai atvertu lietotni, pieskarieties A > Kalendars . Lai paraditu dazadas skatiSanas un iestatijumu opcijas, pieskarieties

NOTIKUMA IZVEIDOSANA
1. Lai saktu notikuma pievienoSanu, jebkura kalendara skata pieskarieties © > Notikums.
2. levadiet pasakuma nosaukumu, atraSanas vietu vai kontaktinformaciju.

Ja notikumam ir termin§, pieskarieties sakuma un beigu datumam un laikiem.
e Jatas ir ipa$s notikums, pieméram, dzim$anas diena vai notikums dienas garuma, pabidiet parslegu Visu dienu pa
labi @ .
3. lestatiet laiku atgadinajumam par notikumu, ieludziet cilvekus, iestatiet krasu un pievienojiet piezimes vai pielikumus.
4. Tiklidz visa informacija ir ievadita un iestatijumi ir gatavi, pieskarieties SAGLABAT.

NOTIKUMA ATGADINAJUMA IESTATISANA

Jebkura kalendara skata pieskarieties notikumam, lai apskatitu ta informaciju.
Lai saktu notikuma redigesanu, pieskarieties °

Lai iestatitu atgadinajumu par notikumu, pieskarieties atgadinajuma sadalai ‘
Pieskarieties SAGLABAT, lai to saglabatu.

LN -

MODINATAJA IZMANTOSANA

Jus varat iestatit jaunu modinataju vai parveidot esoso.
MODINATAJA ATVERSANA

Lai izmantotu modinataju, pieskarieties A > Pulkstenis g > @

PIEVIENOT MODINATAJU

1. Lai pievienotu modinataju, modinataja saraksta ekrana pieskarieties O.

2. lai uzstaditu modinataju, rikojieties Sadi:

e |estatiet stundu un minutes, virzot raditaju pa ciparnicu, un pieskarieties Labi.

e |aiiestatitu atkartoSanas rezimu, atzimegjiet ritinu Atkartot. Pieskarieties vienai vai vairakam iespgjam.

e |aiiestatitu zvana signalu, pieskarieties M un izvélieties iespéju.

e laiierice vibretu, kad atskan modinataja signals, pieskarieties ratinai Vibret.

e lai pievienotu modinataja apziméjumu, pieskarieties Apziméjums. levadiet apzimejumu, tad pieskarieties Labi.

PIEZIME.
e Pec nokluséjuma modinatajs tiek automatiski aktivizets.



KALKULATORS

Cat S61 ir aprikots ar kalkulatoru, kam pieejams standarta un papildinatais reZims.

KALKULATORA ATVERSANA

1. Lai atvertu lietotni, pieskarieties A > Kalkulators 9
2. Velciet pa kreisi vai grieziet ierici horizontali, lai piek|atu Papildinatajam kalkulatora rezimam.

IERICES PARVALDISANA

Lai konfiguretu ierici, pieskarieties A > lestatijumi e 3

DATUMA UN LAIKA IESTATISANA
Kad ierici iesledzat pirmoreiz, ir iespéja datumu un laiku atjaunot automatiski, izmantojot tikla piedavato laiku.

PIEZIME.
Ja izmantojat automatisko iespgju, tad datumu, laiku un laika zonu manuali iestatit nav iespgjams.
Ja vélaties iestatit datumu un laiku manuali, veiciet $adas darbibas:

lestatijumu ekrana, pieskarieties Sistema > Datums un laiks.

Lai atspéjotu funkciju, velciet slédzi Automatisks datums un laiks vai Automatiska laika josla pa kreisi @ .
Pieskarieties Uzstadit laiku, tad izvélieties vélamo datumu un pieskarieties Labi.

Pieskarieties lestatit laiku. Laika iestatiSanas ekrana pieskarieties stundu vai minuSu laukam un virziet raditaju uz
augsu vai leju, lai iestatitu laiku. Kad konfiguréSana ir pabeigta, pieskarieties Labi.

Pieskarieties Atlasit laika joslu, un pec tam no saraksta atlasiet vélamo laika joslu.

6. lespejojiet vai atspéjojiet funkciju Lietot 24 stundu formatu, lai parslégtos starp 24 stundu formatu un 12 stundu
formatu.

W~
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PROGRAMMEJAMAS POGAS KONFIGURESANA

Programmejamai pogai var uzdot izpildit dazadas funkcijas, dazkart ari pie blokéta ekrana.
lestatijumu ekrana pieskarieties Programmeéjamai pogai.

Atlasiet pogas nospieSanas metodi. Tad izvélieties kadu no pieejamam funkcijam, ko uzdot pogai.
Pieskarieties Labi.

DISPLEJA PERSONALIZACIJA
EKRANA SPILGTUMA PIELAGOSANA
1 lestatijumu ekrana, pieskarieties Displejs > Spilgtuma limenis.
2. Velciet slidni pa kreisi, lai padaritu ekranu tumsaku, vai pa labi, lai padaritu to gaisaku.

3. Paceliet savu pirkstu no slidna, lai automatiski saglabatu jusu iestatijumus.

Padoms: lai iespgjotu ierici automatiski pielagot ekrana spilgtumu atkariba no apkarteso$a gaismas limena, velciet sledzi
Pielagots spilgtums pa labi *© .

AUTOMATISKA EKRANA PAGRIESANA



Lai iespéjotu displeja pagrieSanu, kad jis mainat ierici no ainavas uz portretorientaciju, pieskarieties Papildinajums un
velciet Automatiskas roteSanas sledzi pa labi ~© .

EKRANA IZSLEGSANAS LAIKA REGULESANA

Ja ierice kadu bridi ir dikstave, ekrans izslégsies, lai taupitu akumulatora energiju. Lai uzstaditu garaku vai isaku dikstaves
laiku:

1. lestatijumu ekrana pieskarieties Displejs > Papildinajums > lemigt.
2. lzvelieties, cik ilgi gribat, lai ekrans paliktu apgaismots, pirms tas izsledzas.

TALRUNA ZVANA MELODIJAS IESTATISANA
KLUSUMA REZIMA IESLEGSANA

e Nospiediet un turiet taustinu Klusak lidz O paradas uz ekrana.
e Visas skanas, iznemot vidi un modinataju, tiks apklusinatas.

ZVANA SIGNALA SKALUMA REGULESANA

Zvana signala skajumu var regulét no Sakuma ekrana vai jebkuras lietotnes (iznemot zvana laika vai mizikas vai video
atskanoSanas laika). Nospiediet Skanas reguléSanas pogu, lai pielagotu zvana signala skaJumu vélamaja limeni. Jis varat
ari pielagot zvana skalumu lestatijumu ekrana.

1 lestatijumu ekrana pieskarieties Skana.
2. Sadala Zvana skalums velciet slidni, lai noregulétu skalumu.

ZVANA SIGNALA NOMAINA

1 lestatijumu ekrana pieskarieties Skana.

2. Pieskarieties Talruna zvana signals.

3. lzvelieties zvana signalu, ko velaties izmantot. To izvéloties, tiek atskanots priekSskangjums.
4. Pieskarieties Labhi.

TALRUNA VIBRESANAS IESTATISANA IENAKOSAJIEM ZVANIEM

lestatijumu ekrana pieskarieties Skana un parslegu Ari vibrét ienakoSajiem zvaniem pabidiet pa labi ~© .

TALRUNA PAKALPOJUMU IESTATISANA
DATU VIESABONESANAS IESLEGSANA

1 lestatijumu ekrana pieskarieties Tikls un internets > Mobilais tikls.
2. Parslegu ViesaboneSana pavelciet pa labi ~ @ .

PIEZIME.
e Atcerieties, ka piek|iSana datu pakalpojumiem viesabonéSana var radit ieverojamas papildu izmaksas. Pajautajiet sava
tikla pakalpojumu sniedzejam par datu viesabone$anas maksu.

DATU PAKALPOJUMU ATSPEJOSANA

1 lestatijumu ekrana pieskarieties Tikls un internets > Mobilais tikls.
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2. Pavelciet Mobilo datu parslegu pa labi @ .

NFC IZMANTOSANA

NFC lauj veikt datu apmainu starp divam NFC iespéjotam iericem, kad abas ierices vai nu saskaras, vai ir ne vairak ka paris
centimetru attaluma.

NFC FUNKCIJAS AKTIVIZESANA

1 lestatijumu ekrana pieskarieties Savienotas ierices.
2. Parslegu NFC pavelciet pa labi @ .
3. Android™ stara funkcija automatiski ieslégsies.

SATURA PARRAIDISANA, IZMANTOJOT NFC

1. lespejojiet NFC un Android stara funkcijas.
2. Atveriet saturu, ko vélaties koplietot (jus varat koplietot timekla saturu, YouTube video, kontaktus un daudz vairak).
3. Novietojiet ierices vienu pie otras, kad prasis Pieskarties, lai aktivizetu staru, pieskarieties ekranam.

IERICES AIZSARGASANA

JUSU SIM KARTES PIN KODA IESPEJOSANA

lestatijumu ekrana, pieskarieties DroSiba un atraSanas vieta > SIM kartes blokesana.

Parslegu SIM kartes blokésana pavelciet pa labi @ .

levadiet SIM kartes PIN kodu, péc tam pieskarieties Labi. Lai mainitu SIM kartes PIN jebkura laika, pieskarieties
Mainit SIM PIN.

w N -



PIEZIME.
Jus varat zvanit uz neatliekamas palidzibas dienestu numuriem jebkura laika no savas ierices.
IERICES AIZSARGASANA AR EKRANA BLOKESANU

Lai Cat S61 talruni esoSos datus glabatu drosak, varat izmantot ekrana blokéSanas panemienu.

1. lestatijumu ekrana, pieskarieties DroSiba un atrasanas vieta > Ekrana blokesana.
2. lzvelieties kadu no pieejamam iespejam.

° PavilkSana: lai atblokétu ekranu, pavelciet blokéSanas ikonu uz augSu.

° Attéls: lai atbloketu ekranu, izzimgjiet pareizo atblokéSanas kombinaciju.
° PIN: lai atbloketu ekranu, ievadiet PIN kodu.

o Parole: lai athlokétu ekranu, ievadiet paroli.

3. lIzpildiet ekrana redzamos noradijumus, lai pabeigtu jusu izvéleta ekrana blokéSanas panémiena iestatiSanu
UDENSDROSIBAS/PUTEKLNECAURLAIDIBAS BRIDINAJUMA ANIMACIJAS AKTIVIZESANA
Izmantojiet So iespéju, lai iespgjotu bridinajuma animaciju.

1. lestatijumu ekrana pieskarieties Displejs > Papildinajums.

ai iespgjotu bridinajuma animaciju, velciet Udensdro$ibas/Putek|necaurlaidibas parslégu pa labi ~@ . Ta paradisies uz
ekrana katru reizi, kad tiks atvérts vacins.

PARVALDIT LIETOTNES
INSTALETAS LIETOTNES SKATISANA

1. lestatijumu ekrana pieskarieties Lietotnes un pazinojumi.
2. Lietotnu saraksta, veiciet kadu no §im darbibam:

o pieskarieties lietotnei, lai tieSi skatitu tas informaciju.

o Lai mainitu pazinojumu iestatijumus, pieskarieties Pazinojumi.

° Lai pielagotu, kadai informacijai lietotne var piek|it, pieskarieties Lietotnes atlaujas.

° Lai uzstaditu vai notiritu pec noklusejuma uzstaditas lietotnes, pieskarieties Papildinajums > Péc nokluséjuma
uzstaditas lietotnes.

° Lai nomainitu jusu trauksmes signala iestatijumus, pieskarieties Trauksmes signali.

o Lai noteiktu, kuras lietotnes var piek|dt ipasajam Seit mingtajam funkcijam, pieskarieties Ipa$o lietotnu pieeja.

REMOVING AN INSTALLED APP
1 lestatijumu ekrana pieskarieties Lietotnes un pazinojumi.
2. Lai nonemtu no ierices lietotni, pieskarieties lietotnei, pec tam pieskarieties Atinstalet > Labi.

PIEZIME.
e |eprieks instalétas lietotnes nav iespejams dzest.

IERICES ATIESTATISANA

PERSONISKO IESTATIJUMU DUBLESANA
Personiskos iestatijumus iespéjams dublét uz Google serveriem, izmantojot Google kontu. Ja savu ierici nomainat ar citu,
dubletie iestatijumi tiks parnesti uz jauno ierici, kad ta tiks pirmo reizi tiks pieteikta no Google konta.

1 lestatijumu ekrana pieskarieties Sistema > Dublésana.
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2. Péc tam parslegu Dublét Google Drive pavelciet pa labi ~ @ .
RUPNICAS DATU ATJAUNOSANA

Ja atjaunosiet rupnicas datus, ierice atgriezisies uz tiem iestatijumiem, kas tika konfiguréti rupnica. Tiks izdzesta visa jusu
personiska informacija no ierices iek§ejas atminas, tostarp konta informacija, sistémas un lietotnu iestatijumi un visas
lejupieladetas lietotnes.

lerices atiestatiSana nedzes nekadas sistémas programmatiras atjauninajumus, ko esat lejupieladéjis vai jebkadus failus no
microSD kartes, pieméram, miziku vai fotoattélus.

1 lestatijumu ekrana, pieskarieties Sistéma > Atiestatit iespéjas > lzdzest visus datus (riipnicas iestatijumi).

2. Kad tiek piedavats, pieskarieties ATIESTATIT TALRUNI, péc tam pieskarieties DZEST VISU. lerice atiestatis
sakotnéjos ripnicas iestatijumus un péec tam parstartesies.

E-MARKEJUMA SKATISANA

Lai skatitu normativo informaciju par $o ierici, rikojieties $adi:

1. Sakuma ekrana pieskarieties A > lestatijumi o3
2 lestatijumu ekrana pieskarieties Sistema > Par talruni > Normativa informacija.
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PIELIKUMS

BRIDINAJUMI UN PIESARDZIBA

Saja sadala ir svariga informacija, kas attiecas uz ierices ekspluatacijas noradijumiem. Taja ir ari informacija par to, ka $o
ierici lietot droSi. Pirms ierices lietoSanas uzmanigi izlasiet So informaciju.

UDENSIZTURIGS KORPUSS
Lai nodroSinatu ierices udensizturibu, USB un austinu kontaktligzdas vaciniem jabit kartigi nostiprinatiem vieta.

ELEKTRONISKA IERICE

|zsledziet ierici, ja esat nonacis situacija, kad ierices izmantoSana ir aizliegta. Neizmantojiet ierici, ja tas izmantoSana varétu
izraisit elektronisko iericu bojajumus vai darbibas traucejumus.

MEDICINISKAS IERICES
leverojiet noteikumus un nosacijumus, ko noteikuSas slimnicas un veselibas apriipes iestades. Neizmantojiet ierici, kad tas
aizliegts.

Elektrokardiostimulatoru raZotaji iesaka, ka minimalais attalums, kas jasaglaba starp ierici un elektrokardiostimulatoru,
ir 15 cm, lai novérstu iespgjamus trauceéjumus. Ja jus izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierici pretéji pusei, kur

atrodas elektrokardiostimulators, un nenésajiet ierici priek$eja kabata.
POTENCIALI SPRADZIENBISTAMA VIDE

|zsledziet ierici vietas, kur iespéjama eksplozija, un ieverojiet visas zimes un noradijumus. Zonas, kuras var but
spradzienbistama vide, ir tadas zonas, kur parasti ieteicams izslégt automaSinas motoru. Dzirkste|oSana Sadas vietas var
izraisit eksploziju vai ugunsgreku, ka rezultata ari miesas bojajumus vai pat navi. Neieslédziet ierici degvielas uzpildes
vietas, pieméram, degvielas uzpildes stacijas. leverojiet radio iericu lietoSanas ierobezojumus degvielas bazés, glabasanas
un izplatiSanas vietas, un kimiskas ripnicas. Turklat, ievérojiet ierobezojumus zonas, kur notiek spridzinaSanas darbi. Pirms
ierices lietoSanas parbaudiet, vai zonas nav potenciali eksplozivas atmosféras, kas bieZi, bet ne vienmer, ir skaidri noraditas.
Sadas vietas ietver zonas zem kuga klaja, kimikaliju transportésanas vai glaba$anas vietas, un zonas, kur gaisa ir kimikalijas
vai vielu dalinas, pieméram, graudini, putekli vai metala pulveris. Jautajiet transportlidzeklu razotajiem, kas izmanto
saSkidrinatu gazi (piemeram, propanu vai butanu), vai $o ierici var drosi izmantot transportlidzek|u tuvuma.

SATIKSMES DROSIBA

e |everojiet vietejos likumus un noteikumus, izmantojot ierici. Turklat, ja ierici nepiecieSams izmantot, vadot
transportlidzekli, ievérojiet Sadas pamatnostadnes:

e Koncentrgjieties uz braukSanu. Jusu pirmais pienakums ir braukt drosi.
e Nerunajiet pa ierici brauk$anas laika. lzmantojiet brivroku piederumus.
e Jajums jazvana vai jaathild uz zvanu, pirms ierices izmantoSanas apstadiniet automasinu cela mala.

e RF signali var ietekmét mehanisko transportlidzek|u elektroniskas sistémas. Lai iegUtu vairak informacijas, sazinieties
ar transportlidzek|a razotaju.

e Mehaniskaja transportlidzekli nenovietojiet ierici virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izpleSanas zona. Ja gaisa
spilvens piepitisies, tas notiek ar lielu speku, un ierice, kas uz spilvena atradisies, var izraisit smagus savainojumus.

e Lidojot lidmaSina, ierici ieslédziet lidojuma reZzima. Bezvadu iericu lietoSana lidmaSina var apdraudét lidmaSinas darbibu
un partraukt bezvadu telefonu tikla darbibu. To var uzskatit ari par nelikumigu.
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DARBIBAS VIDE

e Nelietojiet un neuzladgjiet ierici puteklainas, mitras un netiras vietas vai vietas ar magnétisko lauku. Pretéja gadijuma
tas var izraisit kedes darbibas traucejumus.

e lerice athilst RF specifikacijam, kad ierice tiek izmantota pie auss vai 1,0 cm attaluma no kermena. Parliecinieties, ka
ierices aksesuari, pieméram, ierices korpuss un ierices macin$ nesatur metala detalas. Turiet ierici 1,0 cm attaluma no
kermena, lai ieverotu iepriek§ minéto prasibu.

e Negaisa laika, kad sper péerkons, nelietojiet ierici, kad ta tiek uzladéta, lai noverstu zibens izraisitas briesmas.

e Kad athildat uz zvanu, neaiztieciet antenu. PieskarSanas antenai ietekmeé zvana kvalitati un palielina energijas patérinu.
Ta rezultata samazinas sarunu laiks un gaidiSanas laiks.

e |zmantojot ierici, ieverojiet vietejos likumus un noteikumus, un cieniet citu cilveku privatumu un likumigas tiesibas.

e Kamer ierice tiek uzladeta, turiet to no 0 °C lidz 40 °C apkartgjas vides temperatira. lerici ar akumulatoru varat izmantot
no 0 °C lidz 45 °C apkartgjas vides temperatira. lerice funkcionés no -25 °C un 55 °C, bet metala ramja de|, més
neiesakam izmantot So ierici temperattra zem 0 °C vai virs 45 °C bez aizsargcimdiem.

DZIRDES BOJAJUMU NOVERSANA

Austinu izmanto$ana liela skaluma var bojat dzirdi. Lai samazinatu dzirdes traucéjumu radiSanas risku, samaziniet austinu
skalumu lidz dro§am un komfortablam limenim.

BERNU DROSIBA

leverojiet visus piesardzibas pasakumus attieciba uz bernu droSibu. |.aujot bernam spéléties ar ierici vai tas piederumiem, kas
var but ari no ierices atdalamas detalas, var bit bistami, jo ar tam var aizrities. NodroSiniet, lai mazi bérni neatrastos ierices
un tas piederumu tuvuma.

PIEDERUMI

lzvelieties tikai tadus akumulatorus, ladetajus un piederumus, ko apstiprinajis ierices razotajs lietoSanai kopa ar $o modeli.
Jebkura cita veida ladetaju vai piederumu lietoSana var anulét ierices garantiju, var bt pretruna ar vietgjiem noteikumiem
vai likumiem, un tas var bt bistami. Lidzu, sazinieties ierices tirgotaju, lai sanemtu informaciju par apstiprinatu akumulatoru,
ladetaju un piederumu pieejamibu jasu regiona.

AKUMULATORS UN LADETAJS
e Atvienojiet ladétaju no elektribas kontaktligzdas un ierices, kad to nelietojat.

e Akumulatoru var uzladet un izladét simtiem reizu, pirms tas nolietojas.
e |zmantojiet mainstravas baroSanu, kada noradita ladétaja specifikacijas. Nepareizs jaudas spriegums var izraisit
ugunsgréku vai sabojat ladétaju.

e Ja akumulatora elektrolits iztek, nodroSiniet, lai elektrolits nenonaktu saskaré ar adu un acim. Ja elektrolits nonak
saskaré ar adu vai ieS|akstas acis, nekavejoties skalojiet acis ar tiru Gdeni un konsultgjieties ar arstu.

e  Akumulatora deformacijas, krasu mainas vai neparastas karSanas gadijuma ierices uzlades laika nekavéjoties partrauciet
ierices lietoSanu. Pretéja gadijuma tas var izraisit akumulatora noplidi, parkarSanu, eksploziju vai ugunsgreku.

e Ja USB stravas kabelis ir bojats (piemeéram, vads ir atsegts vai saplisis) vai kontaktdakSa ir valiga, nekavejoties
partrauciet izmantot kabeli. Pretgja gadijuma, tas var novest pie elektriskas stravas trieciena, issavienojuma ladétaja
vai ugunsgreka.
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Neizmetiet ierici uguni, jo ta var eksplodéet. Akumulators var eksplodet, ja tas ir bojats.

Neparveidojiet vai nepartaisiet ierici, nemeginiet taja ievietot sveSkermenus, iegremdet vai pak|aut ddens vai citu
Skidrumu iedarbibai, paklaut uguns iedarbibai, eksplozijai vai citiem bistamiem apstak|iem.

[zvairieties no ierices nomesanas. Ja ierice tiek nomesta, it seviski uz cietas virsmas, un jums Skiet, ka radusSies bojajumi,
nogadajiet to kvalificeta servisa centra, lai veiktu parbaudi. Nepareiza lietoSana var izraisit ugunsgreku, eksploziju vai
citus bistamus apstak|us.

Nekavejoties atbrivojieties no lietotam iericem saskana ar vietéjiem noteikumiem.

lerici drikst pieslégt tikai tadiem produktiem, kam ir USB-IF logotips vai tos ir apstiprinajusi USB-IF atbilstibas programma.

lerici uzladejot, nodroSiniet, lai ladétajs bltu iesprausts mainstravas elektrotikla rozete, kas atrodas ierices tuvuma.
NepiecieSams, lai ladetajam varéetu viegli piek|ut.

USB stravas kabelis tiek uzskatits par atseviSku ierici pie stravas parveidotaja.

Ladétaja izvades atrums 3,6 V~6,0 V/3 A; 6,2V~9,0V/2,0 A; 9,2V~120V /1,5

UZMANIBU — IR EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTATS AR NEPAREIZA
VEIDA AKUMULATORU. ATBRIVOJIETIES NO IZMANTOTAJIEM AKUMULATORIEM SASKANA AR
NORADIJUMIEM.

TIRISANA UN APKOPE

Ladétajs nav udensizturigs. Saglabajiet to sausu. Aizsargajiet ladetaju no tdens vai tvaika. Nepieskarieties ladétajam
ar mitram rokam, citadi tas var izraisit issavienojumu, ierices darbibas traucéjumus, un jus varat sanemt elektriskas
stravas triecienu.

Nenovietojiet ierici un ladetaju vietas, kur tie var tikt sabojati sadursmes rezultata. Preteja gadijuma tas var izraisit
akumulatora nopladi, ierices darbibas trauceéjumus, parkarSanu, ugunsgréku vai eksploziju.

Nenovietojiet magnetiskos datu nesgjus, pieméram, magnétiskas kartes un disketes ierices tuvuma. Starojums no
ierices var izdzest informaciju, kas tajas glabajas.

Neatstajiet savu ierici un ladetaju vieta ar |oti augstu vai zemu temperatiru. Pretéja gadijuma tie var nedarboties pareizi,
un tas var novest pie ugunsgréeka vai eksplozijas. Kad temperatira ir zemaka par 0 °C, tas ietekmés akumulatora veiktspgju.
Nenovietojiet asus metala priekSmetus, pieméram, adatas, austinas tuvuma. Austina var Sos priekSmetus pievilkt un
jUs savainot.

Pirms ierices tiriSanas vai apkopes to izsledziet un atvienojiet no ladetaja.
Neizmantojiet kimisku mazgaSanas lidzekli, pulveri vai citas kimiskas vielas (pieméram, alkoholu un benzolu), lai tiritu
ierici un ladetaju. Preteja gadijuma, ierices dalas var tikt bojatas vai var izcelties ugunsgreks. lerici var notirit ar mikstu

antistatisku draninu.

Neizjauciet ierici vai piederumus. Pretéja gadijuma, ierices un aksesuaru garantija klust nederiga un raZotajs nav
atbildigs par bojajumu atmaksu.

Ja ierices ekrans saplist, saskaroties ar cietiem priekSmetiem, nepieskarieties vai nemeginiet nonemt saplisuso dalu.
Sada gadijuma nekavéjoties partrauciet ierices lietoSanu un péc tam sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

SADERIBA AR DZIRDES APARATU (SDA)

BEZVADU IERICU LIETOSANAS NOTEIKUMI; TIKAI ASV VARIANTS

Siierice ir parbaudita un novertéta lietoSanai kopa ar dzirdes aparatiem ar atseviskam bezvadu tehnologijam, ko ta izmanto.
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TaCu var bat daZas jaunakas bezvadu tehnologijas, kas izmantotas $aja ierice, tacu nav testétas izmantoSanai ar dzirdes
implantu, lai konstatétu, vai nav dzirdami trauc€joSi trokSni. Konsultgjieties ar savu pakalpojumu sniedzeju vai ierices
razotaju, lai sanemtu informaciju par saderibu ar dzirdes aparatu. Ja jums ir jautajumi par atgrieSanas vai mainas politiku,
konsultgjieties ar savu pakalpojumu sniedzéju vai talruna mazumtirgotaju.

e ASV Federala komunikaciju komisija (FKK) ir noteikusi prasibas attieciba uz digitalajam bezvadu mobilajam iericém, lai
tas butu saderigas ar dzirdes aparatiem un citam dzirdes paligiericem.

e |aipalidzetu dzirdes aparatu lietotajiem, bezvadu talrunu industrija izstradajusi vertéSanas sistému, piedavajot parskatu
par mobilo ieriu saderibu ar dzirdes aparatiem.

o Sie vertejumi nav garantijas. Rezultati var atSkirties atkariba no lietotaja dzirdes paliglidzekla veida un dzirdes zuduma.
Ja lietotaja dzirdes aparats ir neaizsargats pret traucéjumiem, lietotajs, iespejams, nevarés sekmigi lietot noverteto
talruni. Parbaudit, ka mobila ierice darbojas kopa ar dzirdes aparatu, ir vislabakais veids, ka novertét, vai ta ir piemérota
lietotaja personigajam vajadzibam.

e FKKir pienemusi SDA noteikumus digitalajiem bezvadu talruniem. Sie noteikumi paredz, ka konkrétas ierices japarbauda
un janoverte saskana ar Amerikas Nacionalo standartu institita (ANSI) C63.19-201 standartiem par saderibu ar dzirdes
aparatiem. ANSI standartam par dzirdes aparata saderibu ir divu veidu vertejumi:

e M novertejumi: talruni, kas novertéti ar M3 vai M4, atbilst FKK prasibam un, iespgjams, izraisis mazak traucéjumu
dzirdes paliglidzekliem neka mobilas ierices, kas nav markétas. M4 ir labakais/augstakais no Siem novertejumiem.

e T novertejumi: Talruni, kas sanémusi T3 vai T4 novertéjumu, atbilst FKK prasibam un, iespgjams, darbosies labak ar
dzirdes paliglidzekla indukcijas spoli (,T Switch” vai , Telephone Switch”) neka nenovértétie talruni. T4 ir labakais/
augstakais no Siem novertejumiem. (Nemiet vera, ka ne visiem dzirdes aparatiem ir indukcijas spoles.) Parbauditais M
novertejums un T novertejums Sai iericei (FKK ID: ZL5S61), M3 un T3.

ARKARTAS ZVANI

So ierici var izmantot arkartas situacijas zvaniem pakalpojumu zona. Tomér nav garantijas, ka jebkuros apstaklos bis
savienojums. Loti butiskiem sakariem uz ierici vien palauties nevar.

FKK PAZINOJUMS

o Sijerice athilst FKK (Federalas komunikaciju komisijas) noteikumu 15. dalai. Darbiba ir paklauta $adiem diviem
nosacijumiem: (1) §i ierice nedrikst radit kaitigus trauc&jumus, un (2) $ai iericei ir japienem jebkadi raditi traucéjumi, ari
tie, kas var izraisit nevelamu darbibu.

e Antena(-s), kas izmantota ar So raiditaju, nedrikst vienlaikus atrasties blakus vai darboties kopa ar kadu citu antenu vai
raiditaju.

PIEZIME.
e \Valsts koda izvéle ir tikai modeliem, kas nav paredzeti ASV, bet nav pieejama ASV modeliem. Saskana ar FKK
noteikumiem visi WiFi produkti, kas tiek tirgoti ASV, ir noteikti lietoSanai tikai ASV sakaru kanalos.

o Siierice ir parbaudita un atzita par atbilstosu ierobezojumiem, kas noteikti B klases digitalam iericem saskana ar FKK
noteikumu 15. dalu. Sie ierobezojumi ir izstradati, lai nodro$inatu pietiekamu aizsardzibu pret kaitigiem traucéjumiem
dzivojamas telpas. Si ierice rada, izmanto un var izstarot radiofrekvencu energiju, un, ja ta nav instaleta un izmantota
saskana ar noradijumiem, var izraisit nevélamus radiosakaru traucéjumus. Tomeér nav garantijas, ka traucejumi neradisies
instalacijas laika. Ja §i ierice tomeér rada kaitigus traucéjumus radio vai televizijas uztverSanai, ko var noteikt, izsledzot un
iesledzot aprikojumu, lietotajam ieteicams méeginat noverst Sadus traucejumus, veicot vienu vai vairakas no Sim darbibam:

e Parorientét vai parvietot uztvero$o antenu.

e Palielinat attalumu starp aprikojumu un uztvereju.

e Pievienot aprikojumu citai kontaktligzdai vai kedei, kurai nav pievienots uztvergjs.

e \Versties tirgotaja vai pieredzejusa radio/TV specialista, lai sanemtu palidzibu.

e |zmainas vai parveidojumi, kurus nav apstiprinajusi puse, kas atbildiga par atbilstibu, var liegt lietotajam tiesibas
izmantot aprikojumu.
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INDUSTRY CANADA PAZINOJUMS

Siierice atbilst Industry Canada nelicencétajam RSS standartam(-iem). Darbiba ir paklauta $adiem diviem nosacijumiem:
1. Siierice nedrikst radit traucejumus, un
2. Saiiericel ir japienem traucéjumi, ieskaitot traucéjumus, kas var izraisit nevélamu ierices darbibu.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

o SiBklases digitala ierice atbilst Kanadas ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

e lerice var automatiski partraukt parraidi gadijuma, ja nav informacijas, ko parraidit, vai ir darbibas klumes. Nemiet véra,
ka tas nav paredzets, lai aizliegtu kontroles vai signalizacijas informacijas nosutiSanu vai izmantotu atkartojoSos kodus,
ja to pieprasa tehnologija.

RADIACIJAS IEDARBIBAS PAZINOJUMS

Produkts athilst Kanadas portativo RF iedarbibas ierobezojumam, kas noteikts nekontrolétai videi, un ir droSs paredzetai
darbibai, ka aprakstits Saja rokasgramata. Turklat RF iedarbibas samazinajumu var sasniegt, ja produktu tur iesp&jami talu no
lietotaja kermena vai uzstada ierici, lai samazinatu izejas jaudu, ja $ada funkcija ir pieejama.

Lai ierici ekspluatétu, to nésajot uz kermena, ta ir parbaudita un atbilst IC RF iedarbibas prasibam, izmantojot ar piederumu,
kas nesatur metalu un novieto klausuli vismaz 1 cm atstatu no kermena. Citu piederumu izmanto$ana nevar nodroSinat
atbilstibu IC RF iedarbibas vadlinijam.

DECLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS:

e e produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada
établies pour un environnement non controlé.

e |e produit est sdr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut étre
augmentée si |'appareil peut étre conservé aussi loin que possible du corps de I'utilisateur ou que le dispositif est réglé
sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

e (etéquipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrélé.

e (et équipement doit &tre installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et
votre corps.

o So ierici un tas antenu(-as), nedrikst izvietot vai izmantot savienojuma ar jebkuru citu antenu vai raiditaju, iznemot
testétu iebdveto radio. Valsts koda atlasiSanas funkcija ir atspejota produktiem, kas tiek tirgoti ASV/Kanada.

e (et appareil et son antenne ne doivent pas étre situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre

émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de I'indicatif du pays est
désactivée pour les produits commercialisés aux Etats-Unis et au Canada.

RF IEDARBIBAS INFORMACIJA (SAR)

e Jusu Cat S61 athilst valdibas prasibam attieciba uz radiovilnu iedarbibu.

o Siierice izstradata un ra7ota ta, lai neparsniegtu emisijas iedarbibas ierobe7ojumus radiofrekvences (RF) energijai, ko
noteikusi ASV valdibas Federala Komunikaciju komisija.



e lai ierici ekspluatétu, to nésajot uz kermena, ta ir parbaudita un athilst FKK RF iedarbibas prasibam, izmantojot ar
piederumu, kas nesatur metalu un novieto klausuli vismaz 1 cm atstatu no kermena. Citu piederumu izmantoSana nevar
nodroSinat atbilstibu FKK RF iedarbibas vadlinijam.

e FKK noteiktais SAR (Specific Absorption Rates — ipatngjais absorbcijas koeficients) ierobezojums ir 1,6 W/kg.

Augstakas zinotas SAR vértibas talrunim saskana ar FKK normativiem ir redzamas saraksta:

Galvas SAR: 1,17 W/kg, Kermena SAR: 0,84 W/kg, Bezvadu marsrutetaja SAR: 1,20 W/kg

Lai samazinatu starojuma iedarbibas limeni, ludzu, rikojieties sadi:
(i) izmantojiet ierici labos uztveres apstaklos,
(ii) izmantojiet brivroku komplektu,
(iii) griitnieces, liidzu, turiet ierici atstatu no vedera,
(iv) izmantojiet ierici atstatu no dzimumorganiem.

DZIRDES ZUDUMA NOVERSANA

& Lai noverstu iespéjamus dzirdes bojajumus, ilgstoSi neklausieties liela skaluma.

CE SAR ATBILSTIBA

Siierice atbilst ES prasibam (1999/519/EK) par elektromagnétisko lauku iedarbibas ierobeZojumiem uz visparéjas sabiedribas
veselibas aizsardzibu.

Sie ierobezojumi ir dala no plasiem ieteikumiem visparéjas sabiedribas aizsardzibai. Sos ieteikumus ir izstradajusas un
parbaudijusas neatkarigas zinatniskas organizacijas, veicot regularus un rapigus zinatnisku pétijumu novertejumus. Eiropadomes
ieteiktais mérijuma vienibas ierobezojums mobilajam iericeém ir ,specifiskas absorbcijas pakape” (SAP), un SAP ierobezojums ir
2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst Nejonizejosa starojuma aizsardzibas starptautiskas komisijas prasibam (ICNIRP).

Lai ierici ekspluatétu, to nésajot uz kermena, ta ir parbaudita un atbilst ICNIRP iedarbibas vadlinijam un Eiropas standartam
EN 62209-2, to izmantojot ar ipaSiem piederumiem. Izmanto$ana ar citiem piederumiem, kas satur metalus, nevar nodroinat
atbilstibu ICNIRP iedarbibas vadlinijam.

SAP mera ar ierici 5 mm attaluma no kermena, raidot ar augstako oficiali apstiprinato izejas jaudu visas ierices frekvendu joslas.

Augstakas zinotas SAR vertibas talrunim saskana ar CE normativiem ir redzamas saraksta:
Galvas SAR: 0,416 W/kg, Kermena SAR: 1,594 W/kg

Lai mazinatu RF energijas iedarbibu, lietojiet brivroku piederumus vai ko lidzigu, lai turgtu So ierici atstatu no galvas un
kermena. Si ierice janésa vismaz 5 mm attaluma no kermena, lai nodroginatu, ka iedarbibas limenis neparsniedz robe7as vai
ir zemaks par parbaudito limeni. Izvelieties siksnas klipSus, makstis, vai citus lidzigus stiprinaSanas piederumus, kam nav
metala dalu, lai neietekmétu normalu ierices darbibu. Kad piederumiem ir metala dalas, tas var mainit ierices RF veiktspgju,
tostarp tas athilstibu RF iedarbibas prasibam tada veida, kas nav parbaudits vai sertificets. No Sadu piederumu izmantoSanas
ir jaizvairas.

INFORMACIJA PAR UTILIZACIJU UN OTRREIZEJO
PARSTRADI

Sis simbols uz ierices (un komplekta iek|autajiem akumulatoriem) norada, ka tos nedrikst izmest ka parastus
sadzives atkritumus. Neizmetiet ierici vai akumulatorus ka neskirotus sadzives atkritumus. lerice (un akumulatori)

batu janodod sertificeta parstrades savakSanas punkta vai atbilstigi jaatbrivojas no tas kalpoSanas laika beigas.
 —
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Lai iegttu sikaku informaciju par ierices vai akumulatora parstradi, sazinieties ar jisu pilsétas domi, sadzives atkritumu
parstrades pakalpojumu sniedzeéju vai mazumtirdzniecibas veikalu, kur iegadajaties So ierici.

Sis ierices iznicina$ana nosaka Eiropas Savienibas direktiva par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem (EEIA). lemesls,
kapéc EEIA un akumulatori tiek atdaliti no citiem atkritumiem, ir samazinat jebkadu bistamu vielu, kas var bt vide, iespéjamo
ietekmi uz cilveku veselibu.

BISTAMO VIELU SAMAZINASANA

Si ierice atbilst ES regulai par kimikaliju registréSanu, vertéSanu, licencé$anu un ierobeZo3anu (REACH), (Regulas Nr.
1907/2006/Eiropas Parlamenta un Padomes EK) un ES Bistamo vielu ierobezojuma (RoHS) direktivai (Direktiva Eiropas
Parlamenta un Padomes direktiva 2011/65/EK). Lai iegiitu vairak informacijas par ierices atbilstibu REACH, apmeklgjiet
timekla vietni www.catphones.com/certification. lesakam apmeklét vietni regulari, lai iegtitu jaunako informaciju.

ATBILSTIBA ES TIESIBU AKTIEM

Ar $o, uznemums ,Bullitt Mobile Limited” apliecina, ka radio iekartas veids S61 atbilst direktivai 2014/53/ES. Pilna ES
athilstibas deklaracija pieejama: https://www.catphones.com/support/s61-support

ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Si ierice ir lietojama tikai iekStelpas tikai, kad ta darbojas 5150 lidz 5350 MHz frekvencu diapazona. lerobezojumi $adas
valstis: Belgija (BE), Bulgarija (BG), Cehijas Republika (CZ), Danija (DK), Vacija (DE), Igaunija (EE), Irija (IE), Griekija (EL),
Spanija (ES), Francija (FR), Horvatija (HR), Italija (IT), Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (LU), Ungarija (HU),
Malta (MT), Niderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), Portugale (PT), Rumanija (R0), Slovénija (Sl), Slovakija (SK), Somija (Fl),
Zviedrija (SE), Apvienota Karaliste (UK), Sveice (CH), Norvégija (NO), Islande (IS), Lihtensteina (LI) un Turcija (TR).

Google, Android, Google Play un citas zimes ir uzpémuma ,Google LLC” precu zimes; Oreo ir ,Mondelez International Inc.”
grupas precu zime.

SPEKTRS UN JAUDAS TABULA
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VIENUMS

S61 SPECIFIKACIJA

SPECIFIKACIJAS

Operétajsistema Android 8.1 Oreo™
Procesors QCT SDM630, Octa Core
Atmi o leksgja atmina: 64GB eMMC / 4GB RAM LPDDR4
mina . Aréja atmina: SDXC 10. klase/Loti liels atrums/lidz 200GB
ROW SKU joslas:
o LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41
o HSPA:1,2,5,8
o GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900
US SKU joslas:
° LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66
Mobilais tikls . HSPA: 1,2,4,5,8
o GSM: 850,900,1800,1900
o LTE DL/UL: Cat12 (600Mbps) / Cat13 (150Mbps)
o HSPA+ DL/UL: Cat24 (42Mbps) / Cat 7 (11Mbps)
o GSM/GPRS/EDGE
o VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS
o 5,2 collu FHD displejs ar aptveroSu 10 punktu atbalstu pieskarieniem ar
. . slapjiem pirkstiem un cimdiem, GG5
Displejs . IPS displejs
o Spilgtums: 500 cd/m?
o Aizmugureja kamera: 16MP PDAF ar dubulto LED zibspuldzi
Kamera . Prieks&ja kamera: 8 MP FF
o FLIR termokamera: 80x60 + SDK
Sensor Tuvuma un gaismas sensors, G-sensors, E-kompass, Ziroskops, barometrs, gaisa
anSors kvalitates, mitruma/temperatiiras sensors
o Bluetooth 5
i L o WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Savienojamiba . GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS
o FM Radio ar RDS
o NFC
. Veids: Neiznemams
Akumulators . letilpiba: 4500 mAh
o Aizsardzibas klase: P68 un 69
. Udensdrosiba: 3m
Citi . Nomesanas tests: 1,8 m
o HAC M3/T3
o 2. klases lazera mérijums
Izmeri 75,8 x 149,8 (157 mm no FLIR augsas) x 12,60 mm
Svars 255¢

* Dizains un specifikacijas var mainities bez iepriek$gja bridinajuma.
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ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

RAZOTAJS:

Nosaukums: .Bullitt Mobile Limited”

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI IAR
RADIO APRIKOJUMS:

Modelis: S61

Deklaracijas priekSmets: Izturigs viedtalrunis

Programmatiiras versija: LTE_D0201121.1_S61

Komplekta esoSie piederumi un dalas: AC adapters, USB kabelis, austinas

Mes, uznéemums ,Bullitt Mobile Limited”, ar pilnu atbildibu pazinojam, ka iepriek$ aprakstitais produkts atbilst attiecigajiem
Savienibas saskanotajiem tiesibu aktiem:

RADIOIEKARTU DIREKTIVA (RE) (2014/53/ES), BISTAMO VIELU IEROBEZOSANAS DIREKTIVA (ROHS)
(2011/65/ES)

Tika pieméroti talak noraditie saskanotie standarti un/vai citi atbilstoSie standarti:

1. VESELIBA UN DROSIBA (RE DIREKTIVAS 3.1(A) PANTA PARAGRAFS)
EN 62311:2008, EN 62479:2010

EN 50360:2017, EN 62209-1:2016

EN 50566:2017, EN 62209-2:2010

EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ELEKTROMAGNETISKA SAVIENOJAMIBA (RE DIREKTIVAS 3.1. PANTA (B) PARAGRAFS)
EN 301 489-1V2.1.1, Galigais projekts EN 301 489-3 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1, projekts EN 301 489-19 V2.1.0, projekts EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032:2015/AC:2016 B klase, EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014 A klase, EN 61000-3-3:2013

3. RADIOFREKVENCU SPEKTRA IZMANTOSANA (RE DIREKTIVAS 3.2. PANTS)
e EN301511V125.1

e EN301908-1V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2

e EN300328V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1

e Projekts EN 300 440V2.2.0

e EN303413V1.1.1

e EN300330V2.1.1

e (ala projekts EN 303 345 V1.1.7

4. BISTAMO VIELU IEROBEZOSANAS DIREKTIVA (ROHS) (2011/65/ES)
e  EN50581:2012

Pilnvarota iestade (nosaukums: CETECOM GmbH, ID: 0680) veica athilstibas novértéjumu saskana ar Radio iekartas direktivas
2014/53/EU Il pielikuma B moduli un izsniedza ES tipa parbaudes sertifikatu (Ats. Nr.: M18-0490-01-TEC), kas aptver panta(-u)
3.1a, 3.1b, 3.2. pamatprasibas.

Parakstija, parstavot uznémumu ,,Bullitt Mobile Limited”
Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datums: 2018. gada 30. aprilis

Nosaukums: Vajne Huangs (Wayne Huang), amats: ODM vaditjs,

</
Paraksts:



© 2018 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, to attiecigie logotipi, ,Caterpillar Yellow”, ,,Power Edge” tirdzniecibas noformejums, ka
ari uznemuma un produkta identitate, kas Seit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecibas zimes un tas nedrikst izmantot bez atlaujas.
www.cat.com / www.caterpillar.com

,Bullitt Mobile Limited” ir ,,Caterpillar Inc.” licences turétajs.
.Bullitt Mobile Limited” un treSo personu precu zimes pieder to ipasSniekiem.




