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ISmanusis telefonas ,, Cat® S61“
Naudojimo instrukcija



PRIES NAUDODAMI PIRMA KARTA,
PERSKAITYKITE SAUGOS TAISYKLES

e Norédami tinkamai naudotis Siuo jrenginiu, atidZiai perskaitykite Sig instrukcijg ir rekomenduojamas saugos taisykles.
e Nors Sis jrenginys labai tvirtas, stenkités jo netrankyti, nemétyti, nesuspausti, nepradurti ir nesulenkti.

e Nejunkite Sio jrenginio ten, kur draudZiama naudotis tokiais jrenginiais, arba jeigu jis gali sukelti trukdZiy arba pavojy.
¢ Niekada nesinaudokite jrenginiu vairuodami.

e Visada laikykités naudojimosi jrenginiu taisykliy ligoninése ir sveikatos prieZitiros jstaigose bei iSjunkite jj badami Salia
medicinos prietaisy.

e [Sjunkite jrenginj arba jjunkite skrydzio rezimg orlaivyje, nes prieSingu atveju jrenginys gali trukdyti orlaivio valdymo
jrangai.

e [Sjunkite jrenginj budami prie tiksliyjy elektroniniy prietaisy, nes jis gali turéti jtakos jy veikimui.

e Nebandykite iSardyti jrenginio arba jo pagalbiniy reikmeny. Prireikus, prieZitros arba remonto darbus turi atlikti tik
kvalifikuoti specialistai.

e Nedékite Sio jrenginio arba pagalbiniy reikmeny j talpyklas, kuriose susidaro stiprus elektromagnetinis laukas.
e Nedekite Salia jrenginio magnetinés laikmenos, nes jrenginio spinduliuoté gali iStrinti joje saugoma informacija.
e Nenaudokite jrenginio aplinkoje, kurioje yra degiy dujy, pavyzdZiui, degalinéje, ir nedékite jrenginio j jkaitusig vieta.

e Jrengin; ir jo pagalbinius reikmenis laikykite maZiems vaikams nepasiekiamose vietose. Neleiskite vaikams vieniems
naudotis jrenginiu.

e  Kad iSvengtumeéte sprogimo pavojaus, naudokite tik patvirtintus jkroviklius.

e laikykites visy teises akty ir norminiy dokumenty, taikomy belaidziy jrenginiy naudojimui, gerbkite kity asmeny
privatuma ir juridines teises.

e Pacientai, turintys medicininiy implanty (Sirdies, sgnariy ir pan.), turéty laikyti jrenginj ne arciau kaip 15 cm nuo implanto
ir kitoje puseje negu implantas.

e Naudodamiesi USB kabeliu, grieztai laikykités Siame vadove pateikty nurodymy, kad nebiity paZeistas jusy jrenginys
arba kompiuteris.

e Oro kokybeés jutiklio rodmenys gali biti netikslds, jeigu telefong valysite produktais, kuriuose yra LOJ (pavyzdZiui,
alkoholiu arba dezinfekantais). Kol jutiklis vél pradés jprastai veikti, gali praeiti net 72 valandos.



TEISINE INFORMACIJA

© 2018 m., ., Caterpillar”. Visos teises saugomos.

CAT, CATERPILLAR, jy atitinkami logotipai, , Caterpillar Yellow", , Power Edge” firminis stilius, taip pat Siame dokumente
naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra ,Caterpillar” prekiy Zenklai ir jy be leidimo naudoti negalima.
www.cat.com / www.caterpillar.com

,Bullitt Mobile Ltd” naudojasi , Caterpillar Inc” licencija.
LBullitt Mobile Ltd.” ir tre€iyjy Saliy prekiy Zenklai yra jy atitinkamy savininky nuosavybé.

Jokios Sio dokumento dalies negalima atkurti ar perduoti jokia forma ir jokiomis priemonémis be iSankstinio rasytinio
.Caterpillar Inc.” leidimo.

Siame vadove apra$ytame gaminyje gali biiti naudojama autoriy teisémis saugoma programiné jranga, taip pat
galimos licencijy savininky teisés. Vartotojams jokiais biidais neleidZiama atkurti, platinti, keisti, iSrinkti, iSardyti,
i$Sifruoti, iSskleisti, taikyti apgraZos inZinerija, iSnuomoti, priskirti arba pernuomoti minétos programinés jrangos
arba aparatinés jrangos, nebent tokius apribojimus drausty galiojantys teisés aktai arba tokius veiksmus pagal
licencijas leisty atitinkami autoriy teisiy savininkai.

Sios naudojimo instrukcijos turinys pateikiamas ,toks, koks yra“. Nesuteikiamos jokios aiskios arba numanomos
garantijos, jskaitant, taciau neapribojant numanomomis komercinés naudos garantijomis ir tinkamumu konkreciam
tikslui, susijusios su Sios naudojimo instrukcijos tikslumu, patikimumu ar informacija, iSskyrus galiojanciais
jstatymais nustatytas garantijas.

Tiek, kiek leidzia galiojantys jstatymai, gamintojas jokiais atvejais neatsako uZ jokig specialiaja, netyCine,
netiesioging arba pasekmine 7ala, prarastg pelng, versla, pajamas, duomenis, prestizg arba planuotg taupyma.

PASTABA

Cia apraytos kai kurios $io gaminio ir jo pagalbiniy reikmeny savybés priklauso nuo jdiegtos programinés jrangos,
taip pat nuo vietinio tinklo pajégumo bei nuostaty, ir gali buti nesuaktyvintos arba apribotos vietinio tinklo operatoriy
arba tinklo paslaugy teikéjy. Todél Siame vadove pateikti apraSymai gali Siek tiek skirtis nuo jsigyto gaminio ir jo
pagalbiniy reikmeny.

Gamintojas pasilieka teise bet kada ir be iSankstinio jspejimo ar jsipareigojimy keisti Sioje instrukcijoje pateiktg
informacija arba specifikacijas.

Gamintojas neatsako uZ teisetuma ir kokybe produkty, kuriuos jkeliate arba atsisiunciate naudodamiesi Siuo
jrenginiu, jskaitant teksta, nuotraukas, muzika, filmus ir nejdiegtaja programing jranga, saugoma autoriy teisémis.
U7 bet kokius padarinius jdiegus arba naudojant pirmiau minétus produktus Siame jrenginyje atsakote tik jus.

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLES

Klientai privalo laikytis visy galiojanCiy eksporto ar importo jstatymy ir taisykliy. Norédami eksportuoti arba
importuoti Siame vadove apraSytg jrenginj, taip pat jo programine jrangg ir techninius duomenis, klientai privalo
gauti visus reikiamus vyriausybés leidimus ir licencijas.
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SVEIKINAME |SIGIJUS ISMANUYJ] TELEFONA
.CAT® S61”“

Ypac patvarus iSmanusis telefonas S61 skirtas naudoti lauke ir pritaikytas pacioms nepalankiausioms aplinkos
sglygoms. Jis sukurtas ekstremalioms sglygoms, su kuriomis kasdien susiduriate dirbdami arba Zaisdami. Net
jeigu numesite, suSlapinsite arba pamirsSite jkrauti savo telefong, ,Cat S61” ir toliau jums tarnaus.

Telefonas gali saugiai nukristi net i$ 1,8 m auk§¢io ant betoninio pavirSiaus, be to, jis pakankamai tvirtas, kad
iStverty temperatiros pokycius arba druskos dulksna, taip pat nepraleidZia vandens net 60 minu¢iy naudojant iki
3 metry gylyje —taigi ,,Cat S61” padés jums palaikyti ry$j, nesvarbu, kur jus nubloks$ty gyvenimas.

ISmanusis telefonas S61 su jmontuota FLIR termine kamera fiksuoja terminj vaizdg, o keliy tasky matuokliai
leidZia atgaline data pazymeéti temperatirg vaizde. Jis apsaugotas nuo dulkiy prasiskverbimo, o ekranas atsparus

subraizymams, irjame esantj vaizdg galima matyti net tiesioginéje saulés Sviesoje. Be to, telefonu galima naudotis
drégnais pirStais arba mivint pir§tines.

JRENGINIO NUMETIMAS:

e  (alima: naudoti jrenginj iki 1,8 m aukStyje — jis iSlieka nepaZeistas net nukrites i$ tokio auks€io.

e Negalima: sviesti jrenginio i$ 1,8 m auk§€io — jis patvarus, bet néra nesugadinamas.

ATSPARUMAS VANDENIUI

e (alima: naudotis jrenginiu drégnoje ir Slapioje aplinkoje — keliems lietimams jautrus ekranas gerai veikia valdomas
drégnais pirstais. Be to, jrenginys 60 minuciy gali buti panardintas iki 3 metry — taigi po vandeniu galima fotografuoti
ir filmuoti.

e Negalima: bandyti naudotis jrenginiu 3 metry gylyje.

ATSPARUMAS DULKES IR SUBRAIZYMAMS:

e (alima: jrenginj naudoti purvinoje, dulkétoje aplinkoje. ,Cat S61“ sertifikuotas pagal IP68 ir IP69 — aukSciausig ukio
Sakos patikimumo standartg, taip pat jis apsaugotas nuo dulkiy prasiskverbimo, o ekranas atsparus subraizymams.

EKSTREMALI TEMPERATURA:

e (alima: naudotis jrenginiu nuo -25° C iki + 55 ° C temperatiroje. Be to, jis atsparus temperatiros pokyciams — staigiam
peréjimui i$ SalCio j karStj ir atvirkSciai.

e Negalima: naudotis jrenginiu temperaturoje, kuri nepatenka j darbinés temperaturos intervalg t.y. Zemesneje negu
-25° C arba aukStesnéje negu + 55 ° C. Dél metaliniy Sony rekomenduojame mivéti apsaugines pirstines, jei naudojates
jrenginiu temperatiroje kuri nepatenka j darbinés temperatiros intervalg.



PAKUOTES TURINYS

Jrenginys

Trumpasis vadovas

USB maitinimo kabelis ir jkrovimo maitinimo adapteris

Gamykloje pritaikytas ekrano apsaugas (jau uZdétas ant jrenginio)

1. AUSINIY LIZDAS

AUSINES

PASKIAUSIAI NAUDOTY

PROGRAMELIY MYGTUKAS

PRADZIOS MYGTUKAS

MIKROFONAS

GRJZTIES MYGTUKAS

PROGRAMUOJAMAS MYGTUKAS

SIM / SD KORTELES DANGTELIS

9.  PRIEKINE KAMERA

10. GALINIO VAIZDO KAMERA

11. TERMINE KAMERA

12. ZIBINTUVELIS

13. USB PRIEVADAS

14. GARSIAKALBIS

15. LAZERIO LANGELIS

16. ORO KOKYBES JUTIKLIS

17. GARSUMO DIDINIMO IR
MAZINIMO MYGTUKAI

18. |JJUNGIMO MYGTUKAS
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MYGTUKUY FUNKCIJOS

JJUNGIMO MYGTUKAS

e Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite jjungti jrenginj

e Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite atidaryti jjungimo iSjungimo parinktis, kai jrenginys jjungtas

e Paspauskite, kad uZrakintuméte arba paZadintumeéte ekrang, kai jrenginys nenaudojamas

e Paspauskite du kartus, jeigu norite atverti kamera, kai jrenginys uZrakintas

e  (reitai paspauskite tris kartus, jeigu norite paleisti kameros programeéle povandeniniu rezimu, kai jrenginys uzrakintas

PRADZIOS MYGTUKAS

e Paspauskite, kad baty parodytas pradzios ekranas, kai jrenginys uzrakintas

e Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite naudoti ,,Google” pagalbine funkcija
e Du kartus paspauskite, kad pazadintuméte ekrang, kai jrenginys nenaudojamas

PASKIAUSIAI NAUDOTY PROGRAMELIY MYGTUKAS
e Paspauskite, jeigu norite atverti paskiausiai naudotas programeles

GRJZTIES MYGTUKAS
e Paspauskite, kad sugrjztuméte atgal j ankstesn] ekrang
e Paspauskite, kad iSjungtumeéte ekrane rodoma klaviatirg

GARSUMO DIDINIMO / MAZINIMO MYGTUKAS

e (arsumas — noredami padidinti pokalbio, skambucio, medijos faily arba Zadintuvo garsuma, paspauskite garsumo
didinimo mygtuka, o norédami sumaZinti — garsumo mazinimo mygtukg

e Ekrano nuotrauka —vienu metu paspauskite jjungimo ir garsumo mazinimo mygtukus (ekrano nuotraukos bus jraSytos
j nuotrauky albumag)

e Kameros programélé — norédami padaryti nuotraukg, spauskite garsume didinimo mygtukg, o norédami perjungti
vaizdo jraSymo rezimg spauskite garsume maZinimo mygtuka



TRUMPASIS ZINYNAS
.NANO SIM" IR ATMINTIES KORTELES |DEJIMAS

1. Padékite jrenginj lygaus pavirSiaus ekranu Zemyn.
2. Pirstais atitraukite SIM / SD kortelés dangtel].
3. jdékite ,Nano SIM" kortele j SIM kortelés dékla, nukreipe auksinius kontaktus j virSy.
4. Atsargiai jkiskite SIM kortelés déklg j SIM kortelés lizda.
= ==~
PASTABA.

e SIM kortelés deklas pritvirtintas prie Soninio dangtelio.
e Stumkite SIM / SD kortelés dangtelj, kol Sis patikimai uZsifiksuos.

| kai kuriuos jrenginius galima jdéti dvi SIM korteles.
Jeigu jdétos dvi SIM kortelés, abiejy korteliy lizdai turi palaikyti 4G / 3G paslauga.

SIM 1 konfigtiracija: 4G / 3G / 2G
SIM 2 konfigtiracija: 4G / 3G / 2G

Jeigu jasy jrenginyje naudojama tik viena SIM kortelé, antrasis lizdas bus skirtas atminties kortelei.

Norédami jdéti atminties kortelg, atlikite toliau apibadintus veiksmus.

1. Padékite jrenginj lygaus pavirSiaus ekranu Zemyn.

2. Pirstais atitraukite SIM / SD kortelés dangtel].

3. Atsargiai iStraukite atminties kortelés deéklg ir jdékite j jj ,microSD” kortele, kad auksiniai kontaktai buty nukreipti j virSy.
4. Atsargiai jkiSkite atminties kortelés dékla j atitinkama lizda.

5. Atsargiai jkiskite SIM korteles déklg j SIM kortelés lizda. Tada stumkite SIM / SD kortelés dangtelj, kol Sis patikimai uzsifiksuos.
PASTABA.

e Do not force the microSD card as this could cause damage.

BATERIJOS JKROVIMAS

ISmaniojo telefono S61 baterijos negalima iSimti i$ jrenginio. Norédami jg jkrauti, atlikite Siuos veiksmus:
1. Prijunkite USB laida prie jkrovimo maitinimo adapterio.
Naudokite tik ,Cat®" patvirtintus jkroviklius ir laidus. Nepatvirtinta jranga gali sugadinti jrenginj, susprogdinti baterijg,

taip pat bus panaikinta garantija.

2. Atidarykite USB prievado dangtelj ir prijunkite USB kabelj prie USB prievado.



Prijungdami USB kabelj, nenaudokite per daug jégos. Garantija netaikoma jokiems pazeidimams, padarytiems bandant

netinkamai jkiSti jungtj.
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3. Prijunkite USB kabelj prie jkroviklio maitinimo adapterio ir jjunkite jo kiStukg j kintamosios srovés maitinimo lizda.

4. VisiSkai jkrovus baterija, pirma atjunkite USB kabelj nuo jrenginio, o tik po to atjunkite maitinimo adapterj nuo maitinimo
tinklo. UZdarykite jrenginio USB prievado dangtel;.

SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESN] BATERIJOS
NAUDOJIMA

Jeigu baterija visiSkai iSsekusi, pradéjus krauti jrenginj, jis gali jsijungti ne i$ karto. Palikite baterijg krautis kelias minutes, ir
tik tada pabandykite jjungti telefong. Tuo laiku jkrovimo animacija ekrane gali buti nerodoma.

Baterijai jkrauti reikalingas laikas priklauso nuo aplinkos temperatiros ir baterijos amZiaus.
Jeigu baterija baigia iSsekti, jrenginys duoda garsinj jspéjimo signala, o jo ekrane parodomas raginimas. Kai baterijos
energija beveik iSeikvota, telefonas automatiskai iSsijungia.

JRENGINIO JJUNGIMAS / ISJUNGIMAS
JJUNGIMAS
e Paspauskite ir palaikykite nuspaude jjungimo mygtuka.

Pirma karta jjungus telefona, bus parodytas pasveikinimo ekranas. Pasirinkite norima kalbg ir teskite nustatyma, paspaude
PRADETI.

PASTABA.

e Reikia ,Wi-Fi” arba duomeny perdavimo rysio.

e Jeigu jisy SIM korteléje jjungta apsaugos naudojant PIN koda funkcija, prie$ pasirodant pasveikinimo ekranui jusy bus
papraSyta jvesti PIN koda.

e Jeigu savo jrenginyje norite naudotis tam tikromis ,Google” paslaugomis, jums reikés ,Google” paskyros. Jisy bus
papraSyta prisijungti su esama ,Google” paskyra arba véliau sukonfigliruoti naujg paskyra.

ISJUNGIMAS

1. Norédami atverti i§jungimo meniu, paspauskite ir laikykite nuspaude jjungime mygtuka.
2. Bakstelekite iSjungti maitinima.



JUTIKLINIS EKRANAS
JUTIKLINIO EKRANO VALDYMO VEIKSMAI
e  Spusteléti: paliete pirStu pasirinkite elementa, patvirtinkite pasirinkima ir paleiskite programele ekrane.

e Paliesti ir laikyti: pirStu palieskite elementa ir laikykite nuspaude, kol ekranas atsakys (pavyzdZiui, norédami atverti
parink&iy meniu aktyviame ekrane, palieskite ekrang ir laikykite, kol pasirodys meniu).

e Braukti: horizontaliai arba vertikaliai braukite pirStu per ekrang (pavyzdZiui, braukite | kaire arba j deSine, kad
perjungtumeéte nuotraukas).

e Vilkti: noredami perkelti elementa, palieskite jj pirStu ir vilkite j bet kurig ekrano vieta.

PRADZIOS EKRANAS

PradZios ekranas yra pradiné vieta, kur galima rasti visas jrenginio funkcijas. Jame rodomos programeéliy piktogramos,
valdikliai, nuorodos ir kt.
Galite parinkti skirtingus pradZios ekrano fonus ir nustatyti jj taip, kad bty rodomi jisy pageidaujami elementai.

EKRANO UZRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS
EKRANO UZRAKINIMAS

1. Jeigu jrenginys jjungtas, noredami uzrakinti ekrang paspauskite jjungime mygtukg. Net uzraking ekrana, vis dar galite
gauti Zinutes ir skambucius.
2. Jeijrenginio kurj laikg neliesite, ekranas bus uZrakintas automatiskai. Sj laikg galite reguliuoti.

EKRANO ATRAKINIMAS

1. Paspauskite jjungimo mygtuka, kad pazadintuméte ekrang. Norédami atrakinti ekrang, vilkite uzrakto piktograma @
aukStyn. Jeigu nustatyta, jveskite atrakinimo Sablong arba PIN koda.

2. Norédami jjungti kameros programéle tiesiai i$ uzZrakinto ekrano, vilkite kameros piktograma Q aukstyn.

3. Norédamijjungti,.Google” paieskos balsu funkcija tiesiai i$ uZrakinto ekrano, vilkite kameros piktograma ~ aukstyn.

PASTABA.

e Jeigu nustatete ekrano uZrakta, busite paraginti atrakinti ekrang. Daugiau informacijos rasite skyrelyje ,Jrenginio
apsauga, naudojant ekrano uZraktg”, esanc¢iame 35 psl.

EKRANAS

EKRANO ISDESTYMAS
PRANESIMAI IR INFORMACIJA APIE BUSENA

Kiekvieno ekrano virSuje rodoma hiisenos juesta. Joje rodomos praneSimy piktogramos, tokios kaip praleisti skambugiai
arba gautos Zinutés (kairgje) ir telefono busenos piktogramos, pavyzdZiui, baterijos bisena (deSinéje) ir esamas laikas.

BUSENOS PIKTOGRAMOS

N0 O o4 & 21:54

PraneSimy piktogramos Busenos piktogramos
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BUSENOS PIKTOGRAMOS

4G | Prisijungta prie 4G mobiliojo rySio tinklo /| Néra signalo
LTE | Prisijungta prie LTE mobiliojo rySio tinklo i[Ju | Vibracijos rezimas
3G | Prisijungta prie 3G mobiliojo rySio tinklo 9 Naudojama vietos nustatymo paslauga
G | Prisijungta prie GPRS mobiliojo rySio tinklo I Baterija visiSkai jkrauta
E Prisijungta prie EDGE mobiliojo rySio tinklo Baterija kraunama
H Prisijungta prie HSDPA maobiliojo rySio tinklo é Jjungtas FM radijas
H+ | Prisijungta prie HSPA+ mobiliojo rySio tinklo »i\ SkrydZio rezimas
R | Tarptinklinis rySys @ | Prisijungta prie , Wi-Fi” tinklo
A | Mobiliojo rySio tinklo signalo stiprumas )k Prisijungta prie ,Bluetooth” jrenginio
N |Jjungtas artimasis rySys (NFC)
PRANESIMU PIKTOGRAMOS
Naujas el. paSto praneSimas & | Praleistas skambutis
@® | Zadintuvas nustatytas 2 | Garsiakalbis jjungtas
Naujas jvykis \ | Telefono mikrofonas nutildytas
Q) | Duomenys sinchronizuojami ¥ | Atsiunciami duomenys
€3 | Prisijungimo arba sinchronizavimo problema O Nauja Zinuté
[X] | Padaryta ekrano nuotrauka ® | Jspejimas apie nesveika ar prastos koky-
bés org




PRANESIMU SKYDELIS

PraneSima gausite gave naujg Zinute, praleide skambutj arba artéjant jvykiui. PraneSimy skydelj atverkite norédami perZiareti
pavojaus signalus, belaidZio tinklo operatorius arba Zinute, priminima arba praneSima apie jvykj.

PRANESIMY JUOSTOS ATIDARYMAS

1. PraneSimy juostoje pasirodZius naujai piktogramai, palieskite pranesimy juosta ir vilkite Zemyn — praneSimy skydelis
bus atidarytas.
2. Norédami atverti atitinkama programéle, palieskite pranesima.

PRANESIMY JUOSTOS UZDARYMAS

1. Norédami uzdaryti praneSimy skydelj, patraukite skydelio apaCig aukstyn.
2. Norédami uzdaryti prane$ima (jo neperZitiréje), palieskite ir palaikykite pranesimg, tada vilkite j jj kairigjg arba deSinigjg
ekrano puse.

PASTABA.
e PraneSimy parametrus galima pakeisti peréjus j Nuostatos > Programélés ir praneSimai.

NUORODU PIKTOGRAMOS
NAUJO EKRANO ELEMENTO PRIDEJIMAS

1. Norédami perZiureti visas programeéles, pradZios ekrane braukite auk§tyn arba palieskite #\.
2. Norédami pridéti elementg j pradzios ekrang, vilkite jo piktograma ir pasirinktg vieta.

EKRANO ELEMENTO PERKELIMAS

1. Palieskite ir palaikykite pradZios ekrane esanCig programélés piktograma, kol ji padidés.
2. Nepakeldami pirSto, vilkite piktograma j pasirinkta vietg ekrane, tada pirStg atitraukite.

PASTABA.
e PradZios ekrano skydelyje turi buti pakankamai vietos, kad tilpty piktograma.

EKRANO ELEMENTO PASALINIMAS

1. Palieskite ir palaikykite pradZios ekrane esancig programélés piktograma, kol ji padidés.

2. Nepakeldami pirSto, vilkite piktograma prie Pasalinti, tada pirSta atitraukite.

3. Noredami iSdiegti programele, atlikite 1 ir 2 veiksmus, vilkdami programele prie ekrano virSuje esanCios parinkties
ISdiegti.

VALDIKLIAI

Valdikliai leidZia perZitréti programele arba ja naudotis. Valdiklius j pradZios ekrang galite pridéti kaip piktogramas arba
perZiuros langus. Keli valdikliai jau jdiegti jusy telefone, o daigiau jy galite pasisiysti i$ ,,Google Play”.

KAIP PRIDETI VALDIKL)

1. Palieskite pradZios ekrang ir palaikykite pirsta.
2. Norédami perZidreti esamus valdiklius, palieskite parinktj valdikliai.
3. Nuvilkite pasirinkta valdiklj j pradzios ekrana.

KAIP PASALINTI VALDIKL)

1. Palieskite ir palaikykite pradZios ekrane esantj valdiklj, kol jis padidés.
2. Nepakeldami pirsto, vilkite piktograma prie Pasalinti ekrano virSuje, tada pirStg atitraukite.



APLANKAI

APLANKO KURIMAS

PradZios ekrane esancius aplankus galite sugrupuoti, vilkdami piktograma arba nuoroda vieng ant kitos. Tai sukurs naujg
aplanka, j kurj galésite jkelti pasirinktus elementus.

APLANKO PERVADINIMAS
1. Spustelékite aplankg, kad jis bity atidarytas.

2. AntraStes juostoje jveskite naujg aplanko pavadinima.
3. Paspauskite mygtukg Atgal.

EKRANO FONAI

EKRANO FONO KEITIMAS

1. Palieskite pradZios ekrang ir palaikykite pirSta.

2. Spustelékite Ekrano fonai.

3. Periilrékite galimas parinktis.

4. Ant pasirinkto vaizdo palieskite Nustatyti ekrano fong, tada pasirinkite, ar §j vaizdg nustatysite kaip uzrakto ekrano fong,

pradzios ekrano fong ar abiejy ekrany fonus.

MEDIJOS FAILA PERKELIMAS | JRENGIN] IR IS JO

Perkelkite megstamus muzikos kdrinius bei nuotraukas i$ jrenginio j kompiuterj ir atvirkSgiai, jjunge medijos prietaisy MTP rezima.

1. USB maitinimo kabeliu prijunkite jrenginj prie kompiuterio.

2. Tada atverkite praneSimy skydelj ir USB rySio parinktis. Norédami pasiekti daugiau parink¢iy, du kartus palieskite
Jrenginio jkrovimas per USB.

3. Norédami jjungti MTP reZima, palieskite Perkelti failus.

4. Jusyjrenginys turi biiti rodomas kaip kei¢iamasis jrenginys, kuriame rodoma telefono vidine atmintis. Jei jdéta atminties
kortelé, ,microSD” kortelé taip pat bus matoma. Nukopijuokite norimus failus j savo jrengin.

PASTABA.
e Jeinaudojatés MAC kompiuteriu, tvarkykles atsisiyskite i$ http://www.android.com/filetransfer/

SKRYDZIO REZIMO NAUDOJIMAS

Kai kuriose vietose gali bati privaloma i§jungti duomeny perdavimo rySius. UZuot i$junge jrenginj, galite tiesiog jjungti
skrydZio rezima.

1. Palieskite #\ > Nuostatos .
2. Palieskite Tinklas ir internetas.
3. Stumkite skrydZio reZimo jungiklj j deSine ~ @, kad Si funkcija bity jjungta.

PASTABA.
e SkrydZio reZimg taip pat galite rasti pradZios ekrane, vilkdami Zemyn praneSimy skydel].
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KAIP SKAMBINTI

Skambinti galima keliais budais.

1. Surinkite numerj naudodami klaviatiira.
2. Pasirinkite numer;j i$ adresaty sgraso.
3. Pasirinkite numerj i$ interneto svetainés arba dokumento, kuriame nurodytas telefono numeris.

PASTABA.

e Skambucio metu galite atsiliepti j kitus jeinancius skambucius arba persiysti juos j savo balso pasto déZute. Taip pat
galite nustatyti konferencinius skambucius su keliais dalyviais.

e Skambucio metu galima paspausti pradzies mygtuka ir sugrjzti j pradZios ekrang bei naudotis kitomis funkcijomis.
Norédami sugrjzti j skambucio ekrana, vilkite praneSimy juostg Zemyn ir palieskite Dabartinis skambutis.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT KLAVIATURA

1. PradZios ekrane palieskite e Tada palieskite "=", kad buty parodyta klaviatura.
2. Liesdami skaiCiy mygtukus, jveskite telefono numer{..
3. Jvede numerj arba pasirinke adresata, spustelékite \a.

Patarimas. Siame jrenginyje yra ,,SmartDial” funkcija. Renkant numerj klaviatiira, §i funkcija automatiskai vykdo paieska
adresaty sarasSe ir sitilo galimy adresaty numerius. Galite i$jungti klaviatiira, kad biity rodoma daugiau galimy atitikmeny.

4. |vede numerj arba pasirinke adresata, palieskite .
SKAMBINIMAS NAUDOJANT ADRESATY SARASA

1. Norédami perZitréti adresaty sgra$a, pradZios ekrane palieskite A > Adresatai e Adresaty sgrasa taip pat galite
perzidréti klaviaturoje spusteléje skirtukg -

2. Pasirinkite adresata.

3. Palieskite telefono numerj, kad paskambintumete adresatui.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT SKAMBUCIY ZURNALA

1. Naujausiy skambuciy saraSg galite perzitréti paliete skirtukg A > Telefonas @ Jeigu nerandate norimo adresato,
palieskite : > Skambugiy istorija, kad bity rodomas visas skambuciy Zurnalas.
2. Norédami paskambinti, pasirinkite adresata i$ sgraSo ir palieskite .

ATSILIEPIMAS | SKAMBUT] ARBA SKAMBUCIO ATMETIMAS

Gaunant skambutj, atidaromas jeinanciyjy skambuciy ekranas su skambinangiojo ID ir parodoma papildoma informacija apie
skambinantjjj, kurig esate jvede j Adresatus.

e Noredami atsiliepti j skambutj, palieskite ATSILIEPTI.
e Noredami atmesti skambutj, palieskite ATMESTI.
e Norédami atmesti skambuti ir iSsiysti skambinanciajam praneSimg, palieskite skambugiy praneSimo juostg, vilkite

piktograma aukstyn, tada pasirinkite vieng i$ galimy Sabloniniy Zinu¢iy arba palieskite RaSyti savo Zinute ir j3
sukurkite.
SKAMBUCIO PABAIGA

Jeigu norite baigti pokalbj, skambucio metu spustelékite .



15

KITOS OPERACIJOS SKAMBUCIO METU
SKAMBUCIY PERJUNGIMAS

Jeigu kalbédami telefonu gaunate naujg skambutj, skambu€ius galite perjungti.

1. Kai jungti abu skambuciai, palieskite $U.
2. Dabartinis skambutis bus sulaikytas, ir jas basite sujungti su kitu skambinangiuoju.

ADRESATAI

Adresaty programéléje galite jraSyti ir tvarkyti savo adresaty informacija.
ADRESATUY PROGRAMELES JJUNGIMAS

Viykdant jrenginio sarankg, adresaty programeélé rodys praneSima, kuriame bus iSdéstyta, kaip pridéti adresaty. Norédami
jungti programéle, atlikite viena is Siy veiksmy:

e Palieskite A\, tada palieskite Adresatai e
e PradZios ekrane palieskite e , tada palieskite skirtuka . Bus parodytas adresaty sarasas.

PASTABA.
e \/isi adresatai bus rodomi abéceélés tvarka slenkamajame sarase.

ADRESATY KOPIJAVIMAS

Galite kopijuoti savo adresatus i§ SIM kortelés, jraSyti j jrenginio viding atmintj arba atminties kortele.

1. Atvére adresaty sgraSg, palieskite > Nuostatos > Importuoti.

2. Atlikite vieng i§ tokiy veiksmy:

e Norédami importuoti adresatus i$ SIM kortelés:
Palieskite SIM kortelg. Norédami importuoti adresatg (-us), jj (juos) pasirinkite ir palieskite IMPORTUOTI.

e Jeinorite importuoti adresatus i$ vidinés atminties arba atminties kortelés:
Palieskite .vef failg. Pasirinkite vietg, kur norite importuoti adresatus, ir palieskite *.vcf failg, kad adresatai buty
importuoti.

ATSARGINIS ADRESATY KOPIJAVIMAS

ATSARGINIS ADRESATY KOPIJAVIMAS
1. Adresaty sarase palieskitt = > Nuostatos > Eksportuoti.
2. Atlikite vieng i$ tokiy veiksmy:
e Norédami eksportuoti adresatus j SIM kortele:
Palieskite SIM kortelg. Norédami nukopijuoti adresatg (-us), jj (juos) pasirinkite ir palieskite GERAI.
e Noredami eksportuoti adresatus j viding atmint;:
Palieskite Eksportuoti j .vcf failg. Pasirinkite vieta, kur jrasyti adresatus, ir palieskite JRASYTI.

NAUJO ADRESATO PRIDEJIMAS

1. Norédami pridéti naujg adresatg atverkite adresaty sgrasg ir spustelékite e arba @.
2. )veskite adresato varda, pavarde, tada pridekite iSsamig informacijg, pavyzdZiui telefono numerj arba adresa.
3. Noredami jradyti adresato informacijg, palieskite JRASYTI.

NAUJO ADRESATO JTRAUKIMAS | MEGSTAMUJY SARASA

1. Palieskite adresata, kurj norite jtraukti ] Mégstamuosius.
2. Palieskite YA $alia adresato vardo, ir piktograma taps balta 4. Adresatas pridétas.



ADRESATO PAIESKA

1. Norédami rasti adresatq, adresaty sgraSe palieskite O\
2. )veskite adresato, kurio ieSkote, vardg. Rasant, po paieskos langeliu rodomi adresatai su atitinkamais vardais.

ADRESATO REDAGAVIMAS
Jus visada galite pakeisti jraSyta adresato informacija.

1. IS adresaty sarago pasirinkite adresata, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Spustelékite Ve
3. Atitinkamai pakeiskite adresato informacija, tada palieskite JRASYTI. Norédami atSaukti pakeitimus, spauskite mygtuka Atgal.

BENDRAVIMAS SU ADRESATAIS

Adresatui galite paskambinti, paraSyti Zinute (SMS) arba nusiysti multimedijos prane$ima (MMS), naudodami adresaty arba
mégstamyjy skirtukus.

1. Adresaty sgraSe palieskite adresatg, su kuriuo norite susisiekti.
Galite:
Paliesti telefono numerj ir paskambinti.

*  Arba paliesti Q) ir iSsiysti Zinute.

ADRESATO TRYNIMAS
1. Adresaty sgraSe pasirinkite adresata, kurj norite istrinti.

2. Palieskite : > Trinti.
3. Patvirtinkite, paliete Trinti dar karta.

EKRANE RODOMOS KLAVIATUROS NAUDOJIMAS
KLAVIATOROS SKYDELIO RODYMAS

Kai kurios programélés klaviatirg jjungia automatiskai. Kitoms reikia spustelékite teksto laukelj, kad bity jjungta klaviatara.
Norédami klaviatlirg paslépti, spustelékite grjzties mygtuka.

HORIZONTALIAI ISDESTYTOS KLAVIATOROS RODYMAS

Jei jums sunku naudotis vertikaliai iSdéstyta klaviatira, tiesiog pasukite jrenginj horizontaliai. Ekrane rodoma klaviatira bus
pasukta horizontaliai ir taps platesne.

SAVY KLAVIATUROS PARAMETRY PRITAIKYMAS

1. Palieskite A > Nuostatos &8 > Kalbos ir jvestys.

Atlikite bet kurj i$ nurodyty veiksmy:

Noredami sukonfigtiruoti ,Google” klaviatiirg ir ,Google” rinkimo balsu parametrus, palieskite Virtualioji klaviatiira.
e Noredami sukonfigiruoti iSorines klaviaturos parametrus, paliesti Fiziné klaviatura.
e Noredami atverti jvedimo pagalbos nuostatas, palieskite ISpléstinés nuostatos.

. WI-FI®“

Norint prisijungti prie belaidZiy prieigos tasky (vieSosios prieigos tasky) jrenginyje reikia naudoti , Wi-Fi” rysj.
.WI-FI” JJUNGIMAS IR JRENGINIO PRIJUNGIMAS PRIE BELAIDZIO TINKLO

1. Palieskite A > Nuostatos & > Tinklas ir internetas.
2. Palieskite ,Wi-Fi" ir perjunkite ,Wi-Fi" jungiklj j deSing ~ @ .
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3. I8 sgraSo pasirinkite , Wi-Fi” tinklg, prie kurio norite prisijungti.
4. Jei pasirinksite atvirgjj tinklg, jrenginys bus prijungtas automatiskai. Pasirinksite apsaugota tinklg, turésite
Jvesti slaptazodj ir paliesti Prisijungti.

PASTABA.

e Jei prie apsaugoto tinklo jau buvote prisijunge, slaptaZodZio i$ naujo jvesti nereikés, nebent jrenginys buty i$ naujo
nustatytas ir buty atkurti jo numatytieji parametrai, arba bity pakeistas ,Wi-Fi” slaptazodis.

e Kliutys, uzstojancios ,Wi-Fi" signalg, maZina jo stipruma.

Patarimas. Norédami pridéti naujg belaidj tinklg, , Wi-Fi” nustatymo ekrane spustelékite Pridéti tinkla.

SMS IR MMS

ZINUCIY SIUNTIMO PROGRAMELES JJUNGIMAS
Norédami jjungti programele, atlikite vieng iS Siy veiksmy:

o Pradios ekrane palieskite ©.
e Palieskite A > Zinutes O .

TEKSTINIY ZINUCIY KORIMAS IR SIUNTIMAS
Galite kurti naujg pranesima Zinute atverti vykstantj susirasingjima.

1. Palieskite @ ir pradékite raSyti nauja 7Zinute, arba paliete atverkite esama susiraSingjima.

2. laukelyje Kam jrasykite telefono numerj arba adresato varda. Rasant teksta, ,SmartDial” stengsis rasti atitinkama
jrenginyje jraSytg adresatg. Palieskite siilomg gavéja arba raSykite toliau. Jei norite atidaryti esamg susiraSingjima,
tiesiog palieskite jj.

3. Palieskite teksto langelj ir sukurkite savo Zinute. Jeigu kurdami Zinute paspausite grjzties mygtuka, ji bus jraSyta kaip
juodrastis jusy Zinuciy sarase. Spustelékite Zinute, jei norite jg rasyti toliau.

4. Kai Zinute bus paruoSta siysti, palieskite >.

PASTABA.
e Toliau skaitant ir siunCiant Zinutes, sukuriamas susiraSingjimas.

MULTIMEDIJOS PRANESIMUY KURIMAS IR SIUNTIMAS

1. PraneSimy ekrane spustelékite @ .

2. laukelyje Kam jveskite telefono numerj arba adresato vardg, arba slinkdami adresaty sgraSu raskite adresatg, kuriam
norite siysti praneSima. Norédami pradéti grupinj pokalbj, palieskite 2

3. Spustelékite teksto langel; ir sukurkite savo praneSima.

4. Dar kartg palieskite @ ir pasirinkite medijos failo ras$j. Pasirinkite failg, kurj siysite.

5. Dabar jusy jrenginys veikia multimedijos praneSimy siuntimo reZzimu. Pabaige spustelékite >,

PRANESIMO ATIDARYMAS IR ATSAKYMAS | J|

1. PraneSimy sgraSe palieskite tekstinj arba multimedijos praneSima, kurj norite atverti.
2. Palieskite teksto langel; ir sukurkite savo praneSima.

3. Baige palieskite >

PRANESIMY PARAMETRU SUASMENINIMAS

Norédami pritaikyti praneSimy parametrus, praneSimy saraSe spustelékite : > Nuostatos. Pasirinkite kurig nors i$ tolesniy
nuostaty:

Numatytoji SMS programélé: nurodykite numatytaja SMS programéle (numatytoji programélé pradzioje yra Zinutés).
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PraneSimai

e Svarba: nustatykite SMS prane§imy svarbos lygj.

e (farsas: nustatykite naujy Zinuciy skambéjimo tong

e Vibravimas: perjunkite jungiklj j deSine, jei norite, kad jrenginys vibruoty gaunant naujus praneSimus.

e UZrakinimo ekranas: pasirinkite, kokie praneSimai apie Zinutes turéty pasirodyti ekrane.

e PraneSimo komentaro rodymas: pasirinkite, ar prie programélés norite matyti praneSimo komentarg.

e Nepaisyti biisenos ,Netrukdyti”: §i parinktis jjungs pranesimus, kai nustatyta telefono biisena Netrukdyti, ir nustatys
Tik pirmenybiniai.

ISpléstinés nuostatos
e Grupinis praneSimas: jjunkite Sig parinktj, jeigu norite automatiskai sujungti praneSimus j vieng grupe.

.BLUETOOTH®"

Jusy telefone ,Cat S61” yra , Bluetooth” funkcija. Galite prisijungti belaidZiu rySiu prie kity ,Bluetooth” jrenginiy ir dalytis failais su
draugais, kalbétis , Bluetooth” telefonu naudojantis laisvy ranky jranga arba netgi perkelti telefone esancias nuotraukas j kompiuterj.

Jeigu naudojates ,Bluetooth” rySiu, nepamirskite, kad nuo ,Bluetooth” prietaiso, prie kurio norite prisijungti, neturite
nutolti daigiau nei 10 metry. Nepamirskite, kad tam tikros klidtys, pavyzdZiui, sienos ar kita elektroning jranga, gali trukdyti
.Bluetooth” rySiui.

~BLUETOOTH” [JUNGIMAS

1. Palieskite A > Nuostatos &8 > Prijungti jrenginiai.
2. Palieskite ,Bluetooth” ir perstumkite jungiklj j desine “ @, kad 3i funkcija bty jjungta.

Jjungus ,Bluetooth”, praneSimy juostoje atsiranda ,,Bluetooth” piktograma.

~BLUETOOTH" JRENGINIY SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Bluetooth” rySys leidZia:

e naudotis ,Bluetooth” laisvy ranky jranga;

e naudotis monofoninémis arba stereofoninémis ,,Bluetooth” ausinémis;
e nuotoliniu bidu valdyti, kas grojama per ,,Bluetooth” ausines.

PrieS pradedant naudotis ,Bluetooth” rySiu, reikia susieti savo jrenginj su kitu ,Bluetooth” jrenginiu, atliekant toliau
nurodymus veiksmus:

1. Patikrinkite, ar jusy jrenginyje jjungta ,Bluetooth” funkcija.

2. Palieskite Susieti naujg jrenginj. Tada ,Cat S61” pradés ieSkoti Salia esanciy ,Bluetooth” jrenginiy.

3. Spustelékite jrenginj, kurj norite susieti.

4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad nustatytumete rys;.

PASTABA.
e Atlikus susiejima ir vél prisijungiant prie to ,Bluetooth” jrenginio, daugiau slaptaZodZio jvesti nereikes.

FAILY SIUNTIMAS NAUDOJANT ,.BLUETOOTH"

Naudodami ,Bluetooth”, galite dalytis nuotraukomis, vaizdo jraSais arba muzikos failais su Seima ir draugais. Faily siuntimas
naudojant ,Bluetooth™:

1. Spustelékite faila, kurj norite iSsiysti.

2. Palieskite <o > .Bluetooth”, tada pasirinkite susietg jrengin.

.BLUETOOTH" PRIETAISO ATJUNGIMAS ARBA ATSIEJIMAS

1. Palieskite A > Nuostatos %% > Prijungti jrenginiai.
2. Palieskite ,,Bluetooth”.
3. Pasirinke prijungto jrenginio parinktj, spustelékite o3 palieskite UZMIRSTI, kad patvirtintuméte atjungima.
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FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS

.Cat S61” galite naudoti fotografavimui bei filmavimui ir dalijimuisi nuotraukomis bei vaizdo jrasais.

KAMEROS JJUNGIMAS
Noredami jjungti kameros programéle, atlikite vieng i$ Siy veiksmy:

e PradZios ekrane palieskite ®
e Palieskite A > Kamera ©.

Norédami iSjungti kamera, paspauskite grjzties arba pradzios mygtuka.
FOTOGRAFAVIMAS

1. Palieskite A > Kamera @,
e Pagal numatytagjg nuostata, jjungiamas kameros rezimas. Jei to nejvyksta, palieskite apatiniame deSiniajame ekrano
kampe esancig piktograma.

PASTABA.
e Norédami perjungti priekinio ir galinio vaizdo kameras, palieskite &b arba paspauskite ir palaikykite garsumo
mazinimo mygtuka.

. Sukomponuokite nuotraukg nuotraukos fiksavimo ekrane.
e Palieskite ekrang, kad bty sufokusuota konkreti vieta.
e Suglauskite / iSskeskite pirStus, kad priartintumete arba atitolintuméte objekta.
e Spustelekite L&, jei norite pakeisti kameros nuostatas, pasirinkti scenos rezima, nustatyti automatinj laikmatj,
sureguliuoti baltos spalvos balansg, nustatyti IS0, jjungti apsaugg nuo mirgéjimo ar nustatyti vaizdo savybes.

. Sukomponuokite nuotraukg nuotraukos fiksavimo ekrane.
e \Vaizda uZfiksuokite paliete @).

PASTABA.
e Jjunge kameros programele, fotografuoti galite ir spausdami garso didinimo mygtuka.

NUOTRAUKY PERZIORA

Noredami perZidréti nuotraukas, atlikite vieng i§ Siy veiksmuy:
e Jei esate jjunge kameros programéle, spustelékite paskiausiai padarytos nuotraukos miniatitirg, rodomag apatiniame
kairiajame ekrano kampe.

PASTABA.

e Noredami, kad vel buty rodomas kameres vaizdas, paspauskite grjzties mygtuka, arba braukite j kaire, kol vel
pasirodys fotografavimo ekranas.

e Palieskite A > Nuotraukos &, jeigu norite perZidreti visas nuotraukas ir vaizdo jrasus.

NUOTRAUKY REDAGAVIMAS IR BENDRINIMAS

PerZiirédami nuotraukas, galite atlikti Siuos veiksmus:

e Redaguoti: palieskite /‘ ir redaguokite nuotraukas, naudodamiesi jvairiomis parinktimis.

*  Bendrinti: palieskite «< ir bendrinkite nuotraukas, naudodamiesi jvairiomis savo jrenginyje esanciomis programelémis.
e Trinti: palieskite W, kad i$trintuméte nepageidaujamas nuotraukas.

FILMAVIMAS

1. Palieskite A > Kamera @
2. Noredami jjungti filmavimo rezima, paspausite garsume mazinimo mygtuka.
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PASTABA.
e Toswitch between front and rear Kamera, Palieskite & arba paspauskite ir palaikykite garsumo maZinimo mygtuka.

3. Spustelékite (®, kad pradétuméte filmuoti.

4. Filmuodami atlikite vieng i$ Siy veiksmy:

Suglauskite / iSskéskite pirStus, kad priartintumete / atitolintuméte objekta.
e Spustelékite 0 kad filmavimas buty pristabdytas. Norédami testi, spustelékite °
e Norédami i§jungti mikrofong, palieskite 4 Jeigu norite jj vél jjungti, palieskite .
e Spustelékite ekrang, kad nufotografuotuméte.

5. Palieskite @,jeigu norite sustabdyti filmavima.
VAIZDO JRASU PERZIURA

Norédami perzidréti nufilmuotg vaizdo jrasa, palieskite paskutinj kartg nufilmuoto vaizdo jraSo miniatitrg, esancig Salia @
Tada atkurkite vaizdo jraSg, paliesdami &&.

PANORAMINES NUOTRAUKOS DARYMAS

Palieskite A > Kamera @.

Panoraminiy nuotrauky rezima jjungsite paliete E®® ir [&=].

Palieskite ®, kad pradétumete fotografuoti.

Pasirinkite, kokie kryptimi norite fotografuoti, tada |étai kreipkite jrenginj pasirinkta kryptimi.

Fotografavimo kreiptuvui pasiekus galinj taSka, fotografavimas baigiamas. Norédami patys sustabdyti fotografavima,
spustelékite ©.

S e e

FOTOGRAFAVIMAS PO VANDENIU
1. Palieskite A > Kamera @
2. Povandeninio fotografavimo rezima jjungsite paliete K83 ir 8 .

PASTABA.
e Norédami perjungti priekinio ir galinio vaizdo kameras, palieskite &b arba paspauskite ir palaikykite garsumo
mazinimo mygtuka.

NUOTRAUKY NAUDOJIMAS

Nuotrauky programélé gali automatiSkai rasti jrenginyje arba atminties kortelgje iSsaugotas nuotraukas ir vaizdo jraSus.
Pasirinkite albuma arba aplanka ir paleiskite skaidriy perzitrg, arba pasirinkite elementus, kuriuos norite bendrinti su kitomis
programeléemis.

NUOTRAUKY ATVERIMAS

Norédami jjungti programéle, palieskite A > Nuotraukos & Nuotrauky programélé suskirsto nuotraukas ir vaizdo jrasus
J kategorijas pagal jraSymo vietg ir saugo Siuos failus aplankuose. Palieskite aplanka, jeigu norite perZitréti jame esancias
nuotraukas arba vaizdo jrasus.

NUOTRAUKOS PERZIURA

1. Nuotrauky galerijoje spustelékite norima aplanka, kad perziurétuméte jame esancias nuotraukas.

2. Palieskite nuotrauka, jeigu norite jg perzidréti visame ekrane, tada braukite kairén arba deSinén, kad perzitréetuméte
ankstesne ar kitg nuotrauka.

3. Norédami priartinti vaizda, iSpléskite dviem pirStais tg ekrano vieta, kurig norite priartinti. Priarting vaizda, braukite
pirStu per ekrang aukStyn arba Zemyn ir kairén arba deSinén.

Patarimas. Nuotrauky perZitiros priemoné palaiko automatinio pasukimo funkcijg. Pasukus jrenginj, nuotrauka pasisuks
savaime.
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GALERIJOJE ESANCIY NUOTRAUKY APKARPYMAS

1.

PerZiurédami nuotrauka, palieskite =

Palieskite & ir naudodami apkarpymo priemong pasirinkite nuotraukos dalj, kurig norite nukirpti.
Vilkite i$ apkarpymo priemonés vidaus, kad perkeltuméte ja.

Vilkite uz apkarpymo priemoneés kraSto arba kampo, kad pakeistuméte vaizdo dyd].

Apkarpytg nuotrauka jradykite paliete ATLIKTA > JRASYTI.

Noredami atsisakyti pakeitimy, du kartus paspauskite grjZties mygtuka ir palieskite ATSISAKYTI.

TERMINES KAMEROS NAUDOJIMAS

Jusy telefone ,Cat S61" jtaisyta terminé kamera, kuri leidZia vizualizuoti ir iSmatuoti skirtingg pavirSiaus temperatira.
Terminei kamerai valdyti naudojama programélé MyFLIR, kurig rasite pradZios ekrane.

PASTABA.

Jrenginiu nustatyta temperatira visada yra apskaiCiuotas jvertis ir negali buti laikoma tiksliai iSmatuota verte.
Jtakg temperaturai daro jvairds veiksniai, jskaitant atstuma iki objekto ir objekto gebéjima spinduliuoti Silumos energija.
Jtaka temperatdrai taip pat gali daryti paros metas, oro sglygos arba netoliese esanciy objekty atspindZiai.

TERMINES KAMEROS JJUNGIMAS

1.

Norédami jjungti programéle, atlikite vieng i$ Siy veiksmuy:
PradZios ekrane palieskite @ .
Palieskite A > ,MyFLIR" @ .

Noredami iSjungti kamera, paspauskite grjzties arba pradzios mygtuka.

FOTOGRAFAVIMAS

1.

1.

Pagal numatytaja nuostata, programéléje ,, MyFLIR” nustatytas fotografavimo reZzimas. Jei to néra, palieskite @ ir
jjunkite fotografavimo rezimg, pasirinke @

Sukomponuokite nuotraukg nuotraukos fiksavimo ekrane.

Palieskite WP, kad pakeistuméte spalvy palete.

Palieskite =, jeigu norite konfigruoti nuostatas.

Palieskite o kad pasirinktuméte filmavimo reZima. Galimos parinktys yra Infraraudonoji spinduliuoté su MSX
arba matomas vaizdas. Vilkite slankiklj, jeigu norite pakoreguoti MSX parametrus, kai Zitrite j netoli telefono esantj
objekta.

Palieskite <, kad pridétuméte taskinio matuoklio rezima.

Palieskite &, jeigu norite, kad deSingje vaizdo puséje bity rodoma IR skalé. IR skaléje rodomas santykis tarp vaizdo
spalvos ir jg atitinkancios temperatiros. Nustatykite IR skale jvesdami didZiausig ir maZiausig temperatirg arba jg
slinkdami arba patraukdami. Du kartus paliete IR skale, nustatysite automatines spalvas.

Norédami uzrakinti automatinj IR vaizdo spalvinima, palieskite & .

Palieskite ., jeigu norite perjungti tarp jprastos (> 120 °C) ir aukstos (> 400 °C) temperatiros dinaminio intervalo rezimy.

Palieskite $% , jeigu vaizdo kalibravimg norite atlikti rankiniu bidu. Daugiau informacijos rasite skyriuje Derinimas.

2. Vaizda uzfiksuokite paliete (0].

FILMAVIMAS

1. Norédami jjungti filmavimo rezima, palieskite @ ir pasirinkite o

2. Spustelékite [, kad pradétumete filmuoti. Norédami sustabdyti filmavima, palieskite 0.

SULETINTO VAIZDO JRASO KORIMAS

1.
2.
3.

Palieskite @ ir pasirinkite @, kad biity jjungtas sulétinto vaizdo jra$o reZimas.
Palieskite @), kad atvertumeéte sulétinto vaizdo jraso nustatymo meniu. Jei reikia, konfigiruokite.
Filmuoti pradékite paliete @). Norédami sustabdyti filmavima, palieskite @



JRASYTY NUOTRAUKY ARBA VAIZDO JRASY PERZIURA

Norédami atverti paskutine padaryta nuotrauka arba nufilmuotg vaizdo jrasa, palieskite miniatitrg apatiniame deSiniajame

ekrano kampe.

Norédami jjungti bibliotekos rodinj, palieskite 223 .

Braukite kairén arba desinén, kad perZidrétuméte ankstesn; / kitg faila.

Tada atkurkite vaizdo jra$g, paliesdami °

Noredami redaguoti nuotrauka, palieskite #*. Tada palieskite -, jeigu norite pakeisti taskinio matuokliorezima;

palieskite o jeigu norite pasirinkti tarp infraraudonyjy spinduliy su MSX ir matomo vaizdo jraso, arba palieskite

[ﬂb, kad pakeistumete spalvy palete. Baige, palieskite ir jraSykite pakeitimus.

5. Palieskite S ir bendrinkite pasirinktg failg, naudodamiesi jvairiomis savo jrenginyje esanciomis programelémis.

6. Palieskite W, jeigu norite i3trinti pasirinktg failg. Trynima patvirtinkite paliete GERAL

7. Palieskite (O, kad perZiarétuméte issamig informacija apie jradyta failg, jskaitant data, laika, spalvy palete, temperatira,
spinduliuote ir vieta.

8. Palieskite é kad paleistumete programéle ,,FLIR Tools™, kurig galima naudoti vaizdams perZiureti ir redaguoti.

Bl e

DERINIMAS

Kameros viduje yra mechaninis uZraktas, kuris reguliariai jsijungia ir leidZia terminei kamerai atlikti kalibravima bei atnauijinti
vaizda. Kai uZraktas jsijungs, vaizdas trumpam bus uzfiksuotas.

UZrakto paskirtis — leisti kamerai fiksuoti pagerintg vaizda. ,Cat S61” reguliariai automatiSkai atlieka derinima. Atkreipkite
demesj, kad jjungus taskinj matuoklj, derinimas bus vykdomas daZniau.

TEMPERATUROS MATAVIMAS TASKINIAIS MATUOKLIAIS

Naudokite taSkinj matuoklj, jeigu norite iSmatuoti pavirSiaus temperatirg tiek jraSytame terminiame vaizde, tiek termine
kamera tiesiogiai transliuojamame vaizde.

Palieskite <, tada dar kartg palieskite apatioje pasirodZiusiame Zemesnio lygmens meniu.
Palieskite jj4, tada dar kartg palieskite apacioje pasirodZiusiame Zemesnio lygmens meniu.
Ekrane bus parodytas taskinis matuoklis ir temperatdros rodmenys.

Palieskite taskinj matuoklj ir vilkite jj prie kito tasko. Galite pridéti iki trijy taskiniy matuokliy.
Norédami iStrinti taskinj matuoklj, palieskite jj ir palaikykite.

Sl N

MATAVIMAS ANKSTESNIAME VAIZDE

1. Palieskite ,MyFLIR" galerija @ , tada palieskite redagavimo piktograma.

2. Palieskite taSkinio matuoklio piktograma, véliau dar kartg jg palieskite Zemesnio lygmens meniu.
3. TaSkinis matuoklis bus parodytas ekrane. Palieskite jj ir vilkite j pasirinktg vieta.

4. Galite pridéti iki trijy taSkiniy matuokliy. Norédami iStrinti taSkinj matuoklj, palieskite jj ir palaikykite.

PASTABA.
Norédami pakeisti Celsijaus arba Farenheito laipsnius terminés kameros tiesiogiai transliuojamame vaizde, pasirinkite
Meniu > Nuostatos, tada perstumkite temperatiiros matavimo vienety jungikl;.

SPALVY PALETES KEITIMAS

Galite pasirinkti jvairy skirtingos temperaturos vaizdavima, pasirinke spalvy paletes piktograma [ﬂb ir vieng i$ devyniy spalvy schemy.

LAZERINIO MATUOKLIO NAUDOJIMAS

ISmaniajame telefone ,Cat S61” jtaisyta lazeriné atstumo ir ploto matavimo sistema.

ATSTUMO MATAVIMAS
1. Norédami atverti programeéle, spauskite A > Matuoti & .
2. Norédami gauti tikslius rezultatus, laikykite jrenginj lygiai ir horizontaliai, lygiagreciai matuojamam pavirsiui.
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0O =

3. Galinéje jrenginio dalyje esantj raudong lazerj nukreipkite j pavirSiy, kurj norite matuoti.
4. Palaukite, kol programelé nustatys lazerio tasko vieta, kuri bus pazyméta Zaliu kvadratu, ir palieskite lazerio tasko vietg
ekrane.

PASTABA.
Nenukreipkite lazerio j blizgy, labai Sviesy arba skaidry objekta, pavyzdZiui, Sviesos Saltinj, blizgy metala, stikla ir pan., nes
matavimai gali bti netikslus.

e Noredami nustatyti su matavimu susijusius parametrus, palieskite o3
e Norédami nustatyti ekspozicijg, palieskite & piktogramg ir perkelkite slankiklj aukstyn (jeigu norite padidinti) arba
Zemyn (jeigu norite sumazinti).

Atstumo verté  =———=b 466.9cm

@4-— Fiksavimo mygtukas
ﬁ <+—— Ekspozicijos reguliavimas

Pakartotinio == @4— Nuostatos

matavimo galerija

. Norédami i$Smatuoti atstuma, palieskite @.
e Kai lazerio taskas atsiras Zaliame kvadrate, palieskite @.
e Vilkdami vaizdg aukStyn, Zemyn, kairén arba deSinén, galite tiksliai nustatyti, kad plona Zalia linija eity per lazerio tasko
centra.
e  Atstumas bus parodytas virSutiniame kairiajame ekrano kampe.
e Naudodami deSineje ekrano puseje esancias piktogramas, galite jradyti vaizdg arba baigti darbg.

PASTABA.
Vaizdai nebus automatiSkai jraSomi, jeigu nuostatose nejjungsite parinkties Automatinis jraSymas.
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PAPILDOMUY MATAVIMY JRASYMAS

e Vaizda galite papildyti atkarpy, trikampiy arba kvadratiniy zony matmenimis.
* Tai galima atlikti naudojant tiek ka tik nufotografuota, tiek ir Matavimy galerijoje iSsaugota vaizda.

466.9cm
.

PASTABA.
Papildomus matmenis galima tiksliai jraSyti tik toms vaizdo dalims, kuriose rodomi objektai, nutole tuo paciu atstumu, kaip ir
pavirSius, ant kurio parodytas lazerio taskas.

PavyzdZiui, jeigu paveikslélyje vaizduojama prie sienos pastatyta déze, o lazerio taskas matomas ant dezés, papildomus
matavimus galima atlikti tik déZes pavirSiuje. Jeigu bandysite matuoti sieng, rezultatai bus klaidingi.

X

ILGIO MATAVIMAS

Atlikite 1-5 veiksmus, apibtdintus dalyje Atstumo matavimas.

Palieskite linijos piktogramg .

Palieskite ir palaikykite vieng linijos gala. Vilkite linijg iki vietos, kurig norite iSmatuoti.
Palieskite ir palaikykite kitg linijos galg bei perkelkite jj j kita matuojamos srities krasta.
Galiniy tasky vietas galite tiksliai sureguliuoti, naudodami iskylantjjj langa.

Dabar bus parodytas linijos ilgis.

IS el e

PLOTO MATAVIMAS

Atlikite 1-5 veiksmus, apibadintus dalyje Atstumo matavimas.

Palieskite trikampio /, arba ploto piktograma.

Palieskite, palaikykite ir perkelkite visus kampus vieng po kito taip, kad jie apimty plotg, kurj norite iSmatuoti.
Kiekvieng taska pazymekite Zaliame teritorijos, kurig norite matuoti, laukelyje.

Bus parodytas kiekvienos linijos ilgis ir matavimo sritis tarp ju.

S el

Tips:

e Norédami paSalinti linijos, trikampio arba ploto matmenj i$ nejraSyto vaizdo, palieskite elementa, palaikykite ir
pasirinkite ISTRINTI.

e Matavimo vienetus galite pakeisti Nuostaty meniu.
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¢ Nuostaty meniu jjunkite automatinj jraSyma. Kiekviena atliktg matavima rasite pakartotiniy matavimy galerijoje.
e Nuostaty meniu jjunkite tinklelj, kuris padés iSlaikyti jrenginio lygj.

KALIBRAVIMAS

Noredami iSlaikyti matavimy tiksluma, reguliariai i$ naujo kalibruokite lazerinio matuoklio ir kameros suderinima.

ISmatuokite pavirSiaus aukstj, naudodami matavimo juosta.

e Padékite jrenginj ant pavirSiaus taip, kad kamera ir lazeris bty nukreipti vir§ krasto.
e Nuostaty meniu palieskite kalibruoti.

e Jveskite naudojant matavimo juostg nustatytg atstuma.

e |Smatuokite iki tasko.

® Jrenginys sukalibruotas.

PATALPY ORO KOKYBES JUTIKLIO NAUDOJIMAS

ISmaniajame telefone ,Cat S61" jtaisytas patalpy oro kokybés jutiklis. Sis jutiklis aptinka patalpy oro terSalus (lakiuosius
organinius junginius arba LOJ) ir pranesa apie tai naudotojui.

PASTABA.
Si programélé skirta jums bendrai pranesti apie LOJ buvimg ir koncentracijg jisy aplinkoje. Tai néra budas patikrinti, ar
teritorija saugi. Jos taip pat nereikéty naudoti gyvybei pavojingose situacijose arba esant ligos ar traumos grésmei.

LOJ jutiklio kalibravimas naujame jrenginyje gali uZtrukti iki 36 valandy. Taip yra todél, gal telefone gali biti likutiniy gamybos
proceso LOJ, kuriuos reikia pasalinti.

Oro kokybeés jutiklio rodmenys gali biiti netikslis, jeigu telefong valysite produktais, kuriuose yra LOJ (pavyzdZiui, alkoholiu
arba dezinfekantais). Kol jutiklis vél pradés jprastai veikti, gali praeiti net 72 valandos.

INFORMACIJOS PERZIURA

1. Norédami atverti programeéle, spauskite A > Oro kokybé 9 .
2. Perskaitykite atsakomybés atsisakymg ir palieskite SUTINKU, kad iSjungtumete §j puslapj.
3. Pagrindinio puslapio ekrane bus rodoma esama temperatura, drégmés lygis ir oro kokybés duomenys.

= Air 0]
Temperature Humidity
§19¢c %" 65 %
Night
00:00
18/05/18
10:44
= 1800 ———————— 0600 -
107 ppb
Good
200 \
Day




e Norédami perzitréti daugiau informacijos, perbraukite kairen.
o Norédami pakeisti jspéjimo nuostatas, palieskite = > Nuostatos.
e Norédami daugiau suzinoti apie LOJ, palieskite = > Apie.

ppb verté pagrindiniame programeles lange rodomo apkritimo viduje reiSkia LOJ koncentracijg aplinkos ore.

Apskritimo spalva leidzia jvertinti LOJ lygj, vos uZzmetus akj. Norédami suZinoti, kg reikia kiekvienas oro kokybés lygis,

palieskite virSutiniame deSiniame ekrano kampe esancig informacijos piktograma @

Norédami perZiuréti LOJ lygio grafika, perbraukite kairén. Palieskite §j grafikg, jeigu norite pasirinkti 5 min., 10 min., 1 val., 3
val., 12 val. ir 24 val. laiko intervalg.

= Air 0]

Temperature Humidity

820 %°69 %

Dar karta perbrauke per ekrang kairén, pamatysite 7 dieny oro kokybes retrospektyva. Tai naudinga norint nustatyti kasdien;
pasikartojancios blogos oro kokybés modelj ir imtis veiksmy tam iSvengti.

= Air @
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Dar kartg perbraukite kairén, jeigu norite perZiuréti septyniy ankstesniy dieny (atskiry dieny) ir 7 dieny vidurkio skritulines
diagramas.

Air @

PAVOJAUS SIGNALY NUSTATYMAS

Nuostaty meniu galite pasirinkti, kad aptikes PRASTOS KOKYBES arba NESVEIKA org jrenginys jus jspéty.
PraneSimas automatiSkai iSnyks, perkélus jrenginj j viet, kurioje oro kokybé geresne.

ORO KOKYBES JUTIKLIO JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS

Oro kokybés jutiklj galite jjungti ir iSjungti programeélés nuostaty meniu.
(JSPEJIMAS. Jeigu i§jungsite jutiklj, taip pat negausite pranesimy apie blogg oro kokybe.)

JEIGU JRENGINYS PRANESA, KAD ORAS NESVEIKAS ILGA LAIKA

Jeigu jusy jrenginj veikia didelé LOJ koncentracija, jutiklis gali bati prisotintas LOJ ir teikti praneSimus apie nesveikg arba

uztersta org net iSnesus jrenginj i$ LOJ uZterStos aplinkos. Norédami vél graZinti teisingus rodmenis, iSneskite jrenginj j gryng
ora.

Aptikti Sie patalpy oro terSalai:
e etanalis;

e anglies viendeginis;

e vandenilis;

e toluenas;

e formaldehidas;
e  gcetonas;

e [ 0J miinys;

e cikloheksanas;
e |imonenas;
e hutilacetatas.



MUZIKOS KLAUSYMASIS

Muzikos failus galite perkelti i$ kompiuterio j ,Cat S61” ir klausytis muzikos, kada panoréje.
MUZIKOS KURINIY KOPIJAVIMAS | SAVO JRENGIN]

USB maitinimo kabeliu prijunkite jrenginj prie kompiuterio.

Kompiuteryje suraskite USB atminties jrenginj ir atidarykite jj.

Sukurkite aplankg pagrindiniame jrenginio kataloge (pavyzdZziui, ,Muzika”).

Nukopijuokite muzikos failus i$ kompiuterio j naujajj aplanka.

Norédami saugiai atjungti jrenginj nuo kompiuterio, palaukite, kol muzikos failai bus nukopijuoti, tada iSstumkite
laikmena, kaip nurodo kompiuterio operaciné sistema.

oL =

.GOOGLE PLAY MUSIC” ATVERIMAS

e  PradZios ekrane palieskite ,,Google” programéle, tada palieskite ,,Play Music”.
e Palieskite =, tada palieskite Muzikos biblioteka. Joje yra penki skirtukai: GROJARASCIAI, ATLIKEJAI,
ALBUMAI, DAINOS ir ZANRAI.

MUZIKOS LEIDIMAS

1. Palieskite norimg kategorijg muzikos bibliotekos ekrane.
2. Palieskite daing, kurig norite groti.

Patarimas. Klausydamiesi muzikos, paspauskite grjZties mygtuka, jeigu norite pasirinkti kitg programéle ir toliau klausytis.
Norédami sugrjzti } muzikos valdikliy ekrang, atidarykite praneSimy skydelj ir palieskite daing.

DAINOS JTRAUKIMAS | GROJARAST]

1. Palieskite norima kategorijg muzikos bibliotekos ekrane.
2. Palieskite ekrang Salie pasirinktos dainos, tada parink¢iy meniu palieskite Jtraukti j grojarast;.
3. Norédami jtraukti daina, pasirinkite esama grojarastj arba palieskite NAUJAS GROJARASTIS.

GROJARASCIO LEIDIMAS
1. Muzikos bibliotekos lange palieskite GROJARASCIAI.

2. Palieskite grojarastj, kurj norite atverti.
3. Palieskite daing, kurig norite groti.

FM RADIJO KLAUSYMASIS

Naudodamiesi FM radijo programéle, galite klausytis FM radijo stoCiy.

PrieS jjungdami programele. pirmiausiai prijunkite laisvy ranky jrangg prie garso lizdo. Norédami atverti programele,
spauskite A > FM radijas & .

PASTABA.
Norint iSrinkti visas mégstamas stotis, reikia tinkamai nustatyti savo vietos regiono dazniy juostg. Norédami pakeisti regiona,
palieskite : > Nuostatos > Regiono dazniy juosta.
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PASIRINKITE VIENA IS SIY PARINKCIVY:

e Noredami patys rasti konkrety radijo daznj, spustelékite < arba .

e Noredami, kad radijo stociy bty ieSkoma automatiskai, spustelékite : > Skenuoti ir pasirinkite norimg temg i$ saraso.
e Noredami perZidreti visus pasiekiamus kanalus, spustelékite : > Visi kanalai.

e Norédami jtraukti jjungta radijo stot] j savo mégstamujy sarasa, palieskite ir palaikykite .

e Jeinorite nutildyti FM radijo garsg, palieskite «@9.

e Norédami i$jungti radija, palieskite @, tada paliete grjzties mygtuka isjunkite programéle.

JRASYMAS IS FM RADIJO
JraSymas i radijo:

e Norédami pradéti jraSyma, palieskite @ arba : > Pradéti jraSyma.
*  Norédami sustabdyti jra$yma, palieskite @ arba : > Sustabdyti jrasyma.

JraSytas failas bus automatiskai iSsaugotas.

NAUDOJIMASIS ,,GOOGLE” PASLAUGOMIS

Jeigu norite atsisiysti ir naudotis ,,Gmail”, ,,Google Calendar” ir kitomis , Google"” programélémis, turite prisijungti prie ,Google” paskyros.
.GOOGLE” PASKYROS KURIMAS
Jeigu nusprendéte nesukurti ,Google” paskyros pradinés sgrankos metu, galite lengvai jg susikurti:

1. Palieskite A > Nuostatos %&.
2. Palieskite Vartotojai ir paskyros > Pridéti paskyra.
3. Palieskite ,,Google” ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

.GMAIL" NAUDOJIMAS

Atlikdami sgranka, galéjote sukonfigiruoti jrenginj pagal savo turimg ,Google” paskyra. Pirma kartg atidarius ,Gmail”
programeéle telefone, gautyjy laiSky aplanke rasite praneSimus i$ internetinés ,Gmail” paskyros.

.GMAIL" ATIDARYMAS

Palieskite A > ,,Gmail” M.

PASKYRU PERJUNGIMAS

Palieskite ekrano virSutiniame kairiajame kampe esantj paskyros pasirinkimo langelj, tada palieskite paskyra, kurig norite perZitréti.
EL. LAISKO KURIMAS IR SIUNTIMAS

1. Gautyjy laiSky lange palieskite °
Jveskite laiSko gavejo el. pasto adresg laukelyje Kam.
Jeigu siunciate el. laiSkg keliems gavéjams, atskirkite el. paSto adresus tarpais.
e Jeigu norite i$siysti kopijg arba nematomajg kopijg kitiems gavejams, palieskite W, kad bty rodomi laukeliai Pridéti
kopija / nematomaja kopija.
3. )veskite el. laiSko temg ir sukurkite praneSima.
Jeigu norite prie el. laiSko pridéti paveikslelj, palieskite @ > Pridéti failg ir pasirinkite faila.
4. Noredami siysti, palieskite >.

ATSAKYMAS | EL. LAISKA ARBA EL. LAISKO PERSIUNTIMAS

1. Pasirinkite el. laiSka gautyjy laiSky lange.
2. Palieskite Atsakyti 4~ Atsakyti visiems (: > Atsakyti visiems), arba Persiysti ( - > Persiysti).
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Atlikite vieng i$ Siy veiksmy:

Jeigu pasirinkote ,Atsakyti” arba , Atsakyti visiems”, jveskite el. laiska.
e Jeigu pasirinkote persiysti, pridékite gavéjy ir reikiama papildoma teksta.
4. Spustelékite >

EL. LAISKO PAIESKA

1. Gautyjy laisky lange palieskite O\ .
2. | paieSkos laukelj jveskite raktinius ZodZius ir palieskite @

.GMAIL” PARAMETRUY PRITAIKYMAS

1. .Gmail" pradZios ekrane palieskite = > Nuostatos.
2. Pasirinkite Bendrieji parametrai arba el. pasto paskyra.
3. Palieskite parinktj ir pakeiskite reikiamus parametrus.

NAUDOJIMASIS ,,GOOGLE PLAY” PARDUOTUVE

Atsisiyskite programeles ir Zaidimus i$ ,,Google Play” parduotuveés ir jdiekite juos savo jrenginyje.
.GOOGLE PLAY” PARDUOTUVES ATVERIMAS
1. Palieskite A > ,.Google Play” parduotuvé B .

PASTABA.
Jeigu ,Google Play” parduotuve atidarote pirma kartg, busite paraginti prisijungti su turima ,Google” paskyra. Vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.

PROGRAMELIY PAIESKA
Norédami rasti reikiamas programeles ,Google Play” parduotuves ekrane, galite:

e Per7ilréti programéliy sgraSg pagal kategorija: palieskite kategorijg ir slinkite sgrasu.
e Naudoti paieska: j paieskos laukel] jveskite raktinius Zodzius ir palieskite €.
e Norédami perZiuréti jdiegtas programéles, palieskite = > Mano programélés ir Zaidimai.

PROGRAMELES |DIEGIMAS

1. Palieskite A > ,Google Play” parduotuve » .
2. Jeigu jums riekia daugiau informacijos, palieskite kategorijg, tada palieskite elementa, kurj norite atsisiysti.
3. Norédami jdiegti elementa, palieskite |DIEGTI.

PASTABA.
Atsisiuntimo eigg galite patikrinti pranesimy skydelyje.

PROGRAMELES PASALINIMAS

1. ,Google Play” parduotuvés pradios ekrane palieskite = > Mano programéleés ir Zaidimai.
2. Pasirinkite skirtukg |DIEGTOS.

3. Pasirinkite programeéle, kurig norite pasalinti, ir spustelékite PASALINTI.

4. Norédami paSalinti programeéle i$ savo jrenginio, palieskite GERAL.

PASTABA.

Programeles taip pat galima tvarkyti peréjus j pagrindinio telefono meniu parinktis Nuostatos t o 2N Programeélés ir
pranesSimai. Programéles galima paSalinti tiesiai i$ pagrindinio ekrano, naudojant programéliy skydelj — laikykite pirSta ant
programelés ir vilkite jg iki Pasalinti.
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INFORMACIJOS SINCHRONIZAVIMAS

Kai kurios ,Cat S61" esancios programélés (pavyzdziui, ,Gmail”) suteikia jums prieigg prie tos pacios informacijos, kurig
galite pridéti, perZitréti ir keisti savo kompiuteryje. Jeigu pridésite, pakeiskite arba istrinsite informacijg i$ bet kurios i$ Siy
programeéliy kompiuteryje, atnaujinta informacija bus rodoma ir jusy jrenginyje.

Tai jmanoma sinchronizuojant duomenis belaidziu rySiu. Procesas vykdomas fone ir netrukdo jums naudotis savo jrenginiu.
Jrenginiui vykdant sinchronizavimg, praneSimy juostoje rodoma duomeny sinchronizavimo piktograma.

PASKYRUY TVARKYMAS

Galite sinchronizuoti adresatus, el. paStg ir kita savo jrenginyje esanCig informacijg su keliomis ,Google”
paskyromis ir kitokiomis paskyromis, atsizvelgiant j tai, kokias programeles esate jdiege.

PavyzdZiui, pridéje savo ,Google” paskyrg, visada galésite pasiekti el. paSta, adresatus ir kalendoriaus jrasus.
Taip pat galite pridéti darbing paskyrg, kad atskirai turétuméte su darbu susijusius el. laiSkus, adresatus bei
kalendoriaus jraSus.

PASKYROS PRIDEJIMAS

1. Palieskite A > Nuostatos &8.
2. Palieskite Vartotojai ir paskyros. Ekrane bus rodomos sinchronizavimo nuostatos ir dabartiniy paskyry sarasas.

PASTABA.
e Kai kuriais atvejais gali prireikti gauti paskyros duomenis naudojantis tinklo administratoriaus pagalba. PavyzdZiui, gali
prireikti nurodyti paskyros domeng arba serverio adresg.

3. Spustelékite Pridéti paskyra.

4. Palieskite paskyros rusj, kurig norite pridéti.

5. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, jveskite privalomg ir pasirenkamg informacijg apie paskyra. Daugeliui
paskyry tereikia nurodyti vartotojo vardg ir slaptazodj, bet konkreti privaloma informacija priklauso nuo paskyros rusies
ir paslaugos, prie kurios jungiatés, konfiguracijos.

6. Pabaigus, paskyra bus jtraukta j saraSg, rodoma nuostaty ekrane Vartotojai ir paskyros.

PASKYROS PASALINIMAS

I$ savo jrenginio galite paSalinti paskyra ir visa su ja susijusig informacijg, jskaitant el. pasta, adresatus, nuostatas ir pan.
Vis délto kai kuriy paskyry, pavyzdZiui, pirmosios jrenginyje uZregistruotos paskyros, paSalinti negalima. Jeigu bandysite
paSalinti tam tikras paskyras, Zinokite, kad visa su jomis susijusi asmeniné informacija taip pat bus istrinta.

1. Nuostaty ekrane Vartotojai ir paskyros palieskite paskyros, kurig norite iStrinti, rtsj.
2. Palieskite PASALINTI PASKYRA, palieskite dar kartg, kai biisite paraginti patvirtinti.

PASKYROS SINCHRONIZAVIMO PRITAIKYMAS

Galima konfigliruoti visy jusy jrenginyje esanciy programeéliy foninio duomeny naudojimo ir sinchronizavimo parinktis.
Taip pat galite nustatyti, kokie kiekvienos paskyros duomenys bus sinchronizuojami. Kai kurios programéles, pavyzdziui,
Adresatai ir ,,Gmail”, gali sinchronizuoti keliy programéliy duomenis.

Kai kuriose paskyrose sinchronizavimas yra dvikryptis, todél informacijos pakeitimai jrenginyje nukopijuojami j Ziniatinklj. Kai
kuriose paskyrose galimas tik vienkryptis sinchronizavimas: jrenginyje iSsaugotg informacija galima tik skaityti.

PASKYROS SINCHRONIZAVIMO PARAMETRY KEITIMAS

1. Nuostaty ekrane Vartotojai ir paskyros palieskite norimg paskyra.
2. Palieskite Paskyros sinchronizavimas. Bus atidarytas duomeny ir sinchronizavimo ekranas, kuriame bus rodomas
sarasas, kokig paskyros informacijg galima sinchronizuoti.



3. Elementus, kuriuos norite sinchronizuoti, jjunkite:
e atitinkama duomeny jungiklj perstumdami j desing @ .
e Norédami i$jungti automatinj duomeny sinchronizavima, perstumkite atitinkama duomeny jungiklj j kaire @

KITY PROGRAMELIY NAUDOJIMAS
KALENDORIAUS NAUDOJIMAS

Naudokités kalendoriumi jvykiams, susirinkimams ir paskirtam laikui kurti ir tvarkyti. Atsizvelgiant j jlsy sinchronizavimo
nuostatas, jrenginyje esantis kalendorius nuolat sinchronizuojamas su internetine naudojamu kalendoriumi.

KALENDORIAUS ATVERIMAS

Norédami atverti programeéle, spauskite A > Kalendorius EI . Spustelékite =, kad biity rodomos jvairios kalendoriaus
rodymo ir nuostaty parinktys.

IVYKIO KURIMAS

1. Jeigu norite pradéti kurti naujg jvykj, atvere bet kokj kalendoriaus rodinj, spustelékite [+ I8 Jvykis.
Jveskite jvykio pavadinima, vietg arba adresatus.
Jei jvykis vyks tam tikrg laika, paliesdami nustatykite pradzios ir pabaigos datas bei laikg.
e Jeigu tai ypatinga proga, pavyzdziui, gimtadienis arba visg dieng truksiantis renginys, jungiklj Visa diena perstumkite
j desing @
3. Nustatykite priminimo apie jvykj laika, kvieskite Zmones, nustatykite spalvg ir pridékite bet kokiy pastaby arba priedy.
4. )vede visg informacijg ir nustate parametrus palieskite.

PRIMINIMO APIE JVYK] NUSTATYMAS

1. Bet kuriame kalendoriaus ekrane spustelekite jvykj, kad perZiuretuméte informacijg.
2. Spustelekite ° kad pradétumete redaguoti jvykj.

3. Norédami nustatyti priminimg apie jvykj, palieskite M.

4. Norédami jrayti, spauskite JRASYTI.

ZADINTUVO NAUDOJIMAS

Galite nustatyti naujg Zadintuvo signalg arba pakeisti jau esama.
ZADINTUVO JJUNGIMAS
Norédami naudoti jrenginio Zadintuva, palieskite A >Laikrodis 9 > .

ZADINTUVO SIGNALO PRIDEJIMAS

1. Atveére Zadintuvo signaly sgraso langa, naujg signalg pridekite paliesdami 0.

Norédami nustatyti Zadintuva, atlikite Siuos veiksmus:

Valandg ir minutes nustatykite narSydami aplink ciferblatg, palieskite Gerai.

Noredami nustatyti pakartojimo reZima, palieskite Zymés langelj Pakarteti. Palieskite vieng arba kelias parinktis.
e Norédami nustatyti skambéjimo tona, palieskite M ir pasirinkite atitinkama parinkt;.

e Jeigu norite, kad skambant Zadintuvui jrenginys vibruoty, palieskite Zymeés langelj Vibruoti.

o Norédami pridéti Zadintuvo 7yme, spauskite Zyme. Jveskite 7yme ir palieskite Gerai.

N

PASTABA.
e Esant numatytajai nuostatai, Zadintuvas jjungiamas automatiskai.
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SKAICIUOTUVAS

ISmaniajame telefone ,Cat S61” jtaisytas skaiciuotuvas, kurj galima naudoti tiek standartiniu, tiek iSpléstiniu reZimu.

SKAICIUOTUVO JJUNGIMAS

1. Norédami atverti programéle, palieskite A > Skai€iuotuvas e
2. Noredami jjungti iSpléstinj skai€iuotuvo reZima, perbraukite j kaire arba pasukite jrenginj horizontaliai.

IRENGINIO TVARKYMAS

Norédami konfiglruoti savo jrenginj, palieskite A > Nuostatos e 3

DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS
Pirma karta jjunge jrenginj, galite automatiskai atnaujinti laikg ir datg pagal mobiliojo rySio tinklo operatoriaus nuostatas.

PASTABA.
Pasirinke automatinio nustatymo parinktj, datos, laiko ir laiko juostos negalésite nustatyti rankiniu bdu.
Jeigu datos ir laiko nuostatas norite nustatyti neautomatiskai, atlikite Siuos veiksmus:

Nuostaty ekrane palieskite Sistema > Data ir laikas.

Norédami i§jungti funkcijas, stumkite jungiklius Automatiné data ir laikas arba Automatiné laiko juosta j kaire @ .
Palieskite Nustatyti datg, pasirinkite norimg datg ir palieskite Gerai.

Palieskite Nustatyti laikg. Norédami nustatyti laika, laiko nustatymo lange palieskite valandy arba minuciy laukel]
ir perkelkite Zymiklj aukStyn arba Zemyn. Pabaige nustatyma, spustelékite ,Gerai”.

Palieskite Laiko juosta ir pasirinkite norimg laiko juosta i$ sgraSo.

6. Norédami jjungti arba i$jungti 24 val. foermate funkcija, perjunkite tarp 24 val. ir 12 val. formato.

LN -

(<2l

PROGRAMUOJAMUYJY MYGTUKY KONFIGURAVIMAS

Programuojamajam mygtukui galite priskirti jvairiais funkcijas esant tam tikromis aplinkybémis, kai ekranas uzrakintas.
Nuostaty ekrane palieskite Programuojamasis mygtukas.

Pasirinkite mygtuko paspaudimo budg. Tada pasirinkite prieinamg funkcija, kurig norite priskirti mygtukui.

Palieskite Gerai.

o -

EKRANO SUASMENINIMAS
EKRANO RYSKUMO NUSTATYMAS
1. Nuostaty lange palieskite Ekranas > RySkumo lygis.
2. Traukite slankiklj j kaire, kad ekranas bity tamsesnis, arba j deSing, kad jis buty Sviesesnis.

3. Noredami automatiSkai jraSyti nuostatas, pakelkite pirStg nuo slankiklio.

Patarimas. Perstumkite adaptyviojo rySkume jungiklj j deSine ~©, norédami nustatyti, kad jrenginys automatiskai
reguliuoty rySkumg priklausomai nuo aplinkos ap$vietimo lygio.

AUTOMATINIS EKRANO PASUKIMAS

Noredami jjungti funkcija, kuri pasukty ekrang jums pasukus jrenginj i$ staciosios j gulsCiaja padétj, palieskite ISpléstinés
funkcijos ir jungiklj Automatinis pasukimas pastumkite j deSing @ .
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LAIKO, KURIAM PRAEJUS EKRANAS UZGESTA, NUSTATYMAS

Jeigu jrenginys tam tikrg laikg nebus naudojamas, jo ekranas uzges, kad biity taupoma baterijos energija. Norédami nustatyti
ilgesn;j ar trumpesnj laika prie§ iSsijungiant ekranui:

1. Nuostaty ekrane palieskite Ekranas > ISpléstinés funkcijos > Miegas.
2. Pasirinkite, kiek laiko ekranas turéty bati apSviestas prie$ jam iSsijungiant.

SKAMBEJIMO TONO NUSTATYMAS
NUTILDYMO REZIMO [JUNGIMAS

e  Paspauskite ir palaikykite nuspaude garsumo mazinimo mygtuka, kol ekrane pasirodys °
e Bus nutildyti visi garsai, iSskyrus medijos failus ir Zadintuvo signalus.

SKAMBEJIMO TONO GARSUMO REGULIAVIMAS

Skambuc€io melodijos garsuma galite reguliuoti pradZios ekrane arba veikiant bet kokiai programélei (iSskyrus skambucio
metu arba leidZiant muzikos ar vaizdo jraSus). Norédami nustatyti pasirinktg garsuma, spauskite garsumo didinimo arba
maZinimo mygtuka. Garsuma taip pat galite reguliuoti nuostaty lange.

1. Nuostaty lange palieskite Garsas.
2. Pasirinke Skambéjimo tono garsumas, traukdami slankiklj, nustatykite garso lygj.

SKAMBEJIMO TONO KEITIMAS

Nuostaty lange palieskite Garsas.

Palieskite Telefono skambéjimo tonas.

Pasirinkite skambéjimo tong, kurj norite naudoti. Pasigirs pasirinktos melodijos fragmentas.
Palieskite Gerai.

L -

JRENGINIO VIBRAVIMO NUSTATYMAS GAUNANT JEINANCIUS SKAMBUCIUS

Nuostaty lange palieskite Garsas ir jungiklj Vibravimas skambuéiy metu perstumkite j deine @ .

TELEFONO PASLAUGU NUSTATYMAS
TARPTINKLINIO DUOMENY RYSIO [JUNGIMAS

1. Nuostaty lange palieskite Tinklas ir internetas > Mobilusis tinklas.
2. Jungiklj Tarptinklinis rySys perstumkite j deSing = © .

PASTABA.
e NepamirSkite, kad naudojant duomeny siuntimo tarptinkliniu rySiu, taikomi papildomi dideli mokesciai. Dél informacijos
apie tarptinklinio rySio mokescius kreipkités j savo tinklo paslaugy teikéja.

DUOMENU SIUNTIMO PASLAUGOS ISJUNGIMAS

1. Nuostaty lange palieskite Tinklas ir internetas > Mobilusis tinklas.
2. Jungiklj Mobilieji duomenys pastumkite j desing @ .
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ARTIMOJO RYSIO (NFC) NAUDOJIMAS

Artimasis rySys (NFC) leidZia keistis duomenimis tarp dviejy jrenginiy, kuriuose jjungta NFC funkcija, kai abu jrenginiai lie€iasi
arba yra ne daugiau kaip keliy centimetry atstumu vienas nuo kito.

ARTIMOJO RYSIO (NFC) FUNKCIJOS JJUNGIMAS

1. Nuostaty lange palieskite Sujungti jrenginiai.
2. Jungiklj Artimasis rySys (NFC) pastumkite j desing @ .
3. Taip pat automatiskai bus jjungta ,,Android™ Beam" funkcija.

DUOMENUY PERDAVIMAS ARTIMUOJU RYSIU (NFC)

1. Jjunkite NFC ir ,,Android Beam” funkcijas.

2. Atverkite turinj, kurj norite bendrinti (galite bendrinti interneto turinj, ,YouTube"” vaizdo jrasus, adresatus ir jvairig kitg
informacijg).

3. Suglauskite jrenginius nugarélémis, ir gave paraginimg Palieskite, kad jjungtuméte spindulj, palieskite ekrana.

IRENGINIO APSAUGA

SIM KORTELES PIN KODO JJUNGIMAS

1. Nuostaty lange palieskite Saugumas ir buvimo vietos nustatymas > SIM kortelés uZraktas.

2. Jungiklj Uzrakinti SIM kortele pastumkite j desing @ .

3. Jveskite SIM korteles PIN koda ir palieskite Gerai. Norédami bet kuriuo metu pakeisti SIM kortelés PIN koda, palieskite
Keisti SIM kortelés PIN koda.

PASTABA.
Pagalbos numerius savo jrenginyje galésite rinkti bet kuriuo metu.



JRENGINIO APSAUGA UZRAKINANT EKRANA
Norédami geriau apsaugoti iSmaniajame telefone ,Cat S61" esancius duomenis, galite naudoti ekrano uZrakta.

1. Nuostaty lange palieskite Saugumas ir buvimo vietos nustatymas > Ekrano uZraktas.
2. Pasirinkite vieng i galimy parinkgiy.

o Braukti: norédami atrakinti ekrang, braukite per uzrakto piktograma.
° Sablonas: nupieskite atrakinimo $ablong, kad atrakintuméte ekrang.
° PIN kodas: jveskite PIN koda, kad atrakintuméte ekrana.

° SlaptaZodis: jveskite slaptaZodj, kad atrakintuméte ekrana.

3. Pasirinkta uzrakinimo metoda nustatykite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

JSPEJIMO DEL ATSPARUMO VANDENIUI / DULKEMS SUAKTYVINIMAS
Naudokite Sig parinktj, jeigu norite jjungti jspejimo animacijg.
1. Nuostaty lange palieskite Ekranas > ISpléstinés funkeijos.

Norédami jjungti jspéjimo animacijg, atsparumo vandeniui / dulkéms jungiklj perstumkite j deSine =@ . Animacija ekrane
bus parodyta kiekvieng karta, kai atidarysite dangtel].

PROGRAMELIY TVARKYMAS
IDIEGTOS PROGRAMELES PERZIORA

1. Nuostaty lange palieskite Programelés ir praneSimai.
2. Programéliy sagraSe atlikite Siuos veiksmus:

° Palieskite programéle, jeigu norite tiesiogiai perZiureti iSsamig informacijg apie ja.

o Norédami konfiguruoti praneSimo nuostatas, palieskite PraneSimai.

o Norédami nustatyti, kokig informacija gali pasiekti programélé, palieskite Programélés leidimai.

° Norédami nustatyti arba paSalintinumatytasias programéles, palieskite ISpléstinés nuostatos > Numatytosios
programeéles.

° Norédami pakeisti pavojaus praneSimy nuostatas, palieskite Pavojaus praneSimai.

° Norédami sukonfigdruoti, kokios programelés gali pasiekti ¢ia nurodytas specialias funkcijas, palieskite

Specialioji programélés prieiga.

IDIEGTOS PROGRAMELES PASALINIMAS
1. Nuostaty lange palieskite Programelés ir praneSimai.
2. Norédami pasalinti programéle i$ jrenginio, palieskite programéle, tada palieskite PASALINTI > GERA.

PASTABA.
e S anksto jdiegty programéliy pasalinti negalima.

JRENGINIO NUSTATYMAS IS NAUJO

ASMENINIY NUOSTATU ATSARGINIS KOPIJAVIMAS
Jusy asmeniniai duomenys gali buti nukopijuoti j ,Google” serverius naudojant ,Google” paskyra. Jei jrenginj pakeisite kitu,
pirma kartg juo prisijungus prie ,Google” paskyros, nukopijuoti duomenys bus perkelti j naujg jrenginj.

1. Nuostaty lange palieskite Sistema > Atsarginis kopijavimas.
2. Jungiklj Atsarginis kopijavimas j ,,Google” diska perstumkite j deSing ~© .



37

GAMYKLINIY PARAMETRY ATKURIMAS

Jei atkursite gamyklinius parametrus, jusy jrenginyje bus i$ naujo nustatyti gamykloje sukonfigdruoti parametrai. Visi vidingje
jrenginio atmintyje esantys asmeniniai duomenys, jskaitant paskyros informacija, sistemos ir programéliy nuostatas ir bet
kokias atsisiystas programéles, bus istrinti.

Atkuriant jrenginio parametrus, atsisiysti sistemos programineés jrangos naujiniai ir ,microSD” korteléje esantys failai,
pavyzdZiui, muzika ar nuotraukos, nebus istrinti.

1. Nuostaty lange palieskite Sistema > Nustatymo i$ naujo parinktys > IStrinti visus duomenis (atkurti
gamyklinius parametrus).

2. PasirodZius paraginimui, palieskite NUSTATYTI TELEFONA IS NAUJO, tada palieskite ISTRINTI VISKA. Bus atkurti
pradiniai gamykliniai jrenginio parametrai, ir jrenginys bus paleistas i$ naujo.

EKOLOGINIO ZENKLO PERZIURA

Norédami perZidréti su gaminiu susijusig teisinio reglamentavimo informacija, atlikite Siuos veiksmus:

1. PradZios ekrane palieskite A > Nuostatos o3
2. Nuostaty lange palieskite Sistema > Apie telefong > Teisinio reglamentavimo informacija.
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PRIEDAS

PERSPEJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONES

Siame skyriuje rasite svarbios informacijos, susijusios su $io jrenginio naudojimo instrukcija. Jame taip pat yra svarbios informacijos
apie tai, kaip saugiai naudotis Siuo jrenginiu. Prie$ pradédami naudotis jrenginiu, atidZiai perskaitykite Sig informacija.

VANDENIUI NEPRALAIDUS GAUBTAS
USB ir ausiniy lizdo dangteliai turi biti tvirtai uzdengti, kad jrenginys nepraleisty vandens.

ELEKTRONINIS JRENGINYS

I$junkite §j jrenginj tuo atveju, jei juo naudotis draudZiama. Nesinaudokite Siuo jrenginiu, jei juo naudojantis gali kilti pavojus
arba trukdZiai elektroniniams jrenginiams.

MEDICINOS JRANGA

Vadovaukités ligoniniy ir sveikatos priezidros jstaigy nustatytomis taisyklémis bei reglamentais. Nesinaudokite Siuo
jrenginiu, kai juo naudotis draudZiama.

Medicinos prietaisy gamintojai rekomenduoja tarp jrenginio ir Sirdies stimuliatoriaus iSlaikyti minimaly 15 cm atstuma, kad
baty iSvengta galimo Sirdies stimuliatoriaus veikimo sutrikimo. Jeigu turite Sirdies stimuliatoriy, jrenginj dékite prie ausies,
esancios prieSingoje puseje nei Sirdies stimuliatorius, ir nenesiokite jo Svarko ar palto kritinés kiSenése.

POTENCIALIAI SPROGI APLINKA

Jrenginj iSjunkite tokiose vietose, kur aplinka potencialiai sprogi, ir paisykite visy Zenkly ir nurodymy. Potencialiai sprogi
aplinka gali biti tose vietose, kur raginama iSjungti transporto priemonés variklj. Tokiose vietose kibirkStys gali sukelti
sprogima arba gaisrg, dél ko galima nukentéti ar net Zuti. Nejunkite jrenginio degaly pildymo vietose, pavyzdZiui, degalinése.
Laikykités apribojimy dél radijo jrenginiy naudojimo degaly perpylimo stotyse, degaly laikymo bei paskirstymo vietose ir
cheminiy medZiagy gamyklose. Be to, laikykite apribojimy vietose, kuriose vykdomi sprogdinimo darbai. Prie$ naudodamiesi
jrenginiu, saugokites viety, kuriose aplinka yra potencialiai sprogi, ir kurios daznai, bet ne visada, yra aiSkiai pazymetos.
Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminiy medZiagy perkélimo arba sandéliavimo jstaigose, taip pat vietos, kuriy ore yra
cheminiy medZiagy arba smulkiy daleliy, pavyzdziui, gradeliy, dulkiy arba metalo milteliy. Pasiteiraukite transporto priemoniy,
naudojanciy suskystintgsias dujas (pvz., propang arba butang), gamintojy, ar $iuo jrenginiu galima saugiai naudotis tokiose
transporto priemonése ir Salia jy.

EISMO SAUGA

e Naudodamiesi Siuo jrenginiu, laikykités vietiniy teisés akty ir norminiy dokumenty. Be to, jeigu naudojatés Siuo jrenginiu
vairuodami transporto priemone, laikykités toliau pateikty nurodymuy:

e Visg démes;j sutelkite j vairavima. Jusy pagrindiné pareiga — saugiai vairuoti.
e Vairuodami nekalbékite telefonu. Naudokités laisvy ranky jrangos pagalbiniais reikmenimis.
e Jeigu norite atsakyti j skambutj, prieS naudodamiesi jrenginiu, sustokite kelkrastyje.

e RDsignalai gali paveikti transporto priemonés elektronines sistemas. Dél papildomos informacijos kreipkités j transporto
priemonés gamintoja.

e Nedékite jrenginio ant transporto priemoneés oro pagalvés arba ten, kur ji jtaisyta. Jeigu oro pagalve iSsiskleis, jrengin;
gali blokSti didelé jéga, ir tai gali sunkiai suzaloti.

e Jei keliaujate lektuvu, jjunkite skrydZio reZimg. Naudojantis belaidZio rySio prietaisais orlaiviuose, gali sutrikti orlaivio
valdymas ir nutrikti belaidzio telefono rySio tinklas. Tai taip pat gali neteiséta.
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NAUDOJIMO APLINKA

e Nesinaudokite Siuo jrenginiu ir nekraukite jo dulkétose, drégnose ir neSvariose vietose arba ten, kur susidaro magnetiniai
laukai. PrieSingu gali bati paZeista elektros grandiné.

e Jrenginys atitinka pateiktas radijo daZniy specifikacijas, jeigu naudojamas prie ausies arba 1,0 cm atstumu nuo jisy
kuno. Jsitikinkite, ar jrenginio pagalbiniai reikmenys, pavyzdziui gaubtas bei déklas neturi metaliniy daliy. Laikykite
jrenginj 1,0 cm nuo savo kiino, kad laikytumétés pirmiau minéty reikalavimy.

e Audros ir perktinijos metu nenaudokite jkraunamo jrenginio, kad iSvengtumete Zaibo smigio pavojaus.

e Kalbedamiesi telefonu nelieskite antenos. Lieciant anteng, suprastéja skambugio kokybé ir padidéja energijos sgnaudos,
todél sutrumpéja pokalbio ir telefono veikimo parengties rezimu laikas.

e Naudodamiesi jrenginiu laikykites vietiniy teises akty ir norminiy dokumenty reikalavimy, gerbkite kity asmeny
privatuma ir teises.

e Aplinkos temperatira jkraunant jrenginj turéty biiti nuo 0 °C iki 40 °C. Naudodamiesi i$ baterijos maitinamu jrenginiu,
stenkités, kad aplinkos temperattra bity nuo 0 °C iki 45°C. Jrenginys veikia, aplinkos temperatirai esant nuo -25 °C iki
55 °C, taciau dél metaliniy daliy nerekomenduojame naudotis juo be apsauginiy pirstiniy, jeigu aplinkos temperatira
mazesné negu 0 °C ir didesné negu 45°C.

KLAUSOS PAZEIDIMO PREVENCIJA

Klausant per ausines dideliu garsu gali bati paZeista klausa. Norédami sumazinti rizikg pazeisti klausg, sumazinkite ausiniy
garsg iki saugaus, malonaus lygio.

VAIKU SAUGA

Laikykite visy atsargumo priemoniy, susijusiy su vaiky sauga. LeidZiant vaikui Zaisti su Siuo jrenginiu arba jo pagalbiniais
reikmenimis, kuriy dalys gali atitriikti nuo jrenginio, gali kilti pavojus uzspringti. Laikykite jrenginj ir jo pagalbinius reikmenis
maziems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PAGALBINIAI REIKMENYS

Rinkités tik tas baterijas, kroviklius ir pagalbinius reikmenis, kurie yra jrenginio gamintojo patvirtinti naudoti su Siuo modeliu.
Naudojant bet kokiy kity tipy kroviklius ar pagalbinius reikmenis, gali nebegalioti jrenginio garantija, gali biti paZeistos
vietos taisyklés ar jstatymai, be to, tai gali bati pavojinga. Dél informacijos, kur jusy vietovéje galima jsigyti patvirtinty
baterijy, krovikliy ir pagalbiniy reikmeny, kreipkités j artimiausia prekybos atstova.

BATERIJA IR KROVIKLIS
e Atjunkite jkroviklj nuo elektros lizdo ir jrenginio, kai jo nenaudojate.
e Baterijg galima jkrauti ir iSkrauti Simtus karty, kol ji visiSkai nusidéves.

e Kraukite jrenginj i$ kintamosios srovés tinklo, kurio parametrai apibudinti specifikacijose. Netinkama elektros jtampa
gali sukelti gaisrg arba kroviklio gedima.

e Jeigu prateka baterijos elektrolitas, uztikrinkite, kad jo nepatekty ant odos arba j akis. Patekus elektrolito ant odos arba
J akis, nedelsdami plaukite akis $variu vandeniu ir kreipkités j gydytoja.

e Kraunamos baterijos deformacijos, spalvos pakitimo arba nejprasto kaitimo atvejais tuoj pat atjunkite jrenginj ir jo nebenaudokite.
PrieSingu atveju baterijos elektrolitas gali prateketi, baterija gali perkaisti, sprogti arba uzsiliepsnoti ir sukelti gaisra.

e Jeigu bity paZeistas USB maitinimo kabelis (pavyzdZiui, nudilus laido izoliacijai arba laidui nutriikus), arba atsilaisvinty
kiStukas, tuoj pat liaukités juo naudotis. PrieSingu atveju gali kilti elektros smugis, jvykti kroviklio grandinés trumpasis
jungimas ar kilti gaisras.
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e Nedeginkite Sio jrenginio, nes jis gali sprogti. PaZeistos baterijos tai pat gali sprogti.

e Nekeiskite jrenginio, jo neperdirbkite, nebandykite j jrenginj kisti paSaliniy objekty, nemerkite jo j vanden;j arba kitus
skyscius, saugokite nuo ugnies, sprogimo arba kity pavojy.

e  Stenkites nenumesti jrenginio. Numetus jrenginj, ypaC ant kieto pavirSiaus, ir naudotojui jtarus galimg sugadinima,
bitina kreiptis j kvalifikuotg techninés prieZidros centra, kad jrenginys bty patikrintas. Netinkamai naudojant, gali kilti
gaisras, sprogimas arba kitas pavojus.

e Panaudotus jrenginius Salinkite atsizvelgdami j vietines taisykles.

e Jrenginj galima jungti tik prie gaminiy, pazymety logotipu USB-IF arba iSbandyty pagal USB-IF atitikties programa.

e |kraunant jrenginj, kroviklis privalo bati prijungtas prie kintamosios srovés maitinimo lizdo, esancio Salia prie jrenginio.
Kroviklis privalo buti lengvai pasiekiamas.

e USB maitinimo kabelis yra atskirtas prietaisas — jis néra krovimo adapterio dalis.
e |kroviklio atiduodamoji galia 3,6-6,0V /3 A; 6,2-90V/2,0A;9,2-120V/1,5A

PERSPEJIMAS. JEI BUS NAUDOJAMA NETINKAMO TIPO BATERIJA, GALI JVYKTI SPROGIMAS.
BATERIJAS SALINKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.

VALYMAS IR PRIEZIURA
e Kroviklis néra nepralaidus vandeniui. Laikykite jj sausoje vietoje. Saugokite kroviklj nuo vandens ir gary. Nelieskite
kroviklio Slapiomis rankomis, antraip gali jvykti trumpasis jungimas, jrenginys gali sugesti ir naudotojas gali gauti

elektros smigj.

e Nedekite jrenginio ir kroviklio vietose, kur jie gali buti sugadinti dél fizinio smugio. PrieSingu atveju baterijos elektrolitas
gali prateketi, baterija gali perkaisti, sprogti arba uZsiliepsnoti ir sukelti gaisrg arba jrenginys gali sugesti.

e Nedékite Salia jrenginio magnetiniy laikmeny, pavyzdZiui, magnetiniy korteliy ir diskeliy, nes jrenginio spinduliuoté gali
i$trinti juose saugoma informacija.

e Nepalikite Sio jrenginio ir kroviklio ten, kur yra labai auk$ta arba Zema temperatira. PrieSingu atveju jie gali netinkamai
veikti ir sukelti gaisrg arba sprogima. Kai oro temperatira Zemesne nei 0 °C, baterija gali prastai veikti.

e Nedekite Salia ausinuky aStriy metaliniy daikty, pavyzdZiui, smeigtuky. Ausinukai gali pritraukti Siuos daiktus ir jus suzaloti.

e Prie§ valydami arba techniSkai priZiuredami §; jrenginj, jj iSjunkite ir atjunkite nuo kroviklio.

e Nevalykite jrenginio ir kroviklio jokiais cheminiais valikliais, Sveitikliais arba cheminémis medziagomis (pavyzdZiui, alkoholiu ir
benzinu). PrieSingu atveju galima sugadinti jrenginio dalis arba sukelti gaisra. Jrenginj galima valyti minkSta antistatine Sluoste.

e Neardykite jrenginio ir jo pagalbiniy reikmeny. Antraip nebegalios jrenginio ir jo pagalbiniy reikmeny garantija ir
gamintojas neatlygins uZ patirtg Zala.

e Jeigu jrenginio ekranas buty sudauZytas ant jo numetus sunky daikta, nelieskite jo ir nebandykite paSalinti nudauztos
dalies. Tokiu atveju tuoj pat iSjunkite jrenginj ir kreipkités j vietinj jgaliotajj techninés priezidros centra.

SUDERINAMUMAS SU KLAUSOS APARATAIS
BELAIDZIY JRENGINIY TAISYKLES TAIKOMOS TIK JAV VERSIJAI

Kai kurios Siame jrenginyje naudojamos belaidZio rySio technologijos yra iShandytos ir aprobuotos naudoti su klausos aparatais.
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Visgi, Siame jrenginyje gali bati naudojamos naujesnes belaidZio rySio technologijos, kurios dar néra iSbandytos ir patvirtintos
naudojimui su klausos aparatais. Labai svarbu kruop$¢iai iShandyti skirtingas Sio jrenginio funkcijas skirtingose vietose
naudojant savo klausos aparatg arba ausies sraigés implantg, kad galétuméte nustatyti, ar negirdite kokio nors paSalinio
triukSmo. Dél jrenginio suderinamumo su klausos aparatu pasitarkite su paslaugos teikéju arba prietaiso gamintoju. Jeigu
turite klausimy dél graZinimo arba keitimo politikos, kreipkites j savo paslaugy teikéja arba telefono pardavéja.

e AV Federaliné rySiy komisija (FCC) nustaté reikalavimus, kad skaitmeniniai belaidZiai mobilieji jrenginiai biity suderinami
su klausos aparatais ir kitais klausos gerinimo prietaisais.

e BelaidZio rySio telefony pramoné sukuré belaidZiy mobiliyjy jrenginiy klasifikavimo sistema, skirtg padéti klausos
gerinimo jrenginius naudojantiems Zmonéms, perzidredami mobiliyjy jrenginiy suderinamumg su klausos prietaisais.

 Si Klasifikacija nesuteikia jokiy garantijy. Rezultatai gali skirtis, atsizvelgiant j naudotojo klausos aparatg ir klausos
praradimo laipsnj. Jeigu naudotojo klausos aparatas bus jautrus trukdZiams, naudotojas tikriausiai negalés tinkamai
naudotis telefonu, net jei jis yra tinkamas naudoti su klausos aparatais. Geriausias biidas jvertinti, ar mobilusis jrenginys
jums tinkamas, — iSbandyti, kaip jis veikia su jusy klausos aparatu.

e FCC suderinamumo su klausos aparatais taisykles taiko skaitmeniniams belaidZiams telefonams. Pagal Sias taisykles
reikalaujama, kad tam tikri jrenginiai biity iSbandyti ir jvertinti pagal Amerikos nacionaliniy standarty instituto klausos
aparaty suderinamumo standartus (ANSI) C63.19-201. ANSI standartas dél klausos aparaty suderinamumo numato
dviejy tipy klases:

e Myvertinimai: M3 arba M4 klasés telefonai atitinka FCC reikalavimus ir galimai kelia maZiau trukdZiy klausos aparatams,
nei tie mobilieji jrenginiai, kurie Siai klasei nepriskiriami. M4 yra geresne / aukStesne kategorija i$ Siy dviejy.

e Tvertinimai: T3 arba T4 klases telefonai atitinka FCC reikalavimus ir galimai geriau veikia su klausos prietaiso perdavimo
rite (, T jungikliu” arba ,telefono jungikliu”) nei tie telefonai, kurie Siai klasei nepriskiriami. T4 yra geresné / aukStesné
kategorija i$ Siy dviejy. (Atkreipkite déemesj, kad perdavimo rités yra visuose klausos aparatuose.) I$ jrenginys yra
iShandytas pagal M ir T klasiy reikalavimus (FCC ID: ZL5S61), M3 ir T3.

PAGALBOS SKAMBUTIS

Siuo jrenginiu galima skambinti avariniy tarnyby numeriais $iy tarnyby veiklos teritorijose. Visgi negarantuojama, kad rySys
bus bet kokiomis salygomis. Batinam rySiui palaikyti nereikéty pasikliauti vien Siuo jrenginiu.

FCC PAREISKIMAS

o Sis jrenginys atitinka FCC taisykliy 15 dalj. Jrenginio veikimui taikomos nurodytos dvi salygos: 1) §is jrenginys negali
sukelti kenksmingy trukdZiy; 2) Sis jrenginys turi priimti visus gautus trukdZius, jskaitant tuos, kurie gali sukelti
nepageidaujama jrenginio veikima.

e Su Siuo siystuvu naudojama (-os) antena (-os) negali biti vienoje vietoje ir veikti su kitomis antenomis ar siystuvais.

PASTABA.
o Salies kodo pasirinkimo funkcija yra tik ne JAV rinkai skirtuose modeliuose, ji neveikia jokiuose JAV rinkai skirtuose
modeliuose. Pagal FCC taisykles visi , Wi-Fi” gaminiai, parduodami JAV rinkoje, turi apsiriboti tik JAV veikiangiai kanalais.

o Sis jrenginys buvo i$bandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasés skaitmeniniams jrenginiams taikomus apribojimus,
numatytus FCC taisykliy 15 dalyje. Sie apribojimai sukurti siekiant uZtikrinti pakankama apsauga nuo kenksmingy
trukdziy gyvenamojoje aplinkoje. Sis jrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dazniy energija ir, jei jis
nebus sumontuotas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo rySiui. TaCiau negarantuojama, kad jdiegiant
nekils trukdZiy. Jei $is jrenginys trukdo priimti radijo arba televizijos signalus (tai galima patikrinti i§jungiant jranga ir jg

jjungiant), patariame jums trukdZius pasalinti vienu i$ toliau nurodyty biiduy:

e Pakeiskite priemimo kryptj arba jos buvimo vieta.

e  Padidinkite atstuma tarp jrenginio ir imtuvo.

e Jrenginj junkite j lizdg, kuris priklauso kitai grandinei nei lizdas, j kurj jungiamas imtuvas.

e PapraS$ykite pardavéjo arba patyrusio radijo (televizoriy) imtuvy meistro pagalbos.

e Jeigu jrenginys pakeic¢iamas ar modifikuojamas, bet tokie pakeitimai néra patvirtinami uz atitiktj atsakingosios Salies,
vartotojas gali netekti teisés naudotis tokiu jrenginiu.



KANADOS PRAMONES PRANESIMAS

Sis jrenginys atitinka Kanados atleidimo nuo licencijy RSS standartg (-us) $ioje pramonés 3akoje. Jrenginio veikimui taikomos
nurodytos dvi sglygos:

1. Sis jrenginys negali kelti trukdZiy.

2. Sisjrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdZius, jskaitant tuos, kuriuos gali sukelti nepageidautinas jrenginio veikimas.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

o Sis B klasés skaitmeninis jrenginys atitinka Kanados standartg ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

e Jrenginys gali automatiSkai nutraukti perdavima nesant perdavimo informacijos arba jvykus gedimui. Atkreipkite demesj,
kad Sis pareiSkimas néra skirtas uzdrausti perduoti valdymo arba jspéjimo informacijg arba naudoti Siai technologijai
privalomus kartotinius kodus.

PAREISKIMAS DEL SPINDULIUOTES POVEIKIO:

Sis gaminys atitinka Kanadoje taikomus neSiojamyjy prietaisy RD poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai
aplinkai, jis saugus naudoti numatytam tikslui, kaip apibudinta Siame vadove. RD poveikj galima dar labiau sumaZinti, jrengin;
laikant kuo toliau nuo naudotojo kiino arba nustacius mazesne jrenginio atiduodamajg galia, jei tokia funkcija yra.

Buvo patikrintos Sio jrenginio veikimo arti kiino savybés ir nustatyta, kad jos atitinka IC radijo daznio poveikio rekomendacijas,
naudojant jj su pagalbiniu reikmeniu, kuriame néra metalo, ir laikant jj nuo kiino maZiausiai 1 cm atstumu. Naudojant kitus
pagalbinius reikmenis, IC radijo daznio poveikio rekomendacijos gali neatitikti.

DECLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS:

e |e produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada
établies pour un environnement non controlé.

e |e produit est sdr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut étre
augmentée si |'appareil peut étre conservé aussi loin que possible du corps de I'utilisateur ou que le dispositif est réglé
sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

e (et équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non controlé.

e (et équipement doit &tre installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et
votre corps.

o Sis jrenginys ir jo antena (-0s) negali stovéti ir veikti su kita antena ar siystuvu, i§skyrus radijo imtuvuose jrengtus
iShandytuosius. Provincijos kodo pasirinkimo funkcija JAV ir Kanadoje parduodamiems gaminiams i$jungta.

e (etappareil et son antenne ne doivent pas étre situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre

émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de I'indicatif du pays est
désactivée pour les produits commercialisés aux Etats-Unis et au Canada.

RADIJO DAZNIY POVEIKIO INFORMACIJA (SAR)

e [Smanusis telefonas ,Cat S61” atitinka vyriausybes reikalavimus del radijo bangy poveikio.

o Sis jrenginys sukonstruotas ir pagamintas taip, kad nevir$yty leistiny radijo dazniy (RD) energijos riby, kurias nustaté
Federaliné rySiy komisija prie JAV vyriausybés.



e Buvo patikrintos Sio jrenginio veikimo arti kiino savybés ir nustatyta, kad jos atitinka FCC radijo daznio poveikio
rekomendacijas, naudojant jj su pagalbiniu reikmeniu, kuriame néra metalo, ir laikant jj nuo kiino maZiausiai 1 cm
atstumu. Naudojant kitus pagalbinius reikmenis, PCC radijo daZnio poveikio rekomendacijos gali neatitikti.

e FCC jrenginiui nustatyta ribiné SAR verté yra 1,6 W/kg.

DidZiausios nustatytos telefono SAR vertés pagal FCC reglamentg yra Sios:

Galvos SAR: 1,17 W/kg, kiino SAR: 0,84 W/kg, belaidZio marSruto parinktuvo SAR: 1,20 W/kg

Norédami sumazinti spinduliuotés poveikj, atlikite visus Siuos veiksmus:
(i) naudokités jrenginiu gero rySio salygomis;
ii) naudokités laisvy ranky jranga;
iiii) nesciosios turi laikyti jrenginj atokiau nuo pilvo;
iv) naudokités jrenginiu toliau nuo lytiniy organy.

KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA

& Noredami iSvengti klausos sutrikimy, ilgai nesiklausykite jraSy garsiai.

CE SAR ATITIKTIS

Sis jrenginys atitinka ES direktyvos (1999/519/EB) dél elektromagnetiniy lauky poveikio Zmonéms apribojimo siekiant saugoti
sveikatg reikalavimus.

Sie apribojimai yra i$samiy rekomendacijy dél Zmoniy sveikatos apsaugos dalis. Minétas rekomendacijas sukré ir
patikrino nepriklausomos mokslinés organizacijos, kurios nuolat kruop$€iai jvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos
rekomenduojamo mobiliyjy jrenginiy poveikio apribojimo vienetas vadinamas savitosios energijos absorbavimo norma
(SAR), jos riba yra 2,0 W/kg, vidutini$kai tenkantys 10 gramy audinio. Sis jrenginys atitinka Tarptautinés apsaugos nuo
nejonizuojanciosios spinduliuotés komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Buvo patikrintos Sio jrenginio veikimo arti kiino naudojant specialius priedus savybés, ir nustatyta, kad jos atitinka ICNIRP
poveikio rekomendacijas ir Europos standarta EN 62209-2. Naudojant kitus pagalbinius reikmenis, kuriuose yra metaly,
ICNIRP radijo daZnio poveikio rekomendacijos gali neatitikti.

SAR matuojama laikant jrenginj 5 mm atstumu nuo kiino, tuo pat metu siunciant didZiausios leidZziamos galios signalg visomis
jrenginio dazniy juostomis.

DidZiausios nustatytos telefono SAR vertés pagal CE reglamentg yra Sios:
Galvos SAR: 0,416 W/kg, kiino SAR: 1,594 W/kg

Norédami sumazinti RD energijos poveikj, naudokités laisvy ranky jranga arba panaSiais jrenginiais, kad Sis jrenginys baty
atokiau nuo galvos ir kino. NeSiokite §j jrenginj bent 5 mm atstumu nuo kiino, kad poveikio lygis nevirSyty bandymais nustatyto
lygio. Rinkités dirzy sagtis, deklus arba kitus ant kuino dévimus priedus be metaliniy komponenty, kad uztikrintuméte naudojima
Siuo budu. Deklai su metalinemis dalimis gali pakeisti jrenginio RD savybes, jskaitant jo suderinamuma su RD poveikio
rekomendacijomis, ir jis gali veikti neiShandytu ir nesertifikuotu biidu. Todel reikéty vengti naudoti tokius pagalbinius reikmenis.

INFORMACIJA APIE ATLIEKY RUSIAVIMA IR
PERDIRBIMA

Sis Zenklas ant jrenginio (ir bet kurios pateiktos baterijos) rodo, kad $io gaminio negalima 3alinti kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis. NeiSmeskite seno jrenginio arba baterijy kartu su neraSiuotomis buitinemis

atliekomis. Seng jrenginj (ir visas baterijas) privaloma pristatyti j sertifikuotg atlieky surinkimo punkta perdirbimui
mmmmm arba tinkamam utilizavimui.
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Daugiau i$samios informacijos apie jrenginio arba baterijy perdirbimg suteiks jasy miesto valdZios institucijos, buitiniy
atlieky iSvezimo tarnyba arba parduotuve, kurioje jsigijote §j jrengin].

Sio jrenginio 3alinimui taikoma Europos Sajungos direktyva dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky (EEJA). EEJA ir
baterijos surenkamos atskirai nuo kity atlieky, siekiant sumazinti galima Zalinga pavojingy medziagy, kuriy gali bati tokiuose
gaminiuose, paveikj Zmoniy sveikatai.

PAVOJINGY MEDZIAGY RIBOJIMAS

Sis jrenginys atitinka Europos reglamenta dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH)
(Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentg Nr. 1907/2006/EB) ir Europos Sajungos Direktyvg dél kenksmingy
medziagy ribojimo (RoHS) (Europos Parlamento ir Europos Tarybos Direktyvg 2011/65/ES). Daugiau informacijos apie
jrenginio REACH suderinamumg rasite interneto svetaineje adresu www.catphones.com/certification. Rekomenduojama
reguliariai lankytis interneto svetaingje ir dométis naujausia informacija.

ES TEISINE ATITIKTIS

Siuo dokumentu ,Bullitt Mobile Ltd.” pareiskia, kad S61 tipo radijo jranga atitinka direktyvg 2014/53/ES. Visa ES atitikties
deklaracija rasite €ia: https://www.catphones.com/support/s61-support

ES ATITIKTIES PAREISKIMAS

Sj jrengin; galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5150-5350 MHz dazniy intervale. Apribojimai: Belgijoje (BE), Bulgarijoje
(BG), Cekijos Respublikoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES),
Pranciizijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU),
Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RQ), Slovénijoje (Sl),
Slovakijoje (SK), Suomijoje (Fl), Svedijoje (SE), Jungtinéje Karalysteje (UK), Sveicarijoje (CH), Norvegijoje (NO), Islandijoje
(IS), Lichtensteine (LI) ir Turkijoje (TR).

.Google”, ,Android”, ,Google Play” yra ,Google LLC" prekes Zenklai; ,,Oreo” yra ,,Mondelez International, Inc.” grupés prekes Zenklas.

SPEKTRO IR GALIOS LENTELES
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S61 SPECIFIKACIJA

SPECIFIKACIJOS

Operaciné sistema

,Android 8.1 Oreo™"

Procesorius QCT SDM630, ,,Octa Core”
P o Vidiné atmintis: 64GB eMMC / 4GB RAM LPDDR4
Atmintis . ISoriné atmintis: SDXC, ,Class 10/ labai didelis greitis / iki 200 GB
ROW SKU juostos:
J LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41
. HSPA:1,2,5,8
o GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900
US SKU juostos:
° LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66
Mobhiliojo rysio tinklas . HSPA: 1,2,4,5,8
o GSM: 850,900,1800,1900
o LTE DL/UL: Cat12 (600Mbps) / Cat13 (150Mbps)
o HSPA+ DL/UL: Cat24 (42Mbps) / Cat 7 (11Mbps)
o GSM/GPRS/EDGE
o VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS
o 5.2 col. talpiklinis FHD ekranas su 10 tasky lietimu, kurj galima valdyti
drégnais pirStais arba su pirstinémis, GG5
Ekranas
o IPS ekranas
o Ryskumas: 500 cd/m2
o Galiné kamera: 16 MP PDAF su dviguba Sviesos diody blykste
Kamera . Priekiné kamera: 8 MP FF
o FLIR terminé kamera: 80x60 + SDK
Jutikli Arcio ir Sviesos jutiklis, G jutiklis, E. kompasas, giroskopas, barometras, oro koky-
LA bés jutiklis. dregmés / temperatiros jutiklis
o .Bluetooth 5
o .WiFi" 802.11 a/b/g/n/ac
Jungtys . GPS, aGPS, GLONASS, ,iZat", ,Gaileo”, QZSS, SBAS
o FM radijo su RDS
o Artimojo rySio (NFC)
.. . Tipas: NeiSimama
Bate"la o Talpa: 4500 mAh
o Apsauga nuo patekimo IP68 & 69
o Atsparumas vandeniui panardinus: 3 m
Kitos savybes . Numetimo bandymas: 1,8 m
o Suderinamumas su klausos aparatais M3/T3
o Il klasés lazeriniai matavimai
Matmenys 75,8 x 149,8 (157 mm nuo FLIR virSaus) x 12,60 mm
Svoris 255¢

* Dizainas ir techniniai duomenys gali buti keiciami be perspéjimo.
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ATITIKTIES DEKLARACIJA

GAMINTOJAS:

Pavadinimas: .Bullitt Mobile Limited”

Adresas: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England (Anglija) RGI IAR
RADIJO JRANGA:

Modelis: S61

Deklaracijos objektas: Tvirtas iSmanusis telefonas

Programinés jrangos versija: LTE_D0201121.1_S61

Komplekte esantys pagalbiniai reikmenys ir dalys:  kintamosios sroves adapteris, USB kabelis, ausinés

Mes, ,Bullitt Mobile Limited”, atsakingai pareiSkiame, kad pirmiau apraSytas gaminys atitinka atitinkamus Sajungos
darniuosius teises aktus:

RE DIREKTYVA (2014/53/ES), ROHS DIREKTYVA (2011/65/ES)
Buvo taikyti toliau nurodyti darnieji standartai ir (arba) atitinkami standartai.

1. SVEIKATA IR SAUGA (RE DIREKTYVOS 3.1 STRAIPSNIO A PUNKTAS)
EN 62311:2008, EN 62479:2010

EN 50360:2017, EN 62209-1:2016

EN 50566:2017, EN 62209-2:2010

EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (RE DIREKTYVOS 3.1 STRAIPSNIO B PUNKTAS)
EN 301 489-1V2.1.1, galutinis projektas EN 301 489-3 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.1.1, projektas EN 301 489-19 V2.1.0, projektas EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032:2015/AC:2016 B klasé, EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014 A klase, EN 61000-3-3:2013

3. RADIJO DAZNIU SPEKTRO NAUDOJIMAS (RE DIREKTYVOS 3.2 STRAIPSNIS)
e EN301511V125.1

e EN301908-1V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2

e EN300328V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1

e EN300440V2.2.0, projektas

e EN303413V1.1.1

e EN300330V2.1.1

e EN303345V1.1.7, galutinis projektas

4. ROHS DIREKTYVA (2011/65/ES)
e  EN50581:2012

Notifikuotoji jstaiga (pavadinimas: ,CETECOM GmbH", ID: 0680) atliko atitikties jvertinimg pagal Radijo jrangos direktyvos
2014/53/ES I priedo B modulj ir iSdave ES tipo patikrinimo sertifikatg (Reg. Nr.: M18-0490-01-TEC) pagal esminius 3.1

straipsnio a punkto, 3.1 straipsnio b punkto, 3.2 straipsnio reikalavimus.

Pasirasé vardu ir pavedimu: ,Bullitt Mobile Limited”
Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England (Anglija) RG1 1AR, Data: 2018 m. balandZio 30 d.

Pavadinimas: Wayne Huang, pareigos: 0DM valdybos direktorius,

Qo
Parasas:
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